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laci stanice.211 

Na slovitko.212 

Vice zen radioamaterskemu 

sportu.213 

Misici stupnf pro smfSov&ni n£- 
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Koroze elektronick^cb zarizeni . 222 
Kapesni tranzistorovy prijimac . 223 
Pfepinac pro vice antes .... 224 
Service oscilator Tesla BM 205 

jako GDO.226 

Nove zesilovaci prvky v elektronice 226 

Zenerovy diody.228 

Sirokopasmovy kmkoctovy naso- 

bic. 229 

Konvertor na 79 cm . , . . . .231 
Doutnavkovy tonovy generator . 232 
Hon na lisku a viceboj mezi- 

narodne.233 

VKV.236 

DX .238 

Sotiteze a zavody.240 

gif enl KV a VKV.241 

Nezapomente, ze.242 


Obr&zek na titulid etrane ukazuje 
univerzalni zesilovac nspeti pro clek- 
troakustiku podle navodu na str. 216. 

Na druhe, treti a ctvrt6 stranfe obdlky 
jsou zab^ry z mezinarodnilio zavodu 
v bona na lisku a viccboj i v Lipsku. 
Referat o techto disciplindch, ktere se 
U Has desud v Sirs! mire nepestovaly, 
na str. 233. 
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SouEasny rozyoj radiokomunikacnEch slu- 
zeb u nas i v ostatnich zemich klade zvysene 
naroky na jakost pouzivanych vysiiacich za- 
fizeni a dodrzovani prislusnych pravidel 
provozu. 

Tento pozadavek je opodstatnen v plnem 
rozsahu take u radioamaterskych vysiiacich 
stanic. Pocet povolenych radioamaterskych 
stanic v posiednich letech v ^SSR znacne 
vzrostl. K 1. cervnu 1960 prevysil 1300. Za 
posiedni ctyri roky se vice nez zdvojn^sobil. 

Ceskoslovensti radioamateri, pracujfcE na 
VKV, dosahli v t6to dobe znacnych ttspechli 
ve vnitrostatnfch i mezinarodnich soutezich 
a postavili se tak mezi prvni v Evrope. Je 
treba u nas uvldat i prvni uspechy rozvoje 
techniky vysilani s jednim postrannim pas- 
menn (SSB). 

K uspechum nasich VKV radioamat6ru 
v nemale mire prispeia jakost pouzivanych 
vysiiacich a prijimacich zarizeni. Praxe po- 
tvrdila, ze byio spravne stanovit vyssi poza- 
davky na techniku vysiiacich i prijimacich 
zarizeni pro drziteie zvlastnich povoleni pro 
VKV. ! kdyz technika zarizeni, pouzivanych 
na kratkych vlnach, se v posiednich letech 
rovnez zlepsuje a pracujt u nas jednotlive 
stanice, jejichz zarizeni je velmi kvalitni, je 
nutno rsci, ze vcelku jsou vysilaci zarizeni, 
pouzivana u nas na kratkych vinach, na urov- 
ni, ktera neodpovida soucasnemu stavu 
techniky a schopnostem nasich radioama- 
teru. 

Z potfeb praxe a noveho fladu radio- 
komunikaci (Zeneva 1959) vyplynulo vydani 
novych povolovacich podminek pro radio- 
amaterske vysilaci stanice, kter6 vejdou 
v platnost od 1. 5.1961. Ustanoveni jednot- 
livych clanku techto podminek maji prispet 
k vysSi kvalifikaci nasich rad ioa mate ru v sou- 
iadu s potrebami praxe, 

V souladu s rozvojem socialisticke demo- 
kracie je v novych povolovacich podminkach 
poatano se sirs! Ocasti organizace sdruzu- 
jfei radioamatery na povolovacim fizeni a 
kontrole povolenych stanic. 

Obsah zaverecneho ustanoveni novych 
povolovacich podminek vyzaduje, aby drzi¬ 
teie povoleni byli o nekterych novych usta- 
novenich informovani drive, nez vejdou 
v platnost. Zarizeni, ktera neodpovidaji no- 
vym podminkam, musi byt upravena veas. 

Ocekavame, ze v amat6rskem provozu se 
pfestanou pouzivat inkurantni vysilaci zafi- 
zeni a bude s nimi pocitano jen jako s mate- 
rialem, ktery je mozno do spotrebovanf po¬ 
uzivat pri spojovacich sluzbach. 

V novych povolovacich podminkach bu- 
dou zakotveny jednak zasady, kter6 jiz byly 
realizovany ve zmenach a dodatdeh k povo¬ 
lovacim podminkam zl.7.1954, jednaknov6 
prvky, kter6 vychazeji z praxe a potfeb dal- 
Siho kvalitativniho rozvoje cinnosti cesko- 
slovenskych radioamat6ru. 

V clanku l bude zakotvena zmena ve vy- 
davani opravnenf pro vykon funkce provoz- 
nich operaterCi {PO), ktera byla provedena 
jizletos, Nove povolovaci podminky stanovi, 
ze opravneni pro vykon funkce PO vydava 
prisluSny organ organizace sdruzujici radio¬ 
amatery se souhlasem zodpovedn6ho ope- 
ratera (ZO). Zde je treba zduraznit, ze 
PO mflze svou funkei v kolektivni stanici 
vykonavat jen se souhlasem zodpovedneho 
operatera, ktery jako hlavni osoba za kolek¬ 
tivni stanici odpovida. Jen ZO muze pro- 
vozniho operatera pov6rit, aby je] zastupo- 


val, Nepovazuje-ii to ZO za mozne, je po- 
staveni PO v kolektivni stanici obdobne 
jako u RO. 

Bezsouhlasu ZO neni mozne se zarizenim 
kolektivni stanice disponovat. Drzitelem 
povolovaci listiny y kolektivni stanici je ZO, 
ktery je v ni uveden. PO se v povolovaci 
listine neuvadeji. 

Platnost povoleni se proti dosavadnim po¬ 
volovacim podminkam prodluzuje na tri 
roky. Spravni poplatek placeny kolky se pri 
tom nemeni. Povoleni vydani pa 1. 5. 1961 
budou mit tedy platnost tri roky. 

Clanek ill stanovi obsah zkouSek jen rim- 
cove. Podrobnosti tykajici se zkousek bu¬ 
dou vydany Svazarmem ve zvlastni brozure 
spolu s dalsimi pokyny. Budou zde soucasne 
otisteny i povolovaci podminky a prisSusne 
predpisy, jejichz znalost bude pri zkouskach 
vyzadovana. 

V clanku IV - pisemnosti amaterske vysi¬ 
laci stanice - bude nove zavedena povinnost 
vest samostatny sesit ..Technicke zazna- 
my“, do nehoz bude drzitel povoieni zakres- 
lovat schemata vysiiacich, pripadne prijima- 
cich zarizeni, zapisovat zaznamy a zavSry 
o provadenych pokusech, zavery a pripo- 
minky ze zavodu a podobne. Technicke za¬ 
znamy budou mimo jine siouzit k hodnoceni 
drziteie povoieni pri podavani zadosti o za- 
fazeni do vyssi operatersk6 tfidy, 

Pokud jde o vedeni stanicniho deniku, by! 
obsah jednotlivych bodu zpresnen, stejne 
jako u bodu 5 - blokove zapojeni kde je 
mimo jine stanoveno, ze driitel povoleni 
smi prechovavat a provozovat jen vysilaci 
zafEzenT, na ktera ma potvrzene kopie blo- 
koveho zapojeni. Dale je zde stanoveno, ie 
neposie-!i drzitei povoleni blokove zapojeni 
(u bezn6 znamych zarizeni tovarni vyroby 
sta£i druh vysilace a vyrobni cislo) do 6 me- 
sicO po vydani povoleni, predpoklada se, ze 
vysilaci stanice nebyla zrizena a povoleni 
muze byt povolujicim organem zruseno. 

V clanku IV se dale hovori o RO a PO, za 
nei mohou byt pokiadani jen operatefi, 
ktefi slozili prlslusne zkousky a byli ozna- 
meni povolujicimu organu zodpov6dnym 
operaterem. 

V clanku VI! se zkracuje doba, po ktere je 
mozno previst drziteie povoleni ze tridy C 
do tfidy B, z jednoho roku na pul roku. 

Pfefazovani do operaterskych trid bude 
provadeno zasadne jen na doporuceni pri- 
slusnych kontrolnich sbor£i, ktere se budou 
fidit pokyny Ostredniho kontrolniho sboru 
a budou brat v dvahu celou cinnost zadatele. 
Pro posouzeni cinnosti po technicke strance 
vyuiiji mimo jine take zapisky driitele po¬ 
voleni v sesite „Technicke zaznamy'*. 

V kolektivni stanici budou moci ZO a PO 
pracovat ve tfide B; v rozsahu povolenem 
pro tridu A jen tehdy, budou-li drziteli po¬ 
voleni pro jednotlivee a budou-li mit 
tridu A. 

RO budou mod v kolektivni stanici pra¬ 
covat jen v rozsahu povolenem pro tfidu €. 
K tomu, aby mohli pracovat ve tride B, si 
budou muset slozit zkousky PO. (Od usta¬ 
noveni clanku VII odst. d povol. podminek 
zl. 7 .1954 bylo v novych povolovacich pod¬ 
minkach upusteno.) 

Nejvyssi spickovy prikon na anodach 
vsech elektronek koncov6ho stupne u tridy 
A se zvysuje na 200 W. Pro tfidu C a B 
zustiva nezmenen, Nove povolovaci pod¬ 
minky stanovi, ie v koncovych stupnich 






















vysflacEch zarizenE nesmf byt pouzito elek- 
tronek, jejsch^ artodova ztrata je nedmernS 
vyssE nez odpovida jednotlivym tridam. 

U zesilovacu s uzemnenou mnzkou se 
k prEkonu koncoveho stupne pripoatava 
pHkon predposledniho stupne, kterym je 
kcncovy stupen buzen. 

Drzitelum povolenE tFEdy A mtize byt za 
zvlastnfch podmEnek, stanovenych Ustred- 
m'm kontroinEm sborem, mimoradne povo- 
len prikon az do 1 kW po tffiete cinnosti 
ve tnde A. Pro zarEzenE pracujicj s prEkonem 
nad 200 W pfatE technicke charakteristiky 
stanovend Radem radiokomunikact (Geneva 
1959), zvlaste tabulka kmitoctovych tole- 
rancE v dodatku c. 3. 

Dale jsou v clanku VIE stanoveny zasady 
povolovanl rad ioa maters kych vysiladch sta- 
nic pro VKV nad 144 MHz. Prikon vysiladch 
zanzeni je zde omezen na 25 W. Kmitoctova 
stabiiita must byt iepsE nez 0,01 %. Za pod- 
msnek stanovenych OstfednEm kontroinEm 
sborem bude mozno po dopihovadch zkous- 
kach provest zmenu povolenE na normalni 
(KV). PrvnE pEsmena volaci znacky se pak 
zpravidla zmenE z „V“ na „W“ (na prikiad 
OK1VAA na OK1WAA) a drzitel povoieni 
bude preveden do tfEdy B. Po splneni pod- 
rrslnek pro trldu A mfize byt preveden do 
tridy A. 

V novych povoiovadch podmfnkach jsou 
take nektere zmeny v kmitoctovych pas- 
mech, pridelenych pro radioamatery v CSSR. 


Uvadime tabulku: 


Kmitotet: Tridy: 

Drub vysilini: 


1 750 — 

1 950 kHz 

A, B, C 

A1 {v^kon do 10 W 
do vsech tnd) 

3 500 — 

3650 kHz 

A, E,C 

A1 


3 650 — 

3 800 kHz 

A, B 

A1, A2, A3, 
A3A, A3B 

F3, 

7 000 — 

7100 kHz 

A, B 

A1 


7 050 — 

7100 kHz 

A, B 

A1, A2, A3, 
A3A, A3B 

F3, 

14000 — 

14350 kHz 

A, B 

A1 


14100 — 

14 350 kHz 

A, B 

A1, A2, A3, 
A3A, A3B 

F3, 

21 000 — 

21 450 kHz 

A, B 

A1 


21 250 — 

21 450 kHz 

A, B 

A1, A2, A3, 
ASA. A3B 

F3, 

23 000 — 

29 700 kHz 

A, B 

A1 


28 200 — 

29700 kHz 

A, B 

A1, A2, A3, 
ASA, A33 

F3, 


U techto pasem rozumEme u F3 - uzko- 
pasmovou kmitoctove moduiovanou tele¬ 
fonii s maximainfm zdvihem ± 2,5 kHz, 
A3A - amplitudove moduiovanou telefonii 


s potlacenou nosnou vlnou a jedm'm postran- 
nfm pasmem, A3B - dve nezavisla postran- 
n( pasma (tj. amplitudove moduiovanou 
telefonii s potlacenou nosnou vlnou). 

Drzitele povolenf vsech trid a omezeneho 
povolenE pro VKV budou smet vysElat dru- 
hem vysflanE A1, A2, A3, F3, A3A, A3B na 
techto kmitoctovych pasmech: 

144 — 146 MHz 

430 — 440 MHz 

1 215 — 1 300 MHz 

2 300 — 2 450 MHz 

5 650 — 5 800 MHz 

10 000 — 10 500 MHz 
21 000 — 22 000 MHz 

Maximalm dovoleny zdvih pro kmitocto¬ 
ve moduiovanou telefonii v pasmech 144 a i 
22 000 MHz je ± 0,05 %. 

Moznost udelit drzitelum povolenf mimo- 
radny souhlas s jinymj druhy vysilani na za- 
klade zvldstni oduvodnene zadosti, podane 
prostrednictvi'm dstfedniho organu organi- 
zace sdru^ujEcE radioamatery, zustava za- 
chovana. 

V clanku VIII je mimo jine stanoveno, ze 
u vysllacu s prEkonem nad 10 W nenf dovo- 
leno proste klicovani katody oscilatoru a 
podobne zpusoby klicovani, ktere ptjsobi 
rusenf klicovacEmi narazy (kliksy). TEm 
ovsem nenE receno, ze drzitele povolenf 
tridy C mohou takova rusenf pusobit. 

Kmitoctova stabiiita pozadovana u krat- 
kovlnnych zarEzenE se zvysuje na 0,02% 
(vztazeno na dobu relace), pokud nenE sta- 
novena vyssE (viz u zaffzem nad 200 W). 

Pasmo zabrane amplitudove moduiovanou 
teiefoniE se rozsiruje na 6kHz proti 5 v do- 
savadnfch podmEnkach. Napfiste tedy bu- 
deme pracovat se sErE pasma 3 kHz + 
+ 3 kHz. 

V clanku IX se rozsiruje okruh, v nemz 
[ze pracovat s prenosnym zarlzenEm, na 
20 km od stal6ho stanoviste (QTH) proti 
drtvejsEm 10 km. 

V clanku Xi - dozor - je mimo jine stano¬ 
veno, ze pokyny opravnenych kontroinich 
organu organizace sdruzujlcEch radioama¬ 
tery jsou pro drzitele povolenE stejne za- 
vazne, jako pokyny povolujlciho organu. 
Stejne zavazne jsou pro drzitele povolenE 
i pokyny stanic kontrolm sluzby, ktera po- 


uzEva volaci znacky slozene ze skupiny OK, 
asla a jednoho dalsi'ho pEsmena (napr. 
OKI A). Drzitele povolenE jsou povinni na 
pozadanE teto stanice vejit s nE ve styk, 
uposlechnout jejfch pokynu a predanou 
zpravu zaznamenat ve stanicnEm denfku. 

V clanku XIII - zanlk povolenE - je mimo 
jine stanoveno, ze po zaniku povolenE je 
nutno vysElacE zanzeni predat jin6mu drzi¬ 
tel i povolenE, nebo je prevzato organy 
organizace sdruzujEcE radioamatery do 
uschovy na dobu jednoho roku. V teto dobe 
muze byvaiy drzitel povolenE vysElacE zan- 
zenE prodat nebo darovat jinemu drziteli 
povolenf se souhlasem povoiujEtiho organu. 
Nevyuzije-li drzitel povoieni teto IhOty, 
pfechazt vysElacE zarEzenE bezplatne do ma- 
jetku prEslusneho organu organizace sdru- 
zujld radioamatery. 

KontrolnE organy, ktere v takovem prE- 
pade vysElacE zarlzenE pfebfrajE, ulozE je 
zpravidla na nektere kolektivnl stanicl. 

V zaverecnem ustanovenE clanku XIV je 
stanoveno mimo jine, ie dnem 1. 5. 1961 se 
zastavuje cinnost vysEiadch zanzeni, jejichi 
technicke charakteristiky neodpovEdajf no- 
vym povolovadm podmEnkam, kterd sou- 
casne tEmto dnem nabudou platnosti. Toto 
ustanovenE je hlavnEm duvodem predbez- 
neho uverejnenE nekterych clanku novych 
povolovacfch podmEnek, 

Zde vznika jiz nynf novy ukol pro kon- 
trolnE sbory. Bude treba, abyi|kontro]nt 
orglnove pri sve ESnnosti pomahali radou 
I skutkem drzitelum povolenE a kolektivnim 
stanicfm tarn, kde to bude treba, uvadet vy- 
silacf zarEzenE do souladu s vyssEmi poza- 
davky. 

Tyto otazky by se mely stat predmetem 
jednanf krajskydi kontroinich sboru. 

VerEme, ze narocnejsf pozadavky na kva- 
litu pouzEvanych vysilacfch zafszenE a tech- 
nickou uroveh operateru prispeji k tomu, 
aby se nasi radioamaleri, pracujid pPeyazne 
na kratkovlnnych pasmech, dostali na tech- 
nickou uroven nasich VKV radioamaterQ. 

« * * 

Pri teto prElezitosti soucasne oznamu- 
jeme, ze nazev ,,R.adiokomunikacnE kon- 
trolnf urad“ se menE na ,,Kontro!nE sluzba 
radiokomunikacni“. PostovnE schranka, te- 
lefonni dsio a adresa se jinak nemenE. 


Aw. ilovCokof 


Jak se vam libi, amateri? 

Chytre, ze? Je to male, ma to malou mini¬ 
mal nE kapacitu, protoze pri vytoceni desek 
jsou proti sobe jen jejich uzke hrany, nema 
to tree! kontakt, ktery by zlobii, nenE to 
prills citiive na axialnl posuv rotoru, ma to 
zanedbatelnou indukenost, protoze draha 


?<r 



prochazejiciho vf proudu je velmi kratka, je 
to mechanicky a tedy i elektricky stabilnE. 
Pritom se rozsah zmeny kapacity da plynule 
nastavit posuvem casti ve smeru otocne osy 
kondenzatoru a nenl problemem zhotovit 
kondenzator nekolikanasobny, nebo s jinym 
prflbehem kapacity nezli linearnEm. A to 
hlavnE: pri vsech elektrickych prednostech 
se takovy kondenzator da vyrabet naprosto 
presne a pritom ievne jednou z nejpokro- 
kovejsich vyrobnfch metod - strEkanim za 
studena! 

Historie kondenzatoru aneb 
Kterak nouze naudila Datibora housti 
Soudruh Robert Kuban z Prerova sf v roce 
1957 chtel postavit GDO pro VKV. Shan- 
ka po vhodnem kondenzatoru nasi vyroby 
byla samozrejme bezvysiedna a zrovna nebyl 
po ruce nekdo znamy, kdo by jel do zahra- 
nici a byl ochoten pro kamarada obetevat 
nejakou tu valutu na darecek na pamatku - 
VKV dualek. Nezbylo, nez si tedy konden¬ 
zator udelat sam. Vzorek se podari! a tak ho 
s, Kuban ukazal 7. dnora 1958 v brnenske 
Tesle. Soudruhum se libil a doporucilr mu, 

I ~ rotor, 2 - izolacn! h ridel, 3, 4 ~ stator/, 
5 - pfichytky statorovyc.h dllti, 6 - tfmen pri- 
driujici rotor, 7 - izolacni tyce 


aby kondenzator prihlasil jako zlepsovaci 
namet, pnpadne jako patent, jakz se i stalo. 
6. kvetna 1959 byl vydan patent na ,,Otocny 
kondenzator s delenym statorem“ pod cis- 
lem 91092 na podkiade prihlasky z 20. brez- 
na 1958 a priloh, jez byly vylozeny 15. listo- 
padu 1958. Tak, zamnui si ruce novopeceny 
vynalezce, a by! zvedav, 

jak se vam libi, Teslo? 

Kdyz byl ponechal obvyldou toieranci 
akadcmickeho puiroku na respirium, opa- 
trne se preptal, co bude se ziepsovakem a 
vyuzitEim patentu v Tesle Brno. 19. cervrsa 
1959 dosia promptnE odpoved, ze o vec nenf 
zajem. A bylo to, 

Protoze je znamo, ze jsou jakesi potEze 
s ladicf soucastE, at' uz je to kondenzator 
nebo snad promenna indukenost, do prijE- 
macu pro FM, doporucil Grad pro patenty 
a vynalezy, aby se s. Kuban obratil na Teslu 
Bratislava, ktera mela provadet pruzkum 
pouzitelnosti vynalezu v tomto oboru. 
Tesla Bratislava se veimi ochotne pripadu 
ujala, pouzila nekolika vzorkO pro sve pfE- 
stroje a mela v dmyslu zavest vyrobu. Mezi- 
tEm vsak predali vyrobu techto kondenza- 
torfl do Tesly Liberec, (Ted jsem zvedav, co 
ta Tesla, kterou jsem nedayno tak vychva- 
loval za snahu pomoci nasi soucastkove za- 
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V kvetnu jsme osSavovah patnacte vyrocf 
osvobozenJ nasi vlasti Sovetskou armadou, 
Vsichni vEme, jakych velikych uspechu jsme 
za 15 let dosahli at ji£ v rozvoji narodniho 
hospodarstvi nebo vede a kulture a vfme 
take, ze znacny podii na dosazenych uspe- 
ssch maji zeny, ktere se ve stale vetsim 
poctu zapojujf do prace ve vsech usecEch 
vyroby. A pfi tom stale dokazujE, ze svymi 
schopnostmi jsou zcela rovnocenne muzOm; 
davno byly vyvraceny teorie, ktere pravily, 
ze zena se pro techniku proste nehodi. 
Dnes si bez zen ui ani nedovedeme pred- 
stavit na priklad nase elektrotechnicke to- 
v&rny, prodejny-elektro, spoje, zeleznice, 
dispecinky a podobnd praeoviste, kde se za- 
mestnand bez znalosti radiotechniky, elek- 
troniky nebo telegrafnich znacek vubec 
neobejdou. A jiste jeste dalsi zeny s odbor- 
nymi znalostnm se budou dobre uplathovat 
pFi nastavajicf mechanizaci a automatizaci 
prumysiove vyroby, Proc tedy zeny, ktere 
s takovym lispechem pronikaji do uvede- 
nych oboru, nenachazime v primerenem 
poctu v radach nasich radioamaterO? 

jiste to nenf tak docela tim, ze by se pro- 
pagaci radioamaterskeho sportu venovala 
mens! pece nez na priklad motorismu. A pri 
tom zen, ktere ovladaji rEzeni motoroveho 
vozidla, je jiste mnohem vie, nez tech, ktere 
zasedajf za svymi radioprijfmaci s tuzkou 
v ruce a iovE dxy. Ono totiz je take tezko 
srovnavat motorismus a radioamaterstvi. 
Motorismus je sport veiice popuiarni a zeny 
na motocyklech pres svoji pocetnost stale 
jeste pritahujf zraky chodcS - o zendch za 
volantem ani nemiuve, takze by se dalo rfei, 
ze je to sport do jiste miry dekoracm a jeho 
pQvaby jsou vsem, krome vysiovenym anti- 
motoristum, bez veik6ho vysvStlovanf 


zrejm6. Radioamaterstvi bych naproti tomu 
prirovnaia spEse k ftlatelii nebo rybareni, 
protoze jsou to vsechno zaiiby, jejichz p£j- 
vaby nejsou nahodnym prihlifitelum dost 
jasne. 

K tomu jeste pristupuje ta okolnost, 
ze jak filatelisti, tak rybari a radioamatehi 
jsou lide casto povah hloubavych a duma- 
vych, ktere dost tezko primejete k tomu, 
aby se o sve zalibe podrobnCji rozhovorili. 
Zeptate-li se na n£co nejakeho rybare, sto- 
jiciho nepohnute v mokre trave a zirajiciho 
napjate na konec viasce, zakoulf vystrazne 
ocima a da si prst na usta, coz vam mnoho 
nevysvetli; radioamater, pristizeny phi spo- 
jeni, vam nejspise vzrusene vrazf na usi s!u- 
chatka, z nichz je slyset jakesi pipanf a hiavne 
desny sum a pri tom prohodE cosi o tom, ze 
,,na bandu ti jsou dxy jako hrom", coz 
vam vysvetlE jeste mene, oc jde. 

A pri tom si myslim, ze prave vhodne 
osobni zasveceni do taju a kouzel radioama¬ 
terskeho sportu dokaze vie nez vseobecna 
agitace, jako jsou pfednasky, zavodni roz- 
hlas, nastenne noviny v podnicich a podob- 
ne, i kdyz jejich vyznam neize prehiizet. 
Zepta-li se vas nejaka zena (i kdyz je to 
dejme tomu treba - jen - manzeika), co na 
tom vysedavani mezi vselijakymi dratky a 
knofiiky vlastne mate, nerikejte ,,no co, 
delam spojerii, dy€ vidis!“, protoze neza- 
svecenec nic nevidi ani kdyz dodate, ze za 
spojeni dostanete kvesii a za kvesle diplom. 
MEsto toho si vzpomehte na dobu, kdy jste 
sami poprve ne prave prilis chytre zfraii na 
praci nejakeho zkuseneho radioamatera, 
obrnte se trpeiivosti a vysvetlujte, jak je to 
mozne, ze kdyz se nekam naiadEte a zavo- 
late, ze vam n£kdo odpovf, jak je to moine, 


ze zase vy rnuzete odpovedet nekomu, kdo 
kdesi vola a jak se vlastne muzete vzajemne 
najft; vyhledejte nejkrasnejsE kvesle ze sve 
sbErky, na nichz jsou zvlast srdecne pozdra- 
vy a povezte, z kterych svetadEIQ ai za vdmi 
putovaly, ukaite svou korespondenci, kte- 
rou vedete s nekterymi amatery z cizfch 
zemi; vypravejte o tom, jak jste pri sv6m 
turistickem zajezdu dejme tomu do Bulhar- 
ska navstEviii kolektivnf stanici v Burgasu 
a jak jste hned ziskali nekolik buiharskych 
pratel, kterf s vami pochodili po meste a 
ukazali vam to, co byste byli s Cedokem 
jinak vubec nevideli; reknete, ze se prfstf 
rok chystate do SSSR, protoze mate pozvanE 
od jednoho sovetskeho kamarada-amatera, 
ktery vam chce ukazat sve rodnd mesto, vy¬ 
pravejte o ruznych veselych nebo napina- 
vych prihodach pri spojovacich sluzbich a 
polnEch dnech a zavedte ji mezi kamarady- 
amatery na kolektivnf stanici. Potom vasem 
vypravenE pujde jistS rada a bude mEt ale- 
spoh maiickou touhu, aby mohla na viastnf 
kuzi prozEt neco ztoho, co jste iiciii. Pak uz 
zaleii jen na tom, jaky ten vas koiektlv je 
a verte, panuje-li mezi vami shoda a kama- 
radstvi, bude-ii se zena-novacek mezi vimi 
dobre eftit, protoie jf vsichni pom^zete 
k tomu, aby brzy umeia tolik co vy, bude 
mezi vas chodit rada a Casto, bez prosenE a 
slibovanf, 

A vam, dCvcata, ktera, jiz mate tyto za- 
catky za sebou, ktera jste prodelala ruzna 
skolenE nebo dokonce internatnE kursy a 
mate sva RO nebo PO vysvedeenf v kapse, 
chci zaverem rfei: Nenechivejte zEskane 
znalosti ieiet ladem. Vzpomehte si na pekne 
zaziticy, ktere vam chvEIe u vysflace pfinesly 
a nenechavejte se odradit zadnymi teikost- 
mi od pokracovanf v zacate praci. I kdyz se 
kolektivka u vas rozpadla, i kdyz manzel 
brucl a mladenec se jen tezko da premiuvit, 
aby sei take jednou s vami a podfvai se, jak 
to vysflam vlastne vypada. To vsechno se da 
nejak vyresit a trocha namahy s tfm vsfm 
stojt za vzrusujEcf okamiiky, ktere prozijete 
s rozpalenymi tvaremi u svych vysilacu pri 
vzacnych spojenfch s dalekymi kraji a dafe- 
kymi kamarady - amatery. A navfc vam 
moina jeste znalosti radiotechniky a eiek- 
trotechniky, zEskane v radioamaterskych 
kursech, budou dobryrrti pomocnEky pri 
vaSem zam&tn5nt. 


kladne, provedia!) A tak soudruh Kuban 
poslal 7. kvetna 1960 Tesle Liberec vzorek 
s nabEdkou na vyuzitf, jenze zakratko prisla 
odpoved, aby se obratii na Tesiu Prelouc, 
ktera bude zavadet vyrobu techto konden- 



Mus// jse.m se pustit do apravy dualku Sternchen 
- a tokovdh/e spousta dilcO se mi vysypofo jen 
z jedns pulky. Cislovdn! di'lcti od jedne do sedmi 
nestaci ani na pohvicku rotoru. Aneb konden- 
zdtor a kondenzdtor.., 


zatorO {uf, to se mi uleviio, kdyz mi sprav- 
nost techto informacE s. inz. Myslivec ze 
Straze nad Nisou potvrdil. A preci se mi 
neuleviio, protoze teef je v tom zase jiny mtfj 
dobry znamy, OKI AKA! To je zivot!) 
Mezitim tos. Kuban zkusrl jeste 2. rijna 1959 
u ZRR v Jablunce u VsetEna a 2. listopadu 
1959 v Tesle Lanskroun, take bez dspechu, 
adopredusi planuje okruznfcestu povyrob- 
nich druzstvech, nebol; ma duvody se domnf- 
vat, ze snad druzstva budou pruznejsi nez 
vellce podniky. 

E; A z toho moraika a velky otaznik: 

Co mysiite: pripustime-ir, ze se podle 
meho nazoru dobry vynalez podarf nekde 
uplatnit, a pripustime-ii, ze se pak autor 
docka hmluvy o vyuziti, a suponujeme-li, ze 
mu pak bude v dohiedne dobe vydetovana 
patricna odmena, co mysiite, za£ ji dostane? 
Za dobry kus technicke prace, za dobry 
napad, uiiteeny pro spoiecnost - nebo za 
vynalozenou houzevnatost a namahu s hau- 
zErovanEm, ktera je vsak upine zbytecna, 
nebot za zavadem novd techniky a techno¬ 
logic jsme uCinili zodpovednymi nejen pri- 
slusne referenty v oddelenich technickeho 
rozvoje (a platEme je za to), ale i vsechny 
vedoucE pracovnEky na podnicich az po same 
reditele (a platEme je za to)? Co mysiEte: je 


zapotrebf, aby se otazkou vyrizovani tako- 
vychto zalezitostE musiiy trvale zabyvat 
rubriky vsech moznych casopisu, maiiCkosti 
Amaterskeho radia pocEnaje a Rudym pr^- 
vem konce? NenE to primarnErn ukolem 
jinych mist? ., , 

' Nei nejsme na svete 

jen proto, abychom se 
trudiii, a chceme se take 
po dobre praci zasmat. 
A dovedete si predstavit, 
jaky rehot vypukl, kdyz 
postovni dorucovatei (cti: 
postak) prinesl do Bra- 
nEka obaiku s hlavickou 
Kulturniho domu ROH 
v Hradci Kraiove a sad re- 
sou, jiz si zde dovoiuji ve 
faksimiie ukazat i ctena- 
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Aktivni radioklub 

Kralupsti radioamatefi patri mezi 
nejlepsl ve Stfecioceskem kraji a proto 
byli take za svou dobrou praci odme- 
neni krajskym vyborem odznakem Za 
o’betavou praci II. stupne, V klubu 
pracuje ctyficet amatOru, z nichz je 
osm zen - tri majl zkousky RO a jed- 
na RT. Klub pinil vycvikove ukoly 
a pomahal podle potreby okresnlho vy- 
bom zajist’ovat ruzne akce. -jg- 

Skoncili reorgan izaci 

Ustavenlm krajske sekce radia a 
ctrnacti okresnich sekcl radia skoncila 
v jihomor a vskem kraji reorganizace n- 
zeni radioamaterskb cinnosti. Efcdscdou 
krajske sekce bvi zvolen Pravoslav On- 
dracek — OK2BAJ, unstop redsedou 
Karel Charuza OK2KJ a tajemnikem 
Bohuslav Borovicka OK2BX. Ustaveny 
byly tak6 j ednotlive odbory, jmcnovani 
jejich vedoucl a ulozena jim napln prace. 
Usnesenl plenarnlho zasedanl krajske 
sekce z 22. kvetna t.r. ukazuje, jak radio¬ 
amatefi Jihomoravskeho kraje diteji 
zajistit dais! rozvoj cinnosti. 

V planu krajske sekce na srpen napr, 
je: Uspofadat ve dnech 1. az 14. srpna 
ctrnactidennl internatnl skolenl zen RO 
III. tr., tydenni Skolenl ZO a PO ope- 
ratoru kolektivnlch stanic; dale ctrnacti- 
dennf soustredenl rychlotelegralistu a 
tydenni soustredenl cvicitelu pro branny 
viceboj a hon na lisku. Usporadat tfl- 
dennl skolenl cvicitelu telefonistu a ra- 
distu. Zahajit cinnost krajske skoly ra- 
diotechniky a dalkovych kursu radio- 
techniky pro zacatecniky od 1. zarl. Ve 
dnech 10. a 11. zarl usporadat krajske 


0 JVa zdafiietnpru- 
behu Spartakiddy me- 
li podil i svazarmov~ 
sti radioamatefi. V 
Usti nad Labem pro- 
vedli napf. tfispojo - 
vacisluzby a zucast- 
nili se spartakiadni- 
ho pruvodu me stern. 
Sedmndct soiidruz.sk 
a soudruhu z kolek - 
tivnistan. OK1KCU 
pomdhalo zolddnout 
pruuod i organizaci 
na stadionu. 
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utkanl druzstev v brannem vlceboji a 
honu na lisku; dale usporadat 24. 
a 25. zarl mezioblastnl prebory v rychlo- 
telegrafii a ve dnech 28. az 30. rljna 
zajistit usporadanl krajske vystavy ra- 
dioamatelrskych praci za ucasti narod- 
nlch podniku a obchodu. V neposlednf 
fade zajistit i provoz krajskeho vysllace 
OK2KBR na druhem BW. 

,,Heslem dne t<r jihomoravskych radio- 
amateru je zamerit se po ustavenl okres¬ 
nich sekcl na ustavovanl kiubu a vetslch 
kolektivnlch stanic hlavne na 2 avodech 
a v drlvejslch okresnich mestech. 

(Z e Zpravodaje KSR) 

Vite ze ... 

chtejl byt jihomoravstl radioamatefi 
nejlepslm krajern v republice? Majl pry 
k tomu dobre predpoklady po sloucenl 
drlvejslch kraju 
Gottwaldov, Brno, 
Jihlava a castecn£ 
Olomouc. Co to¬ 
mu rlkate vy, ama- 
tefi z jinych kraju 
- nemeli byste 
vyzvat jihomorav- 
ske radioamatery 
k soutezi o prven- 
stvl? Vzdyt’ i vy 
mate k dosazenl 
prvnlho mlsta jiste 
take dobre pod- 
mlnky. 

A k prvenstvi 
ma jihomorav- 
skym prispet i sou- 
tez mezi kolektiv- 
nlmi stanicemi. 


Rozvfjeji dobre £innost 

Sportovnl druzstvo radia pri pru- 
myslove skole elektrotechnick^ v PIzni 
bylo zalozeno v prosinci lonskeho roku 
a ustavujlcl schuze se zucastnilo 18 stu- 
dentu. Vedenim druzstva byl vyborem 
ZO Svazarmu poveren Jin Mysllk. 
Po dohode se cleny SDR bylo rozhod- 
nuto venovat se pfedevslm radiotech- 
nice a automatizaci, Reditel P§E inz. 
Foman umoznil amaterum prakticka 
cvicenl v elektrotechnickych dllnach 
skoly. 

Prvnlm ukoiem bylo seznamit cleny 
s teoretickyini zaklady radiotechniky. 
Vetsina clenu SDR totiz navstevuje 
tfldy, kde se vyucuje konstrukci silno- 
proudovych elektrotechnickych zarl- 
zenl. Spolecne s vyborem zakladnl orga- 
nizace byl zorganizovan kurs zakladu 
radiotechniky a behem kursu pribylo 
nekolik novych zajemcu o cinnost, takze 
k 1. kvetnu melo druzstvo jiz 25 clenu. 
Teoreticke zaklady radiotechniky si cle- 
nove overovali na praktickych cvicenlch, 
Velkym prlnosem pro praci druzstva je 
technicka soutez, jfz se clenove zucast- 
hujl z osmdesati procent. K odbornemu 
fhstu clenu hodne prispcly prednasky 
mz._ Frantiska Desorta na tema ,,Polo- 
vodice a jejich vyuzitrb 

j,Propasli jsme dobrou prllezitost 
k naboru novych clenu ;f - pise s. Mysllk. 
„Meli jsme totiz pamatovat, aby by] 
pfi prijlmaclch pohovorech se zajemci 

studium na skole tez prltomen 
zastupce SDR a osobnl agitacl zlskavat 
nove cleny. Tento nedostatek napravlme 
v prlstlm skolnlm roce/' Jif% Myslik 


Do toho naseho rehotu radosti rad 
duvtipem nasi posty se mlsila i ozvena 
rehotu funkcionarskeho simla z Hradce 
Kralov6. Ale nekric hop, dokuds nepre- 
skocil! A tak ledva jsem zacal hledat patric- 
ny V.f.C.H.O.D. z klubovych kuloaru, na- 
razil jsem na daislho postaka, ktery nes] 
telegram tohoto zngnl: 



Tentokrat vec posta tak jednoznacne ne 
rozlustila a proto text pro vsechny pnpady 
kdyby byla nejaka rekiamace - opsala d< 
knihy chyb, jak ukazuje razltko vlevo naho 
re. Ale chyba lavky, chyba se nestala nepo 
zornostf Orednice telegrafu, ale posluchac 
OK3-5292, ktery takto lakonjcky sdeluje, 
ma 70 zeml. Na toto tema viz i stiznos 
OK1CX v jeho rubrice, - A vrchol temt< 
udalostem, kterd vzaly syuj zacatek v onon 
pamatnem deniku Josefa z Prahy 6, byl po 
sazen obaikou, ktera na mne cekala v re 
dakci; stalo na nl: A. Lavante - F. Smolfk 
Amaterska televiznf prirucka, Nase vojsk< 
1958. - Taky adresa. 

Vsechna cest poste! Jeste aby take tal 
perfektne pracovala i P, N. S. (oni si to ui 
rozlustf). 

Ajen aby tak perfektng fungovaly i potrondt; 
vyrobnich zavodb nad prodejnou radiomateridh 
y 2itne ulici, ktera se konecne zrodila p< 
lelech konferenct, schCizek a vyjedndvdni 


K jejfmu zrodu dos!o zashtbou pfcdscdy UV 
Svazarmu s. generdlporuct’ka Hrusky a mimstra 
vnitrm'ho obchodu s. Brabce. Na jednani „na 
nejvyssi drovni" se podafilo najit cestu, jak 
udelat vse, co je v sildch vnitfniho obchodu. 
Takze ted padd ndmitka vyrobcu, ze ten cerny 
vzadu. co no nds vystrkuje bradu mis to fjojnost; 
soucdstefc. sedi v obchode. 

Patroni, ted se vytahnete zase Vy! 
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Pred amaterem z oboru nf zvukovt; 
techniky vyvstane mnohdy pozadavek 
zesileni dvou riiznych nf signalu (pofa- 
du) a jejich miseni. Je tomu napr, 
pri reprodukci gramofonovych desek ve 
studiich ze dvou gramofond bez pfcsta- 
vck a s prolmamm pri prechodech z jed- 
ne desky na druhou, dale pfi nahravani 
ruznycb unikatnich zaznamu na magne- 
tofonovy pasek, nebo pfi reprodukci 
mluvent'ho slova s podmalovanim vhod- 
nou hudebni skladbou apod. Moznosti 
pouziti je daleko vice, nez je zde uvede- 
no. V kazdem pripade se pak pouziva 
ruznych zapojem, ktera umoznuji menit 
vzajemny pomer amplitud obou signhlu. 
O nekolika zapojenich si v nasledujicim 
povime neco blize. 

Nejjednodussi misic dvou nizkofrek- 
vencnich signalu je na obr. 1. Pouziva 
jen jedne zesilujici elektronky - triody 
pfi cemz oba signaiy jsou privadeny na 
vstunni svorky dvou potenciometrd. 


-I!.-o 



Obr. J 

Mezi jejich bezce a ridici rnrizku triody 
jsou dale zapojeny oddelovaci odpory 
o relativne velke hodnote (M32 ■: ■ M47). 
Tyto odpory zmensuji vzajemne ovliv- 
hovani signalu pfi regulaci hlasitosti; 
vypustenim techto oddelovacich od- 
poru by byla funkce ridicich potencio¬ 
metru znemoznena. (Tak by tomu bylo 
v pripade, ze bezec jednoho vstupniho 
potenciometru byl v dolni, uzemnene 
poloze. Pak by totlz byl zarovert zkrato- 
van i signal druheho kanalu). 

Zarazenim oddelovacich odporu vzni- 
kaji pochopitelne ztraty, nebof i pfi vy- 
tocetiych bezcich potenciometru k hor- 
nimu (zivemu) dorazu tvori odpory 
spolecne s odpory potenciometrd. delic, 
ktery znacne zeslabuje vstupni signal. 
Velikost zeslabeni je dana volbou hod- 
not oddelovacich odporu a ridicich po¬ 
tenciometru a zpravidla cini cca 40 % 
z firovne vstupniho napeti. Z toho duvo- 
du se pouziva dalsiho zapoj eni, ktere 
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tyto ztraty odstranuje, avsak za cenu 
dalsi elektronky - triody. 

Principialni zapojem vidime na obr, 2. 
Jak je patrno, jsou elektrody triod 
(s vyjimkou ridicich mfizek) spojeny 
paralelne. Vnitfni odpor paralelne spn- 
jenych systemu je pak pochopitelne 
polovicni proti odporu jednoho systemu, 
zatimco strmost zustava nedotcena; 
zmena potencialu mrizky jedn6 triody 
nevyvola zmenu anodoveho proudu 
v druhe elektronce. Naproti tomu pokles 
vnitrniho odporu v dusledku paralelniho 
zapojem vyvola pokles zesilovaciho ci- 
rti tele [i. Obe triody tedy v tomto zapo¬ 
jem pracuji do spolecneho anodoveho 
odporu, z nejz odebirame smiseny 
signal. Pro toto zapoj eni jsou vhodnb 
dvojite triody sdruzene do jedne baiiky 
(typu ECC82, ECC83, 6CC4I) nebo 
miniaturni stars! typ se spolecnou kato- 
dou (6CC31, 6J6), 

Zapojem na dalsim obr. 3 zobrazuje 
misici jednotku pro ctyri signaiy. V tom¬ 
to pripade jsou dva vstupy urceny pro 
signaiy o malem napeti (mikrofon 
apod.), dalsi dva pak pro signaiy s po- 
merne vetsi amplitudou (gramofon, 
radiopfijimac , . Jednotliv6 signaiy 
lze mezi sebou libovolne misit. V zapo- 
jerii je pouzito obou vyse popsanych 
zpusobu miseni: navic pak za ucelem 
dosazeni dostatecneho odstupu signal - 
pozadi (sum, brum) jsou signaiy prvniho 
a druheho kanalu nejprve zesileny 
elektronkou ECC83 a pak teprve nasta- 
vena jejich liroven potenciometry P 1 a 
P 2 - Katodove odpory tohoto predzesilo- 
vaciho stupne nejsou pfemosteny kon- 
denzatory, cimz vznika proudova ne- 
gativni vazba, pfispivajici k zmenseni 
kmitoctoveho zkresleni. Vystupy jsou 
vedeny na dalsi dvojitou triodu, tento- 
krate typu EGC82, ve ktere se odehrava 
vlastni miseni. Na tuto dvojitou triodu 
navazuje dalsi elektronka tehoz typu, 
jejiz jeden system slouzi pro treti a 
ctvrty kanal, a je opet paralelne (ano- 
dou) spojen s pfedchozi elektronkou. 
Druhy system tvori katodovy sledovac. 



Na jeho mrizku je stejnosmemou vazbou 
pfipojen vfstup vsech tfi triodovych 
systemu — respektive jejich anod 
cimz odpada jeden vazebni clen zpdso- 
bujicx fazove zkresleni. Z katody sledo- 
vace je jiz odebiran vystupni signal, 
obsahujici napeti vsech ctyr kanalu 
smichane v libovolnem pomeru. 

V tomto pripade je pouzito obou 
zpusobu miseni, jez byly vyse popsany. 
Je ovsem pochopitelne, ze kombinaci 
techto zakladnich zpuso hit muzeme vy- 
tvofit misici jednotky o vice vstupech 
nez je uvedeno. K tomu necht’ poslouzi 
nis pfispevek, Vzdy vsak se doporucuje 
pouzit pro vicekanalovou misici jednot¬ 
ku (jako vystupniho clenu) katodoviho 
sledovace, cimz se ziska nizkoimpedanc- 
ni vystup. Pak lze celou misici jednotku 
umistit oddelene od vlastniho zesilovace, 
coz je v nekterych pripadech xj'hodr-e 
a vitane. 

Literatura: Ing. M. Pacdk: Pfehled obvodu 
pro smesw&ni nf signalu, Radioamater 
6J1946, sir . 154 . 

Massovaja radiobib lioteka: Vysokokacest - 
vennyje usiliielL 

Pfi nekterych onemocnenich, napr. 
rakovine hrtanu, lze nemocneho vy- 
lecit jen takovou operaci, pfi ktei'e jsou 
poskozeny hlasivky. Italska firma Ticchi- 
oni vyvinula tzv. umely hrtan, s jehoz 
pomoci muze takto postizeny clovek opet 
mluvit. Pristroj pracuje tak, ze z clektro- 
nic.keho generatoru jsou vedeny nizko- 
frekvencni kmity dvema vodici k vibra- 
toru, umistenemu v telese podobnem 
dymce. Stisknutim tlacitka se generator 
zapina a zvukov6 kmity jsou kanalem 
,,dymky if vedeny do list, kde se modu- 
luji jiz obvyklym artikulacnlm tistrojim 
(jazykem, rty atd,). Zvuk muze byt 
d41e zesilen nizkofrekvencnim zesilo- 
vacem s reproduktorem. Podle tvrzeni 
vyrobce je fee dostatecne srozumitelna. 

Male rozmery akumuldtoru a elektro- 
nickeho zarizeni (nf oscilator a pfip. nf 
zesilovac) dovoluii nosit je v kapse. 

OK2-1487 

Radio-Electronics 


A + )0« A + 50M + 

It t Nf5 T n 





He? UN 3 


I T 



Obr. 2 


Obr. 3 





i:\ivkk%,%L\I vu'iiovf ze$il«va£ 



Diky rychlemu virustu jakesti zdznamu zmiku na deskach apdscich stoupd v poslednich letech 
po cdem svM zajem o elektroakustiku. Odbome casopisy venuji elektroakustice sidle vice misia, 
Z'ddste fiak zanzenim pro jakostni prenos hudby. Na trhuje take rada dohrych i mini dobrych 
zesilovacu , gramofonu, magnetofonu, reproduktoru a jejich sousiav. TeU non, ze take cs. pru- 
mysl dspesnd dohdrd urcite zpozdeni z poslednich let na tomto poll, jak ukazuji ruzne tysta/y 
a zpravy v tisku. V honbe za vernou reprodukci, zachmceni horeckou hi-fi, fanouskove a milov- 
nici hudby nelitovali obeli, aby si poUdili co nejlepH reprodukcni zafizeni. Casio vsak vyddvall 
Pfijze za veci mine hodnotne, zvldste kdyz bez technickeho zamehni nemohli postrehnout pfe- 
vdzne obchodni a nklamnl pozadi slibovanych zlepseni. 

Neddvno vsak nastoupila viteznou cestu svetem pravd dvoukanalova stereofonnl reprodukce 
Z desek, pdsku a dokonce uz i z rozhlasu, ktera dosavadni stavjakosti reprodukce pH subjektimim 
hodnoceni rjepsuje asi tcik, jako elektrickd reprodukce zlepsila dojem prod poslechu niechanickych 
gramofonu , Stereofonickych desek a pfenosek cs. lyrcby se dolkdme pravdepodobne uz pocdtkem 
roku 1961. Lze cekat, ze sjejkh zavedenim stoupne znovu zajem o dobre zesilovace, jejichz, to- 
vdrrd vyroba pro tento dcel v CSR nerd zaiim v dohledu. Amaleri ijini zdjemci proto sahnou ke 
svepomoci. U stereofonickych zafizeni vsak vice nez drive bude nutno uvazovat ot&zku jedno- 
duchosii a tedy i ceny, protoze s vjjimkou nejmene ndrocnych prisiroju soustava obsahuje dva zcela 
samostatne reprodukcni retezy• Rvalita a jednoduchost se vsak nemusi vzdjemne vylucovat, ale 
mohou jit dokonce rutu v ruce. CSeine zapojeni, silnd zpetnd vazba a plosne spoje umoznuji 
vsem zdjerncum ziskat levne dobry zesilovac. Pro neje urcen nds popls. 


Modem: novalove dvojite triody 
5 oddelenymi systemy se dobre hodi ke 
stavbe jakostnich nf zesilovacu. Ve dvou 
elektronkach dostaneme za stejuou cenu 
etyri triodovb systemy. Dveraa dvojitymi 
triodami ECC83 je osazen i nas univer- 
zalni napethvy zesilovac, urceny k ze- 
siieni signalu ze vsech beznych tonovych 
zdroju (prenosky, mikrofony, nahrava- 
cove hlavy, fotonky, linky aj.) na uroven 
potrebnou pro vybuzeni koncoveho 
vykonovbhn zesilovace. Pristroj je velmi 
jednoduchy a nenarocny. Ve spojeni 
s doplnkovymi obvody vyhovi prakticky 
pro kazde pouziti v elektroakustice. 
Hlavni Cast na zakladni desticce obsa¬ 
huje cely zesilovac, zapoj eny podle obr. 1, 
Na vhodnd body v zapojeni se pripojuji 


podle potreby doplhkovC obvody, z nichz 
nektere jsou na obr. 2, 3, 4 a 5. Zesilo¬ 
vace podobneho provedeni pracuji uz 
dva roky v cs. kinech a v nekterych 
dalsich profesionalnich provozech. 

Zakladni zapojeni (viz obr. 1) 

Signal vstupuje do zesilovace zivym 
dotekem 10 pres izolacni kondenzdtor 
Co. Predpeti prvni elektronky Ej se 
tvori na mrizkovem odporu i?i 5 , ktery 
ma mit nizky vlastni sum ^-ybere se 
zkusmo). Katoda je primo uzemnena, 
aby se zmensiEo nebezpecf bruceni 
z katody, Zesfleny signal (asi 50 X) se 
vede z pracovniho odporu ii 14 pfes 
vazebni kapacitu Cs na regulator zisku 
Ri 3 . Dalsi trioda Ev ma vlastni mrizfeo- 


v^ svod Rn, ktery omezuje chrasteni pri 
manipulaci bezcem R 1S . Predpeti se 
v tomto stupni tvori prutokem anodo- 
veho proudu katodovfm odporem R i0> 
ktery soucasne tvori dolni clen delice 
napeti zaporne zpetnd vazby, zavedene 
sem do bodu K z anody triody Eo (bod 
A). Neblokovany Rto zavadi krome toho 
sam proudovou zapornou zpetnou vaz- 
bu v triode Ev s cinitelem asi 6 dB (2 X ). 
Po zeslleni na pracovnim odporu Rs jde 
signal pfes vazebni clen C?—R& na 
mnzku treti triody Ey kde se predpeti 
ziskava opet katodovym odporem 
Vzniklou proudovou zapornou zpetnou 
vazbou se zisk snizil jen nepodstatne, 
takze mohl odpadnout obvykly blokova- 
ci elektrolyt. Z pracovniho odporu R 7 se 
odebird signal jednak pro zpetnou vaz~ 
bu, jednak pfes vazebni kapacitu C s na 
mfizku posledni triody Er, Tento stupen 
je zapojen jako katodovy sledovac 
(zesilovac s uzemnenou anodou), jehoz 
zisk je mens: nez 1 (asi 0,9). Vyuzxva se 
ho tu jako transformatoru impedance. 
Vysokou vstupni imped anci radu stovek 
k£? v mrizkovem okruhu meni na nizkou 
vystupni imped anci v katodovem obvo- 
du, asi lOOOx mensi. Eiektronka ECC83 
ma vystupni impedanci v tomto zapojeni 
asi 600 Q (strmost .5' = 1,7 mA /V 
■Cvvsy = IjS, tj. asi 600 Q). To znamena, 
ze pri zatizeni vystupu odporem stejne 
hodnoty by klesl vystupni signal asi na 
y 2 - Tak nizka vystupni impedance 
umoznuje pripojovat k zesilovac! i velmi 
dlouh6 a casto nestinene linky bez 
nebezpeci bmceni. Pouzitim strmejsich 
triod lze v pripade potreby vystupni 
impedanci dale snizit, napr. s elektron- 
kou ECC81 az na 200 £1. Trioda Co ¬ 
ma na mrizce kladne napeti asi 30 V 
proti zemi, vytvorene z anodovbho 
napeti delicem 7?;i— Rs. Pruchodem 
anodov^ho proudu katodovym odjjorem 
Rs se na n£m vytvori take kladne napeti 
asi 32 V. Rozdil ■—2 V tvori vlastni 
mrizkove predpeti proti katode a udrzu- 
je se priblizne na teto optimalni hodnote 
zcela automaticky bez ohledu na pres- 
nost odporu a napeti. Vystupni signal 
jde pfes vazebni kapacitu Ci na dotek 1 . 

Anodove napeti se privadi na dotek 
13 a pfes Ri pokracuje na filtracm retez 
Ci, Rv, C 3, R 12 a C4. Hlavni ucel tohoto 



Obr. 1. fdkladni zapojeni zesilovace 






Obr. 1. Univetz&lni napetovj zesilovac 
zdkladni zapojem 


C 35 svitkovy km- TC 162 M22 

denzdtor 0,22 uF\250 V 


Ri 

vrstvovf odpor 

TR 101 2k2 

2,2 kQ 0,25 W 


vrsivoiy odpor 

TR 102 33k 

33 kQ 0,5 W 

Rs 

vrsisovj odpor 

TR 101 3 M3 

3,3 MQ 0,25 W 

Ri 

vrstvovjc odpor 

TR 101 M39 

0,39 MQ 0,25 W 

Rz 

orstsovj odpor 

TR 101 4k7 

4,7 kQ 0,25 W 

Ro 

vrskmrj odpor 

TR 101 Ik 

1 kQ 0,25 W 

R? 

vrstvovy odpor 

TR 101 Ml 

0,1 MQ 0,25 W 

Rs 

vrstvovy odpor 

TR 101 M47 

0,47 MQ 0,25 W 

Rs 

vrstmvp odpor 

TR 101 M22 

0,22 MQ 0,25 W 

Rio 

vrstvovy odpor 

TR 101 2k7 

2,7 kQ 0,25 W 

Ri 1 

vrsivoiy odpor 

TR 113 3M3 

3,3 MQ 0,1 W 

Riz 

vrstvovy odpor 

TR 103 68k 

68 kQ 1 W 

Rio 

polenciomet. 

WN 790 26/M22 


trimr 1 ) 

0,22 MQ 

R 14 

vrstvovy odpor 

TR 102 M22 

0,22 MQ 0,5 W 

Rit 

vrstvovy odpor 

TR 102 10 M 

10 MQ 0,5 W 

Ci 

svitkovy kon- 

TC 161 M47 


denzator 

0,47 }iFjl60 V 

C 2 , 

Co, C 4 elektro- 

TC 909 10M 


lyt. kond. 

10 yFj‘350 V 

c 5 , 

C s , svitkovy 

TC 162 68k 


kond . 

68 nFj250 V 

Ce, 

C? svitkovy 

TC 153 22k 


kond . 

22 nFJ400 V 

Ei, 

E% elektronka 

ECC83 


i) odpada pfi pouzit! obvodu podle 
obr, 2 . 


Obr. 2: Fyziologicky regulator hlasitusii 
s regulatorem drome 


Rzi potenciometr 

ft 2 a r dvojity poten- 
1 ciometr 

i? 2 s | na spolecnim 
L hrideli 

R %4 vrstvovy odpor 

J?25 vrstvovy odpor 

C ,%i svitkovy kori- 

denzdtor 

C 22 slidovy kon- 

denzator 


WA 694 05}M22-N 
0,22 MQ lin 
WN 698 02} M47f 
jlM-N 

0,4-7 MQ+1 MQ tin 

TR 101 47k 
47 kQ 0,25 W 
TR 101 82k 
82 kQ 0,25 W 

TC 163 4k7 
4,7 nF/400 V 
TC 211 56 
56 pF 


Obr. 3. Tonove clony pro mgke a ztysoke 
kmitocty 


i?3l 

potenciometr 

WA 694 05}1M-N 
1 MQ lin. 

f? 33 

potenciometr 

WA 694 05}M1-N 
0,1 MQ lin . 


vrstvovp odpor 

TR 101 68 k 

68 kQ 0,25 W 

R 34 

vrstvovy odpor 

TR 101 100 

100 Q 0,25 W 

C s 1 

slidovy kon- 

TC 211 27 


denzdtor 

27 pF 

C 32 

slidovy kon- 

TC 211 Ik 


denzdtor 

1 nFjSOO V 

C 33 

svitkovy kon- 

TC 162 47k 


denzdtor 

47 nF/250 V 

C 34 

sintkov) kon- 

TC 153 3k3 


denzator 

3,3 nFj400 V 


Obr. 4 a 5. Univerzdlni doplnkavi obvody 

Roi drdtovj poten- WN 690 01}470 
ciometr 470 Q 

i?52 vrstvovy odpor TR 101 68k 

68 kQ 0,25 W 

.ft 53 vrstvovj> odpor TR 101 1M5 

1,5 MQ 0,25 W 

J?54 vrstimj odpor TR 101 M68 

0,68 MQ 0,25 W 
R 55 vrstvovy odpor TR 101 1M 

1 MQ 0,25 W 

i? 56 j Us?, -fto 9 vrst- TR 101 M22 

vovy 0,22 MQ 0,25 W 
odpor 

Rub potenciometrovy WN 790 26/M22 
trimr 0,22 MQ 

Riso, J ?62 vrstvovy TR 101 10k 

odpor 10 kQ 0,25 W 


^61 

vrstvovy odpor 

TR 101 Ml 

0,1 MQ 0,25 

Csi 

sviikovp kon- 

TC 162 47k 


denz&tor 

47 nFj250 V 

C52 

svitkovy kon- 

TC 153 2k2 


denzdlor 

2,2 nFj'400 V 

C53, C54 elektrolyt. 

TC 908 1M 


kondenz. 

1 fiF}250 V 

C55 

slidoiy kon- 

TC 211 lk2 


denzdtor 

1,2 nFl500 V 

Cj.j, 

C53 svitkovji 

TC 162 Ml 


kondenz. 

0,1 (iF}250 V 

C=,7 

svitkovy kon- 
denzdtor 

s) viz pozn. 

Cog 

svitkovy kon- 
dmz&tor 

3) viz pozn. 

■£*51 

civka 

odladovace 

4) viz. pozn. 


Poznamlty k rozpiskam elektrickych 
soucastf 

u) z>-'olit podle nahrdvaci chamkteristiky 
4 ) podle kmitoctu vf generatoru 

Sestava soucdstipodle teto rozpisky k obr. 4 
a 5 se nikdy nevyskytuje uplnd. Podle popado- 
vaneho typu doplnkoviho obvodu zvoli se jen 
pouzite soucdsti podle tabulky s phhledem za- 
kladnkh typu obvodu. 

Hodnoty soucdsti jsou uvedeny v nove plains 
Sisdne fade El2, Herd nahrazuje starou fadu 
RIO. Vsechny hodnoty fady El2 Ire here Z’M- 
ny v zapojeni nahradit nejblizstmi hodnolami 
stare fady RIO, Tolerance soucdsti mohou bj>t 
az 13 %, podle okolnosti i vetsi. Pro dopln- 
kovi obvody je vhodni volit soucdsti pfesnejst 
vsnde tam, kde jde 0 korekeni cleny. Plati to 
zvldste pfi fiouziti dvou siejnfch zesilovacu pro 
stereqfonni pfenos. pda se stejne soucdsti ko- 
rekei v obou kanalech nemaji lisit vzqjemne vice 
nez 0 3 az 5 %. Podrobnosti fiozdeji ve stati 
0 stereofonnim zarizeni pro reprodukei gramo- 
fonovi'ch desek. 

Tied sloupec rozpisky uvddi typovd objed- 
naci cisla soucastek TESLA, jakoz i pHmo 
elektrickou hodnotu. Wattove zjjtizem vet- 
siny odporu muzs bpt i mensL Uvedene 
soucdsti vsak phdstavuji nejvhodnejsi vj- 
ber beznych soucastek , Here jsou urceny pro 
Zesilovac na desticce s plcsnjmi spoji podle 
tohoto popisu, Pfi stavbe zesilovace hezjiym 
drdtovym zpusobem do kostry Ize pouz.it ja- 
kjchkoiiv odlimych soucastek stejnych el tk trim 
kych hodnot. 

Pled ndkupem soucdsti podle elektrickych 
rozpisek si podrobne prostudujte text popisu 
Zapojeni. Vyberte si z fady moznostl pozado- 
vanou sestavu zesilovace a doplnkoiych obvodu 
a kupte jen soucdsti ke zuolenemu provedeni. 


predimenzovandho filtru js vyloucit 
castou kladnou zpetnou vazbti pres 
zdroj, ktera se v mnohych zesilovacich 
projevuje napr. znamym bublanim nebo 
motorovamm. 

Zpetne vazby 

Prvni trioda pracuje vzdycky s tak 
malym signalem (do 10 mV), ze je tu 
prakticky zanedbateln6 zkresleni. Proto 
stupefi nema zpetnou vazbu a vyuzlva 
radeji plneho ziskn. Vsechny dais! 
stupne majl ylastnl zpetnou vazbu, jak 
uvadi predesl^ oddil. Vystupni ka(:odovy 
sledovac ma hodnotu zaporne zpetne 
vazby dokonce celych 100 %, takze 
zpracuje i znacn^ signaly. Z vystupu Ize 
odeblrat prakticky nezkresleny signal 
az 25 V' pfi anodovem napetl 280 V. 
Hlavni smyckova zpetna vazba se vsak 
v zesilovaci zavadf mezi body A — K, jak 
uz bylo vysvetleno. Souca.sti teto vazby 
nejsou zakresleny na obr. 1, protoze jsou 
v pridavnych doplnkovych obvodech, 
Mezi body A—K must byt vzdycky 
zpetnovazebni clen, omezujlcl zisk stfed- 
m dvojice triodftii'— E-z na hodnotu asi 
50 (34 dB) pfi kmitoctu 1 kHz. Pak 
je zesilovac zcela klidny, nejevl ani 
nejmensi nacbylnost ke kmitani a jeho 
celkovy max. zisk 2500 (asi 63 dB) 
post a c£ pro kazdy ucel. Pracuje~li se jen 
se zakladnim zesilovacem podle obr. 1, 
je treba zav6st zpetnou vazbu ohmickym 
odporem i? zp . v . asi 68 k.O, nakreslenym 
ve schematu carkovane. Teto zpetne 
vazby Ize pouzit pro korigovani kmito- 
ctoveho prubehu zesilovace a prizpuso- 
bit jej tak pro jakykoliv zdroj signalu 
(viz dopliikov^ obvody). 

Pouzite zpetne vazby jsou pomerne 
silne a znacne zlepsuji vlastnosti ze¬ 
silovace. Pfi beznych signalech na 
vystupu naprazdno okolo 1,55 V je 
zkresleni v akustickem pasmu prakticky 
nemeritclnd a u hodnot okolo 20 V se 
blizl 1 % na 1 kHz. 

Zpetna vazba take prakticky vylouct 
vliv starnuti tlektronek mimo F a a koli- 
sani napetina vlastnosti zesilovace. 

Napajem zesilovace 

Anodove napeti 200 az 280 V Ize 
odeblrat z jakehokoliv zdroje s dobroti 
filtracl, napr. prijimace nebo zesilovace. 
Nej caste]si je stfedni hodnota asi 240 V. 
Hodnoty napeti, udane ve schemata 
na obr. 1, jsou zmereny elektronkovym 
voltmetrem prave pfi napajecim napeti 
240 V, Podle pouzitych soucdsti a jejich 
tolerancl se name fen 6 hodnoty mohou 
i velmi znacne lisit, aniz to ma vliv na 
vlastnosti zesilovace. To je dalsi priznivy 
nasledek pouzite zpetne vazby. Zhavici 
napeti 6,3 V se privadi na doteky 4 —5. 
vlakna elekIronek jsou zapojena paralel- 
ne. Pfi praci se signaly pod 10 mV na 
vstupu je nczbytnd pfi stridavem zhaveni 
pouzit symetrizacnibo potenciometru, 
tzv. odbrucovace. Je to miniaturni 
drdtovj potenciometr typu TESLA 
WN 690 01/100 (100 Q), jehoz konce se 
zapoji na doteky 4—5 a stfed na nulove 
(uzemriovane) doteky 2 a 3. Pfi provozu 
zesilovace se bezeem potenciometru 
nastavi velmi oslre minimum bruceni se 
zakladni slozkou 50 Hz ze site. Je samo- 
zfejme, ze takto Ize zapojit zhavici 
okruh jen u tech zdroju, ktere nemaji 
nektery konec nebo stfed zhavielho 
vinuti spojeny s kostrou, jako prakticky 
vsechny pfijimace. Lze vsak spojeni 
prerusit a celd zhaveni pak symetrizovat 
uvedenym potenciometrem. Vyhodny 
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Obr. 2. Fyziologicky regulator hlasitosti a 
kmitoctove nezdvisly regulator zisku 


je samostatny napajeci zdroj, ktery lze 
levne poridit z jakshokoliv sit’ov^ho 
transformatoru, tfeba jednocestndho 
usmernovace a dvojitkho elektrolytu. 
Vhodny zdroj bude popsan zvlasf. 

Pro mens! naroky na odstup rusiveho 
napeti od signalu lze zhavit stridave 
i bez odbrucovace a uzemnit proste 
nektery pol zhaveni. Naopak pro ncj- 
vyssi naroky lze doporucit zhaveni 
ss proudem z akumulatoru ci z dobre 
filtrovandho sit’ov^ho zdroje. Pro snazsi 
prehled uvadime prumerne dosazitelnd 
odstupy rusiveho napeti pri uvedenych 
druzich zhaveni: 

zhaveni stridave, jednostr. uzerrmend 
odstup asi ■—40 dB 

zhaveni strid., umely" stred s odbruco- 
vacem odstup asi —50 dB 

zhaveni stejnosmerne, jednostr. uzemne- 
n.6 odstup asi —60 dB 

Uvedene hodnoty lze zlepsit vyberem 
vhodne elektronky pro prvni stupen. 
Stredni pripad postaci pro vetSinu 
praktickych pouziti. Name fend hodnoty 
se rozumeji pri vstupnim signalu 
3,2 mV, na vystupu je 1,55 V pri rovnd 
kmitoctove charakteristice. 

Doplhkove obvody, strufny prehled 


mene, cim mensi hlasitost nastavime. 
Tak se vyrovna zhorsena citlivost lidske- 
ho ucha v tomto pasmu pri mensich 
hi asi tos tech. Posluchac ma pak dojem, 
ze i pri tichem poslechu je prenos stejne 
bohaty na hluboke tony jako pri pine 
urovni. 

Fyziologicky regulator znacne zlep- 
suje poslech a v zahranicmch zarizenich 
je beznym jevem. Jeho pouziti je 
vyhodncjsi nez manipulace s oddelenymi 
korektory vysokvch a nizkych tonft, 
ktera je pfilis subjektivni a zvlaste pri 
neodborne obsluze vetsinou zkresli 
puvodni hudebni snimek. 

Z bezce Rzi lze odebirat modulacni 
napeti pro nahravac pfi zaznamu pofa- 
du ze zesilovace, Je to jedine vhodne 
misto, kde je signal jeste bez kmitoctove 
upravy, jak to vyzaduje nahravac. 

Obr. 3 uvadi zakladni zapojeni po- 



Obr. 3. Tonovp korektor 
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dobneho korektoru pro vysoke a nizkd 
tony. Obvod je zapojen ve zminend 
zpetnovazebni smycce zesilovace mezi 
body A—K—■%, kde zavadi kmitoctove 
zavislou zapornou zpetnou vazbu. Stu¬ 
ped vazby pro nizkd kmitocty ridi 
bezec potenciometru R-si, pro vysky 
podobne Rs^, takze se meni i zesileni 
techto kmitoctu a tim jejich obsah 
v poslechu. Ve stredni poloze bezcu 
ma byt kmitoct.ovy prubeh priblizne 
rovny. Cgg je izolacni kondenzator, 


Obr. 5, Upravapro zapojeni mznam . hlavy 
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Tyto obvody davaji zesilovaci pozado- 
vane vlastnosti pro prakticke pouziti. 
Pro informaci uvadime zapojeni nekte- 
rych vhodnych obvodu na obr. 2, 3, 
4 a 5. K zesilovaci se pripojuji svymi 
vyvody na mista, shodne oznacena vel- 
kymi pismeny. 

Obr. 2 uvadi kombinaci tzv. fyzioio- 
gickeho regulatoru hlasitosti a kmitoc¬ 
tove nezavisleho regulatoru zisku R 21 . 
Kombinace se pripojuje do zesilovace 
misto regulatoru R 13 mezi body M, G 
a^. Potenciometrem i? ai se nastavi sprav- 
na uroveh zesileni a v provozu uz se ne- 
meni. Pfovozni rizeni hlasitosti obstara- 
va dvojity potenciometr —iiaa na 

spolecnera hfideli. Jeho prvni cast 
ubira zesileni bez kmitoctovb zavislosti 
az do konecne hodnoty, d and pomerem 
Rm ! ,R% a. Signal na bezel Ra se d&le 
zmensuje druhym podobnym delieem 
RizjCii, jehoz dolni cast C '21 je ovsem 
kmitoctove zavisla. Pro nizsi kmitocty 
impedance C '21 stoupa a ifsa se uplatnuje 
mene. Tak se relativne zduraziiuji 
hluboke tony, sjizdime-li bezei R 22 a 
i?23 sraerem k nizsi hlasitosti. Soucasne 
se vsak zduraznuji i vysokd tony, protoze 
se tu stale vice uplatnuje kapacita C 3 a. 
Vysledny kmitoctovy prubeh se tedy 
podle hlasitosti meni tak, ze se nejvice 
zeslabuje stred akustickeho pasma asi 
1 kHz, kde je lidsk 6 ucho nejcitlivejsi. 
Kraje pasma, zvlasf vsak v oblasti 
nizkych tonu, se relativne zeslabuji tim 


Prehled zdkdadnich typu doplnkovpch obvodu 


Typ 

Urceni obvodu 

Pouzite soucasti 

C 

korekee snimaci charakteristiky magnetickeho 
zvukoveho filmu 35 mm 

7?5i, R52, R53, 

Rm 

Col, C52 

F 

provoz fotonky a korekee optickeho zaznamu na 
filmu 

Rbl, 7?5B, R55, 

Rug, Ro? 

Rgs, R59, Csi, 

Cr, 3, Cne 

G 

L 

pfiblizna korekee mikrodesek s rychlostni prenoskou 
(napr, magnetickou nebo krystalovou nakratko) 

Rh 2, Re,2, 

C57, CsB 

linearni prubeh kmitoctove charakteristiky bez 
korekei 

R$2 

Cr,a 

Z 

zesilovac jako zdznamovy s mg hlavou 75 mH na 
vfstupu 

0 prava v zesilovaci: 

E'i nahradit 

EGC81 

TR 102 4k7 

Ci odpada 

R52, Rqo, 
isi, Csi, C54., 

C55, Css 

X 

zesilovac jako zaznamovy s mg hlavou vysoko- 
ohmovou asi 750 mH na vystupu 

Hprava v zesilovaci: 

Oi odpadd 

R51, Rb2, Re, 1 , 

Ls 1 , Csi, C55, 

Cbs, C59 




vsechny ostatni soucdsti patri ke korekc- 
Him obvodum. 

Tolioto a jinych podobnych regula- 
torii se pri poslechu pouziva k vyrovnani 
subjektivne zjisteneho nedostatku ci 
prebytku vysokych a nizkych tonu. 
Pres to, ze mnozi ho povazuji za ne- 
zbytny, dommvam se, ze sejeho vyznam 
ponekud prccchujc. V posledni dobe se 
stabilizovaly nahravad charakteristiky 
gramofonovych desek a pasku a snxmky 
dobre hudby jsou ponzeny bez podstat- 
neho kmitoctoveho zkresleni. Podobna 
stabilizace nastaia i v rozhlase, zvlaste 
pri prenosu FM na VKV, ktery jediny 
je vhodny pro dobry poslech. Kazdy 
dobry zesilovac prenasi bez ubytkii ceie 
slysitelne pasmo a pokud to nedovedou 
reproduktory, bjva obvykle malo platne 
vnucovat jim dalsi elektricky vykon 
v ochuzene obiasti. Zvlaste u nizkych 
t 6 nu pak vznika sllne zkresleni, az ne- 
kolik desitek procent (kde je hi-fi?) 
a vetsinou se pfemoduluje take zesilovac. 
Se zdurazhujicimi korektory nelze bez 
modulometru vubec odpovedne pra- 
covat, zvlaste pfi vetsi hlasitosti poslechu. 
Prebytek vysokych a nizkych torn! pak 
ani jediny dobry zdroj signalu nema. 

Pokud je na desce ci v rozhlase sum, 
nehodi se zase pro jakostni poslech, 
o ktery tu prece jde. Prakticky provoz 
jakostnich domacich zanzenf ukazuje, 
ze se lze bez uvedenych korektoru 
vyhodne obejlt, jde-li o skutecne verny 
a jakostni poslech a nikoliv o caste duni- 
ve basovani nebo jen o dva knofliky 
navic. Pokud se budou korekce zdat 
nekomu nezbytne, lze je umfstit skryte 
spolu s regulatorem ziskii/i+, nastavit je 
predem podle potreby a v provozu ndit 
hlasitost jen vhodnym fyziologickym 
regulatorem. Neveficim doporucuji 
praktickou zkousku a pripomirtam zna- 
mou skutecnost, ze mene byva nekdy 
vice. 

Obr. h a 5 uvadf sestavu doplnkov^ch 
obvodu pro ruzna dalsi pouziti. V zapo- 
jeni jsou nakresleny vsechny soucastky 
nebolika riiznych moznosti, ktere se 
ovsein nikdy nevyskytnou pohromade. 
Uvadi je zvlastni tabulka. 

Podobne lze navrhnout doplnkovy 
obvod i pro jina pouziti volbou jinych 
hodnot soucastek v obr. 4 a 5. Pro zd- 
jemce uvadim funkci jednotlivych sou- 
£dsti v zapojeni: 

i?si ruih vliv Car na zdurazneni vyso¬ 
kych tonu asi o —6 dB na 12 kHz, 
takze lze zdurazneni vysek fidit mezi 
+ 8 a + 14 dB. zavadi spolu s Rio 
zakladni miru zpetne vazby. Cka, Cgg, 
Co? a Css zavadeji do zpetnovazebni 
smycky kmitoctovou zdvislost v obiasti 
nizkych kmitoctu. Jejich kombinaci 
spolu s odporem R$% lze dosahnout 
potfebneho tvaru kmitoctove krivky. 
Obvodem lze zduraznit 50 Hz na 
+ 20 dB prod 1 kHz. Ros nebo /?S 4 
snizuje zisk na 100 Hz o —3, resp. 
o —6 dB tim, ze omezuji paralelnim 
svodem vliv C52, C56 nebo C57- Uvedene 
soucasti tvori blok, pripojeny mezi body 
A,K a nastavuji kmitoctovou charak- 
teristiku. 

Z bodu H , kde je napeti asi 210 V, 
jde k zemi delic Ro?> Rs 8 a 9 . Strednim 
potenciometrem lze nastavit na bezci 
napeti mezi 70 a 140 V, ktere se jabo 
pracovni predpeti fotonky vede pres 
filtr /s’so, Cg 3 a pres pracovni odpor R55 
do bodu D . Sem se pres dotek 10 v zesi - 
lovaci piipoji vakuova ci plynova foton- 
ka, ktera je vestavena ve zvukovem budi- 
ci iilmoveho projektoru pro opticky 
zaznam zvuku. 


Odpor Ro 2 se zapoji, je-li treba umele 
snizit vstupni impedanci zesilovace, 
napr. pri provozu krystalove prenosky 
nakratlco. Je-li na vstupu zesilovace 
transformator (napr. pri pouziti dyna- 
mickeho mikrofonu, nizkoohmov 6 mg 
hlavy ci dynamicke prenosky), prlpoji 
se jeho primar mezi body D—E (doteky 
10 a 11) izolovane od zeme. Sekundar 
se pfipoji mezi body X — Z a izolacni 
kapacita C 5 se misto do bodu D zasadi 
v desce do bodu X. Sekundar vstupniho 
transform a tor u lze podle potreby zatizit 
odporem R 02 . 

Na obr. 5 je obvod pro upravu zesilo¬ 
vace k buzeni nizko- nebo ^sokoohrao- 
vych zaznamovych hlav v magnetofonu. 
V zesilovaci odpadne C\ a mezi body 
V—0 se pfipojf uvcdeny retez. Civka 
Z,gi s kapacitou C 55 tvori odladovac 
vf energie, ktera by vnikaia do zesilovace 
z predmagnetiza-cmho osciiatoru, pri- 
pojeneho spolecne s hlavou na dptek 1 
(bod O). Jadrem L 5l se nastavi odladovac 
presne na kmitocet osciiatoru. Roo ci 
R 01 Hnearizuji nf zaznaraovy proud do 
hlavy. C 54 resp. Cgg je izolacni kapacita. 

Univerzalni doplhkove obvody 11 a 
obr. 4 a 5 lze podobne jako soucasti 
zesilovace usporadat na desticku s plos- 
nymi spoji o rozmerech 192,5 X 27,5 mm 
a pripojit dvema az peti spojkami k paje- 
cim bodum vespod na desce zesilovace. 
Zajemci najdou vyrobni podklady v dal- 
sim pokracovani navodu. 

Dal§i mojtnosti zesilovace 

Blokovdni signdlove cesty 

Nekdy byva treba vypnout signal 
v zesilovacim retezci tak, aby v repro- 
duktoru nebylo slyset lupnuti vznikle 
nahlym prerusenim galvanicky spojene- 
ho obvodu. Je to napr. pfi prolinani 
zesilovacu a projektoru v kinech, nebo 
u jakostnich zarizeni pro reprodukci 
desek pri vypinani a opetnem zapinani 
zesilovace v pfestavce pfi vymene 
desky. Zesilovac zflstava pod proudem a 
signalova cesta zapojena. Pfi vypnuti 
signalu se vyfadi z cinnosti posledni 
trioda Ey tak, ze se uzavfe vysokym 
predpetim a signal neprochhzi. Odpor 
Ri se zasadi do desky mezi bod V a 
privod doteku 6, V provozu je dotek 6 
spojen se zemi a zesilovac pracuje 
normalne. Privede-li se nyni na dotek 6 
kladn<^ napeti asi 60 V (z delice anodo- 
v6ho napeti apod.), stane se mrizka proti 
katode zaporna. Vznikle predpeti—30V 
elektronku Er bezpecne uzavfe. Bloko- 
vaci napeti se pfivadi pres nekolika- 
nasobny filtr RC nebo LC s vhodnou 
casovou konstantou, aby se zesilovac 
zaviral a oteviral plynule a nevznikaly 
nezadouci praskoty. Je-li zadouci v ne- 
kterych pripadech pouzit k zaviranf 
zaporneho napeti, lze k doteku 6 misto 
Rz presadit odpor R-i a blokovat vystupni 
triodu ve mrfzce. Potfebne napeti je 
zdporne a stejne velikd jako napeti napa- 
jeci. Prvni zpusob je vsak podstatne 
vyhodnejsi a vyhovi temer vsude. 

Zjedncdiisem zesilovace 

Pro nektere ucely, napr. pro zesilovani 
prenosu z telefonni Iinky, nebo pfi 
pouziti zesilovace jako sberneho za 
paralelne zapojenymi smesovaci, staci 
vstupni citlivost asi 100 mV a zisk max. 
34 dB (50 X ). V tom pripade se nezapoji 
v desce doteky 1 a 2 objimky elektronky 
Ei, takze prvni trioda E 1 zhstane ne- 
zapojena. Odpadnou soucasti C\, 6J, 
R 12 , Rn a Co se zapoji mezi body 
D a M. 


Prehledne uspofadani soucasti na 
desce s plosnymi spoji a dobry pfistup 
k pajecim bodum umoznuje konstrukte- 
rovi radu dalsich kombinaci. 

( Pokracovani } 


Jako doplnek clanku Elektronky v za- 
hranici v AR 10/1959 chtel bych uvest 
hodnoty nove triody pro decinietrove 
televizni pasmo, jez se vyrabi i u nas. 

Trioda PC 86 byla vyvinuta v NSR 
z jednoho systemu ,,zazracne“ elektron¬ 
ky PCG 88 . Patici ma v normalnim no- 
valovem provedeni. Jako aditivni samo- 
kmitajiei smesovac pracuje spolehlive 
do 800 MHz a jako oscilator v zapojeni 
s uzemnenou mrizkou pracuje spolehlive 
i pres 1000 MHz. Pro zmenseni kapacity 
anoda-katoda jsou vyvody na patici 
provedeny tak, ze mezi katodovym a 
anodovym kolikem je vzdy jeden koiik 
mfizkovy (viz zapojeni patice). Toto 
provedeni umoznuje jednoduchou ne- 
utralizaci. Pripojenim maid mfizkovd 
indukcnosti (10~ D H) je zesilovac neutra- 
lizovan ve stredu me 2 i IV. a V. televiz- 
nim pasmem. Toto uspofadani patice 
rovnez umoznuje jednoduchou stavbu 
se souosymi rezonatory. 

Prace elektronky s pevnym predpetim 
ridici mrizky se nedoporucuje. 

zhavici napeti 3,6 V (Telefunken) 

3,8 V (Valvo) 
zhavici proud 0,3 A 


V zapojeni jako VKV zesilovac 
s uzemnenou mrizkou: 


anodove napeti 175 V 

anodoiy proud 12 mA 

odpor v katode 125 O 

strraost 14 mA/V 

ekmvalmini mmovy odpor 250 il 

str. sumove cislo 7,5 kT 0 


V zapojeni jako samokmitajici sme¬ 
sovac s uzemnenou mrizkou: 


anodove napeti 
anodovy proud 
mrizkovy svod 
mni'koiy proud 
smesovaci strmost 

vstupni odpor pfi 60 Q MHz 
stf. himove cislo 


220 V 
asi 12 mA 
. 50 kQ 
asi 50 p,A 
3 mA/V 

300 a 

25 kT 0 


Kapacity bez stiniciho krytu: 


Cg/a 

asi 2 pF 

Ca/ic 

< 0,3 pF 

Cg/k 

asi 3,6 pF 

Qf/? 

asi 0,3 pF 

Cg/f+k 

asi 4 pF 

Caf+k 

< 0,4 pF 
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AI TOMATK Kf ftASOVI? Sl l\ M 
PRO BARKANOV FOlUliRAIII 


Popisovany spinac je urcen pro kon- 
taktni kopirovani barevnych negative. 
Lze ho tez U7.it pro'kopirovani a zvetso- 
vani cemobilych negativu. 

Metoda vypracovana pro kopirovani 
barevnych negativu za pouziti spinaceje 
ponekud odlisna od bezne uzivanych 
me tod a podstatne je zjednodusuje. Na 
kopirovany negativ se polozi prouzek 
citliv6ho papiru a kopirovani se provede 
nejprve bilym svetlem, Osvitova doba se 
odhadne. Po vyvolani prouzku papiru se 
posoudi kryti pozitivu bez ohledu na 
barevne podani. Nevyhovuje-li celkove 
kryti, provede se oprava osvitu, az je 
pozitiv normalne kryt. Je prirozene, ze 
barevnd podani nemuze odpovidat sku- 
tecnosti, protoze se zde uplathuje ba- 
revny zavoj negativu, spektralni cha- 
rakteristika svetla prosvetlovad zarovky, 
spektralni citiivost pozitivniho materia- 
lu, chemicke vlivy lazni, jejich teplota 
a zphsob celeho vyvijcciho postupu. Je 
tedy nutno pristoupit k barevnemu la- 
deni pozitivu, kter^ se provadi v bezne 
praxi osvetlovanim pres barevne filtry 
ve tfcch zikladnxch barvach. Kazda 
barva je reprezentovhna dvaceti filtry 
odstupnovanymi po peti procentech, 
Vymena barevnych filtru je nepohodlna 
a zdlouhava, takze se v posledni dobe 
v amatdrske praxi stale vice pouziva 
me tody aditivni. Pracovni postup touto 
metodou za pouziti casovdho spinace je 
popsan v clanku E. Quitta: „Casovy 
spinac pro barevnou fotografii" v AR 
1/1959. Nevyhodou vsak zustava stale 
pomerna slozitost manipulace pri ba- 
revnem ladeni. Vyhodou je, ie spinac 
lze pouzit pro zvetsovani, coz by sc 
u naseho spinace neobeslo bez upravy 
sveteind komory zvetsovaku. Pri primem 
kopirovani v§ak m k dale popisovany 
spinac mnoho cennych v^hod, se ktery- 


mi se u dosud vyvinutych / . . . 

zarizeni nesetkame, Jakjiz 5 

bylo v uvodu feceno, na- [ 

stavirae nejprve expozicni t / 

dobu bilou zarovkou tak, 1 / 

aby byl pozitiv normalne ] / 

kryt. \ / ^ 

Potom nastavime pre- d■'- 

pinac barev na barvu, 
kterou chceme z pozitivu 
odstranit, popripade na dve barvy, ktere 
tvori dohromady tuto odstranovanou 
barvu, dalsim prepinacem nastavime 
jejich osvitovy pomer a potenciometrem 
jejich intenzitu, tj. celkovou dobu osvitu 
temito barvami, O tuto celkovou osvi- 
tovou dobu se automaticky zkrati ph- 
vodne nastavena osvitova doba bilou 
z&rovkou, takze pri jakekoliv manipulaci 
barevneho ladeni zustava celkovy sve- 
telny efekt po strfince intenzity prakticky 
konstantni, cimz je zaruceno, ze nemu- 
zeme pozitiv pri jakychkoliv zmenach 
v nastaveni barevnych pomeru podexpo- 
novat ani preexponovat. Expozice se 
provede jednim zmacknutim tlacitka, po 
jehoz uvolneni se rozsviti vsechna 
nastavena svetla najednou a postupne 
zhasinaji tak, jak byl nastaven jejich 
vzajemny pomer. Manipulace se spina- 
cem je snadna a rychla a sklada se ze 
dvou hlaynich operaci: 1. nastaveni 
celkove expozicni doby pro dosazeni 
spravneho kryti pozitivu, 2. nastaveni 
pomeru a intenzity barev. 

Graficky jsou casove pornery spinace 
znazorneny v pripojen 6 tabulce a 
vedle je pripojen prakticky pouzitelny 
pracovni postup. Zahlavi ukazuje 
provedeni kopirky se tremi aditivnimi 
barevnyrni filtry a mlecnym sklem, za 
nimz je zarovka pro osvit bilym svetlem. 
Vzdalenosti zarovek od filtru a od mlec- 
neho skla nejsou nijak kriticke, jen je 


" A // ZELENY F1LTR // 
M/M- KOPIROVACf //,$■ 

RAMECEK ' ~~ \ / /'^ 

mleCne selo : 


A ‘ 


^-V---H—]^f" // 


Z ' ! 

\ / 


treba, aby zarovky byly umisteny proti 
stredum svetelnych filtru a aby byly od 
nich stejne vzdaleny. 

Popis zapojeni 

Cely spinac se sklida ze tri samostat- 
nych spinach funkcne zavislych a zalo- 
zenych na beznem principu vybijeni 
kondenzatoru pres odpor. Po dobu vybi¬ 
jeni je kondenzator pripojen zapomym 
polem na mfizku elektronky, takze 
elektronka je zablokovana. Relc, ktere 
je v anodovem okruhu elektronky, je 
bez proudu a v tomto stavu jeho kon- 
takty uzaviraji okruh prosvetlovad za¬ 
rovky. Jakmile napeti na kondenzatoru 
poklesne na hodnotu blizici se prakticky 
nule, zacne elektronkou protekat proud, 
rele pritahne kotvu a tim rozpoji okruh 
zarovky. Delka casoveho intervalu, po 
ktery je okruh zarovky uzavren, je dana 
vztahem: 

T - kRC 

k je pristrojova konstanta a je rovna 

, U 


kde U a je max. zaporne miizkove predpe- 
ti, f/jepredpeti, pfikterem priskocikotva 
rele. Ve spinaci lze pristrojovou konstan- 
tu menit a tim menit celkovou expozicni 
dobu vsech tri spinacu soucasne. Protoze 
k je souiinitelem vyrazu RC, na nemz 




Fred zapoce.tim prace jsou potenciometry P t> P 2 a prepinac Pf 3 nastaveny na nulu. U prepinace Ph jsou oba bananky vysunuty ze ydifek. 


Pracovm postup 


Grafick6 znazornent 



Plochy kruhu zndzornuji rii'jie exponent doby, ktere 
Ize zhruba nastavovat pfepinacem Pr 3 a jemne poten¬ 
ciometrem P 2 od nuly do r. 

Pine cihraniceny kruh ynaci nastavenou expoyicni dobu 
pro dosayeni yddaneho kryli poyitivu bez ohledu na 
barevne poddni. 

Celd expoyice jeprovedena bilou barvou. 


Pomoci Pf t nastavime zhruba a pomoci P.> jemne cel- 
kovou expoyicni dobu pro yddane kryti position. Stla- 
Ume tlacitko Tl, po jehoz uvolmni se roysvili bild yd- 
rovka a prouede expozici podle nastavene doby. 

Po vyvoldni posoudime kryti pozitivu bez ohledu na 
barevne poddni a pfipadne opravime expozicni dobu. 


a) V obraye prevldda jedna ze zdkladnich barer) 



oc: 360 s — a. je pomer expozicni doby barevnjrn svet- 
lem k expozicni dobs bilym svetlem. xjddand barva 
svitla se volt pfepinacem Ph zasunutim bandnku 1 
do prisluhie ydifky . Pamir obou expoyicnich dob je 
nastavitelny potenciometrem Pi v mezich od 0° do 
360°. 


! 'BAREVNA 


Bandnek 1 prepinace Pf 2 zasuneme do zdifky oyna- 
cene ton barvou , kterd je neyddouci a pfevlddajwi 
v pozitivu a podle intenziiy zdvoje nastavime potencio- 
metr P x . Pjnackneme tlacitko, po jehoz uvolmni se 
rozsviti bild a barevna soucasm a podle nastavene 
intenyity barevnl postupne zhasinaji. Nastavene kryti 
poyitivu se prakticky nemeni. 


b) V obraye prevldda barva, kterou lye sloyit yc dvou zdkladnich barev (kaydou sloyenou barvu lye ziskai kombinaci doou ye tfi 

zdkladnich barev smisenjsch urciiem pomeru ). 


| f. BARVA | 


ft je expoyicni doba 1. barevnym svetlem yiolenym 
yasmutim bandnku 1 prepinace Pf 2 do prislusne 
ydifky. 

y je expoyicni doba 2. barevnym svetlem yvolenfm 
zasunutim bandnku 2 prepinace Ph do prislusne 
ydifky, 

Pomer j): y lye nienit jedendctipolohovym pfepinacem 

rw „ _ „ a a 

Pr x v pomeru 0; x ay —y : -y ■ 


Bandnky 1 a 2 prepinace Ph yasuneme do ydifek 
oynacenych temi barvami, ktere dohromady tvori barvu 
v poyitivu neyddouci. Potenciometrem P 1 nastavime 
jejich celkovou osvitovou dobu, kterd se fidi podle in- 
tenyity neyddouci odstranovane barvy poyitivu. Pfe¬ 
pinacem Pf x nastavime pomer miseni yvolenjch barev. 


zavisi d^lka spinadho casoveho interva¬ 
ls Ize tedy zmenou k menit spinaci dobu 
vsech tfi spinacu soucasne, aniz tim 
bude porusen pomer jejich nastavenych 
spinacich dob. Zmena konstanty kst pro- 
vadi zmenou nabijeciho napeti pfepina¬ 
cem Pf % a jemne potenciometrem P«. 

Dalsim cinitelem v rovnici (1) je R. 
Odpor R je vysledkem paralelniho 
spojeni vybijeciho odporu R v kondenza- 
toru, svodov^ho odporu kondenzatoru 
i? e , izolacniho odporu pfivodu Ri z a od¬ 
poru Rv, odpovidajiciho zapornemu 
mrizkovemu proudu elektronky. V pri- 
pade ze 

jr> dlu 

^ Rv Ru + R v Rc + Re Ri, [ ) 
muzeme psat: 

R-v = R 

Vsimneme-li si nyni obou spinacich 
prvku pro barevna svetla vidi'rne, ze 
R v je prakticky v obou pripadech stejny, 
protoze je reprezentovan dvema mecha- 
nicky spojenymi potenciometry se stej- 
nym prubehem odporu. Totez plati pro 
Ru, nebof obe potizite elektronky E x 
a E s jsou shodneho typu, takt^z v izolac- 
nim odporu pfivodu Riz nebude podstat- 
neho rozdilu, Urcity rozdil vsak najde- 
me ve svodovych odporech R c konden- 
zatoru. U kondenzatoru shodneho pro- 
vedeni vzrustdsvodovy odpor s kapacitou. 
Ale ani pomerne velky pomer svodovych 
odporu kondenzatoru nemuze prakticky 
ovlivnit hodnotucelkoveho odporu R, ne- 
bot’ v praxi je velmi dobfe splnena pod- 
minka nerovnosti (2). Rv, reprezentovany 
potenciometrem P u ma maximalni hod- 
notu 1 MO, zatimeo prava strana ne- 
rovnosti' ma pri nejhorsim hodnotu 
radu desitek MO. Rozdil v nastavenych 
casovych intervalech je tedy mensi nez 
1 %■ Vyjadfimc-li casovy interval spi- 
nany spinacem pro 1, barevnou slozku 


T x a pro 2. barevnou slozku 7k, muzeme 
psat: 

Tx+Tz — konst. (3) 

Toto plati ovsem jen za predpokladu, 
ze soucet kazdych dvou kapacit, nasta¬ 
venych pfepinacem Pf x , je konstantni. 
Proto kondenzatory C x az C 2X jsou voleny 
tak, aby soucet dvojice pfi kazde poloze 
prepinace byl konstantni. Percentualni 
pomer diilek nastavenych casovych 
intervalu pak sice nevzrhsta linearne 
s otacenim prepinace, to v-sak v praxi 
neni na zavadu. U dvojiteho poiencio- 
metru P x je jedna z dosud nepouzitych 
odporovych dr ah vybijecim odporem 
kondenzatoru C 2a spinafie bile zarovky. 
Kapacita kondenzatoru C 22 je rovna 
souctu kapacit dvojice kondenzatoru, 
pfepinanych pfepinacem Pf x . Z uvede- 
neho Ize odvodit vztah: 

R v i + Rvi + J?v3=konst, [Rv X ; R Vi ; Rvs 
jsou vybijeci odpory jednotlivych spi¬ 
nacu] (4) 

a dale z rovnice (3) a (1) za pfedpokladu 
splneni nerovnosti (2) pfi konstantnim 
pristrojovem souciniteli k: 
t x + t 2 + = konst, [tj; r 3 ; r 3 jsou 

intervaly, spinan^ jednotlivymi spinaci] 
Nerovnost (2) je v praxi pro spinaci 
prvek bite zarovky opet velmi dobfe 
splnena, takze uvedenym zapojenim je 
zadaneho vysledku dosazeno. 

Poznamky ke stavbe 

Gely spinac je postaven na duralumi- 
niove kostre, phvodne urcene pro stavbu 
prijimace. Na pfedni strane je pfisrou- 
bovana deska nesouci vsechny ovla- 
daci prvky. Eliminator, elektronky a 
vetsina kondenzdtoru jsou upevneny na 
kostre, reid a zb'yvajici kondenzatory 
pod kostrou, Na zadni strane kostry je 
pet zdirek pro pripojeni petipramenne 
shury k prosvetlovacim zarovkam ko- 
pirky. Sit'ov’v privod je proveden beznou 


snurou se zastrekou. Rozlozeni soucastek 
neni nikterak kriticke, proto pri stavbe 
muzeme pine respektovat str&nku ucel- 
nosti. 

Cely spinac je zapinan vypinacem 
V,. Vypinac V 2 , vypinajici zhaveni 
elektronek E x .a E s , se rozpoji, ma-Ii spi¬ 
nac slouzit pro cernobilou fotografii. 
Prepinac Pf 3 a potenciometr P 2 se 
nastav'i na maximalni osvitovou dobu a 
oba bananky P'h se vysunou ze zdifek. 
K torau ucelu je nutne pridat k prepi- 
naci dve slepe zdifky, do kterych se 
bananky zasunou, aby nahoclnym doty- 
kem pfi obsluze nemohlo dojit k urazu. 
V takto nastaven6m spinaci pracuje 
pouze obvod pro spinani bile zarovky. 
Spinaci doba se fidi potenciometrem 
P x . Vypinac V x slouzi k zapojeni dervenb 
zarovky v kopirce k usnadnenf prace 
napf. pfi vymene negativh. Prepinac 
Pfi je upraven ze dvou beznych dvanacti- 
polohovych pfepinacu s jednou kon- 
taktni destickou. Jedna poloha pfepi- 
na.ee zustava nevyuzita. Potenciometr 
P x vznikl mechanickym spojenim dvou 
potenciometru 1 Mfl tak, aby oba mely 
stejny prubeh odporu. Tato prace je 
z cele stavby nejobtiznejsi, ale pfi trose 
sikovnosti se zdari. Cely pHstroj je za- 
sunut do dfevene skfihky, takze pfekliz- 
kovy panel s ovladacimi prvky tvori 
prednt stenu. 

Cejchovanf 

Cejchovanl je velmi jednoduche, 
Potenciometr P x nastavime na maximal¬ 
ni osvitovou dobu bilou zaroykou. Tim 
je osvitova doba barevnymi svetly, bez 
ohledu na polohu pfepinace Pf x , rovna 
nule. Prepinac Pf 2 pastavime na nej- 
kratsi osvitovou dobu a pomoci stopek 
ocejchujeme stupnici potenciometru P a 











ve vterinach, Tento potenciometr bude 
mit celkem ctyri stupnice: kazda pro je- 
den rozsah, prepfnany prepmacem Pr z . 
Drahu potenciometru P x rozdelime na 
dvacet dild po peti procentech, Dilky bu- 
dou udavat pomer celkove osvitove doby 
barevnymi zarovkami k osvitove dobe 
bdou zarovkou. Pfepmacem Pf x se 
nastavuje pomer barvy zvolene zasunu- 
tim bananku c. 1 prepinace Pn k barve 
zvolene zasunutim bananku c. 2. Pro 
jednotlive polohy prepinace jsou tyto 
pomery nasledujici: v prvni poloze pre- 
pinace Pr x ma barva zvolena zasunutim 
bananku c. 1 osvitovou dobu rovnou 
nule, barva zvolena zasunutim bananku 
6 . 2 osvitovou dobu menitelnou poten- 
ciometrem P x odnulydo expozicni doby,, 
zvolene pfepinacem Pf 3 a potencio- 
metrem P,, Pomer osvitov6 doby touto 
barvou k osvitove dobe bflou barvou 
udava stupnice potenciometru P x v pro¬ 
centech. Tato nadbytecna poloha Pf x , se 
v praxi ukazala velmi vyhodnou pri ba- 
revn&n ladeni jednou barvou, kdy 
procentualni pomer osvitove doby teto 
barvy k osvitove dobe bilou barvou 
Ize plynule menit potenciometrem P x . 

Pro dalsi polohy prepinace Pf x plati: 


Pomer osvi- 
tovych dob 
prvni barvy k 
druh6 barve 

5 ; 100 
10 : 100 
17 : 100 
25 : 100 
33 : 100 
43 : 100 
54 : 100 
66 : 100 
82 : 100 
100 : 100 


Hodnoty soucasti 

Kondmzdtory: 

C x = 1,00 pF 
C, = 0,95 pF 
G s = 0,90 pF 
G. = 0,85 pF 
C e = 0,80 pF 
C s - 0,75 pF 
C 7 =0,70pF 
C 8 = 0,65 pF 
C 9 = 0,60 pF 
C w = 0,55 pF 
G u = 0,50 pF 
Cu - 0,05 pF 
Gu = 0,10 pF 
G« =0,15 pF 
C 16 = 0,20 pF 
C lg = 0,25 pF 
C 17 = 0,30 pF 
G„ = 0,35 pF 
G« = 0,40 pF 
Q 0 = 0,45 pF 
C 21 = 0,50 pF 
C» = 1,00 pF 
C 23 = 16 pF 

q* = 16 pF 


Poloha Pf x 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 
10 
11 


Tmnsformdtor; 

Primar: 120/220 V 

Sekundar: 2x300 V/120 mA, 4 V/l A, 
6,3 V/4 A 

Potenciometry: 

P t = 2x1 MQ 
p 2 = 50 m 

Odpory: 

K.! = 10 k Cl 
R* = 10 kO 
R,.= 30 kQ 


Prepinace; 

Pfi - dvanactipolohovy, dvoupolovy 
Pfjj - ctyrpolohovy, jednopolovy 

Rule: 

Rho Re 2 , Re 3 - telefonni rde 
Elektronky: 

E a , E 3 - stejneho typu, libovolna 
koncova trioda nebo pentoda v triodo- 
vem zapojeni, V pristroji bylo pouzito 


3x EEL I 
E 4 = AZ11 

Z&ravky: 

Bite: 40 W 
Gervena: 50 W 
Modra: 60 W 
Zelena: 100 W 

Vykon ^ zarovek je pfepocten z jejich 
svetelnych tokfi, zvolenych s ohledem na 
ruznou. spektralni citlivost pozitivniho 
materialu. 


KOROZE ELEKTEOBflCKtCH ZARfZEAI 

Ini. jaroslav Kocich, OK3UO 


Koroze kovu se vyskytuje na vsech 
usecich technicke prace, kde pusobi 
kazdorocne obrovske narodohospoclar- 
ske ztraty. U elektronickych zafizeni 
jsou, vzhledem k pestrosti pouzivanych 
materials, zvlasf pfiznive podminky pro 
prubeh koroze. Plati to nejen pro zari- 
zeni pouzivana, ale zejmena pro skla- 
dovana zarizeni, ve kterych hraje velmi 
ddlezitou ulohu inkurantni material. 
Ztraty, zpusoben<$ nesmyslnym nicenim 
inkurantu v minulych letech se jiz staly 
a je zbytecn^ o nich dale hovofit. 
Otazka inkurantu zdstava vsak stale 
otevrenou vzdor tomu, ze se nazory na 
inkurant dobou meni, v nekterych kra- 
jich rychleji, v jinych pomaleji, podle 
technics vyspelpsti a materialov6 zd- 
kladny kraju. Qkolcm tohoto clanku 
neni rozebirat podstatu otazky inkuran¬ 
tu, tu si kazdy fesi podle svych podmi- 
nek. S ohledem na sobestacnost klubu 
a druzstev radia nutno se s touto otazkou 
vyrovnat co nejodpovedneji. Nejde 
pritom pouze o stary inkurant nemecky, 
protoze je nasnade, ze kraje budou i na- 
dale zasobovany postupne vyfazovanym 
materialem. V tomto svetle bude nutno 
nejen pfehodnotit vyuzivani inkurantni- 
ho material u, ale i zpusob uskladnovani 
vsech elektronickych zarizeni z hlediska 
koroze, ktera je vedle nesvedomitych a 
nezodpovednych lidi nejvetsim neprite- 
lem vsech techto zafizeni. 

Koroze kovu vznika nasledkem ne- 
ustaRho pusobeni okoiniho agresivniho 
prostredi na jejich povrch, kterd vede 
k jejich trvaRmu rozrusenf. U elektro¬ 
nickych zarizeni pusobi jeden z ruznych 
druhu koroze, koroze atmosfericka, jejiz 
prdbeh je jako u vsech ostatnich druhu 
zavisty predevsim na agresivite prostredi 
a na materialove strance. U atmosferic- 
ke koroze tvofi agresivni prostredi 
vzduch, nasyceny ve vetsi nebo mensi 
mire vlhkosti, ktera se pri dosazeni 
rosndho bodu vysrdzi ve forme vodnich 
kapek na kovovem povrchu. Protoze 
v techto vodnich castidch jsou rozpuSte- 
ny ruzn^ plyny, kyseliny a soli v daleko 
vetsi mire nez jsou obsazeny ve vzduchu 
samotnem, je agresivni ucinek tohoto 
prostredi znacne zvysen. To plati zejme- 
na o ovzdusi prdmyslovych stredisek a 
mest. Rozpustene latky zvysuji vodivost 
vysrazen-ych vodnich castic a dovoluji 
protekat behem korozniho procesu znac- 
nym elektrickym proudum. Rychlost 
koroze bude proto zavisla predevsim 
na vlhkosti vzduchu a na stupni nasyce- 
ni_ agresivnimi latkami, z nichz nej- 
ucinneji pusobi kyslicnik siricity SO a , 
protoze jeho dalsi oxydaci za pritom- 
nosti vody vznika kyselina sirova. 
Rovnez pary cpavku a kyslicnik uhlicity 
pusobi na kovove povrchy silne agre- 
sivne. 


^ Materialni stranka elektronickych za¬ 
fizeni je z hlediska koroze velmi neprizni- 
ya tim, ze u techto zafizeni pouzivame 
rady materialu navzajem vodive spoje- 
nych.Vedle hliniku jsou tu pouzity kovy 
jako med 1 , stribro, zelezo, nikl, cin a 
serie ruznych slitin medi a hliniku. 
Korozni oaolnost techto materialu se 
fldi jejich elektrochemickyra potencia- 
lem. Podle _ neho rozdelujeme kovy na 
uslechtile, jako jsou med, stfibro, cin, 
nikl atd. a kovy neusiechtilc.jako zelezo, 
zinek, horcik atd. Potencialy slitin se 
zpravidla priblizuji potencialu zakladni- 
ho kovu slitiny. Nejmene uslechtile a 
tudiz i nejmene korozi odolavajici jsou 
nektere slitiny hliniku a horciku, u elek¬ 
tronickych zafizeni hojne pouzivane 
na kostry zarizeni a drohne soucasti ve 
forme presnych jjdlitku, zhotovenych 
tlakovym litim. Cisty hlinik je rovnez 
kovem neuslechtilym, ale v prubehu 
koroze vznika na jeho povrchu husta 
izolacni vrstva kyslicniku hliniteho 
AL0 3 , ktera je vybornd odolna vfif:i 
atmosfericka korozi. Tuto ochrannou 
vrstvicku zesilujerne u elektronickyc:h 
zafizeni eloxovanim nebo chemickou 
oxydaci. 

_ Styk dvou nebo vice ruzne uslechti- 
lych materidlu v agresivnim prostredi 
yyvolava korozni reakcc, a ty maji tim 
intenzivnejsi prubeh, cim vyssi je rozdil 
v elektrochemickych potencialech. Na¬ 
sledkem techto reakcl bude korodovan 
kov mene uslechtily. Tak na pfiklad 
na doteku zelezo - med bude zelezo jako 
a nod a velmi intenzivne rozrusovano 
korozi, podobne pri doteku med - stfibro 
bude rozrusovana med atd. Koroze vsak 
probihd i u jednoho a tehoz kovu. To si 
vysvetlujeme cinnosti mikrogalvanic- 
kych clanku, ktere se vytvafeji nasled- 
kempuzn^ch fazi ve strukture kovu a sli- 
tin, jez jsou vuci sobe rdznS uslechtile. 
Tak napr. ve strukture oceli je pfitomen 
m^ne uslechtily ferrit a uglcchtilejsi 
cementit, takze v agresivnim prostredi 
dochazi k intenzivni korozi ferritu. Ale 
i jini finitely mohou ovlivnovat prubeh 
koroze jednoho a tehoz kovu, Jsou to 
zejmena mista, ktera byla deformovana 
za studena a£ ohybanim, lisovanim nebo 
vyrazenim poznavaci znacky, u nichz je 
vystup iontu do agresivniho prostredi 
usnadnen pfedchozi deformaci, a tato 
mista stavaji se vzdy ohnisky koroze. 
Zvlastnf pozornost si zasluhuji pajene 
spoje, kde zpravidla dva rdzne uslechtile 
kovy jsou spojeny strukturne silne hete- 
rogenni pajkou. Pfi pouziti organickych 
tavidel pfi pajeni je koroze spoje vlivem 
techto latek vyloucena. Ke korozi docha- 
zelo pri dues jiz historickem pouzivani 
kyselin a agresivnich past, kdy v pripade 
nedostatecne neutralizace byla aktivita 
korozniho prostredi silne zvysena zbytky 



techto latek. Pro uplne vylouceni koroze 
pajendho spoje uplatnuje se vyhodne 
povlak laku na spoji. 

Z uvcdcncho vypl^va, ze kovove ma- 
terialy je nutno pred korozf chranit tfm 
spise u zarizeni elektronickych, kde jiz 
poeatecnf stadia koroze mohou tato 
zarizeni vyfadit z (jinnosti. Vetsina 
ploch elektronickych zarizeni i soucasti 
z neuslechtilych materials a tam, kde to 
funkce soucasti dovoluje, je proti korozi 
castecne chranena lakovymi natery nebo 
jinymi ochxarmymi povlaky. Povrch 
soucasti, kter6 nelze z ruznych duvodu 
chranit lakovymi nebo jinymi povlaky a 
u kterych je pravdepodobnost vzniku 
koroze, zejmena prevodov6 a jin6 me- 
chanismy, je nutno konservovat lehkym 
natcrcm oleje nebo vaselinou. Takovy 
konzervacni povlak Ize kdykoliv pred 
pouzitim zarizeni odstranit benzinem 
nebo jinym organickym rozpustidlem. 
Dalsi ochrana, zejmena u skladovanych 
zarizeni, musi spoclvat vc snizenr 
agresivity prostredi, pfedevsim ve sni- 
zeni vlhkosti vzduchu ve skladech. Teto 
otazee bylo dosud venovano malo po- 
zornosti a pro sklady byly urcovany 
sklepni anebo takove vlhkc mistnosti, 
ktere se pro jine ireely nehodily. Tim 
ovsem dochazi u skladovaneho materia- 
lu k nejvetsim ztratam. Ski above mist¬ 
nosti pro elektronicka zarizeni vyzaduji 
velmi nizkou relativnx vlhkost vzduchu 
45—50 % s rovnomernou teplotou, 
vyssi, nez pri ktere dochazi ke srazenf 
vlhkosti vzduchu na kovove predmety. 
Ski ado van d zarizeni nutno izolovat od 
podlahy a u cennejsich zarizeni ize 
doporucit odbornd baleni. Za techto 
podminek je mozno skladovat elektro¬ 
nicka zarizeni po dlouhou dobu bez 
nebezpeci vzniku koroze. Je proto 
poti'ebne proverit soucasne podminky 
uskladnem. 

Spravnym osetfovanim skladovanych 
soucasti i celych zarizeni, zvlaste pak 
inkurantu, budeme mit stalou a spolehli- 
vou materialni zakladnu pro stavbu no- 
vych zarizeni i pro vyuziti techto zarize¬ 
ni v provozu bez zbytecnych ztrat, ktere 
koroze na elektronickych zarizenich 
kazdorocne zpusobuje. Ale i pri stavbe 
novych zarizeni je nutno pocitat s jejich 
dlouhodobym vyuzivanim a usmemovat 
proto kombinaci konstrukcnich materia- 
lu z hiediska omezeni jejich koroze a 
hojne vyuzivat vsech metod ochrany 
proti ni. 


ill 4 1 ♦ 

Transformatory mnohdy vineme ten- 
kyin dratkem, ktery se nekdy pfetrhne 
a spojovani tenkych dratkii tak ztrpcuje 
zivot u navijecky. Proto jsem zkusil jiny 
zpusob spojovani, a to svafemm. 

Pretrzeny dratek necistim, ale stocim 
v deice asi 1 cm. Takto stoceny vsouvara 
do plamene zapalky nebo lihoveho ka- 
hanu, as se zkrouceny konec utavi a vy- 
tvorf z medi malou kulicku. Tim je spoj 
hotov a po obvykib uprave, tj. podlozeni 
izolacnim paplrem nebo platnem rnu- 
zeme dale navijet. Pochopitene prvni 
dva tfi zavity musime vinout ruene a 
s citem. To ostatne ukaze dels! evik. Jde 
tak spojovat vodice do prumeru 0,3 mm 
(podle teploty plamene). 


KAPESlI TRAAZISTOHOVY PfilJllAC 

V. Kafka 


Prichodem tranzistoru na nas trh se 
velka cast amateru specializovala na 
zhotovovani ruznych miniaturnich pri- 
jimac.u. Velkou vyhodou je male napa- 
jeci napeti a spotreba. Jelikoz bylo jiz 
nekolik navrhu v tomto casopise, popi- 
suji jine provedeni, hlavne pro zacatec- 
niky. 

Vhodnym pouzdrem je signalni kapesni 
svftilna s volbou trech barevnych filtrii. 
Veskere dily uvniti pouzdra se odstrani 
a otvor reflektoru se zvetsi na prumer 
pouziteho sluchatka. Po vyjmuti mecha- 
nismu barevnych filtru se vyriznou pre- 
pazky predni steny. Takto vznikly ctver- 
covy otvor se zakryje pertinaxovou des- 
tickou, prinytovanou v rozich ke predni 
casti pouzdra. Obsahuje preprnac kon- 
denzatoru pro ladeni stanic. Vyhodnejsi 
by byl otoeny trolitulovy kondenzator, 
ale z dtivodu znacnych rozmeru jsem 
pouzil tohoto principu. Pomoci pfepx- 
nace se kondenzatory paralelne pripo- 
juji ke vstupni civce, ktera je navinuta 
vf lankem — asi 80 zavitit v hrnic- 
kovem jadru. Na pertinaxov<5 desticce je 
umistena germaniova dloda 1NN40 a 
miniaturni kondenzator 5 uF/6 V. Od- 
tud je signal prevaden pomoci ohebnych 
kabliku do druhe casti pouzdra, na tran- 
zistorovy tristuphovy zesilovac s napa- 
jecim zdrojem. Podobne je propojeno 
siuchatko se zesilovacem. Tranzistorovy 
dil je montovan na pertinaxu sily asi 
1 mm, opatfeneho nytovacimi ocky. 
V polovine leve casti pouzdra je pre- 
pa/.ka z plcchu, nytovana na okraje sten. 
Vrchni a spodni cast prostoru pro zdroj 
obsahuje izolacni vlozky s kontaktnimi 
pery, ktere propojuji v sbrii tri napajeci 
clinky. Tyto se ziskaji prepulenim 
malych kulatych baterii do kapesni 
svitilny. Puvodni vypinac je velky, proto 
byl nahrazen novym. Kontakt se zhoto- 
vi z pruzneho kovovdho pasku (fosfor- 
bronz); vypinaci packou bude knoflik, 
ovladajici barevne filtry. Kontakt vypi- 
nace se pohybuje mezi kovovou stenou 
pouzdra a izolacni vlozkou, ve kterd je 
po prave strane vyriznut otvor. V po- 
loze zapnuto se timto otvorem vysune 
kontakt na zaporny pol napajeciho Clan- 
ku. 

Zesilovai je osazen tranzistory pnp 
(kolektor ma zaporny pol). Prvni za 
diodou pouzijeme tranzistor 3NU70, 
jehoz bazi nenapajime z delice, jako je 


provedeno u druh^ho stupnS. Je vyhod¬ 
ne pouiut v prvnim stupni tranzistoru 
4NU70. V puvodnim zapojeni byl 
zkousen ctyr'stuphovy zesilovac, nastaly 
vsak vazby, kter^ se projevily „kvoka- 
nimT Kondenzatory zesilovace jsou 
miniaturmho provedeni TESLA TG 902 
5-50 [j.F/6 V. Ladici obvod obsahuje 
trubickove keramicke kondenzatory s ka- 
pacltou od 100 pF do 400 pF, ktere se 
ridi podle indukenosti pouzite civky a 
volby prijimane stanice. Odpory jsou 
opet miniaturni nebo ctvrtwattove. 

Konstrukcni potize se pri stavbe 
vyskytly u volby reproduktoru. Nej- 
mensi typ u nas vyrabeny, ktery je 
pouSit v malem tranzistorovem priji- 
maci T60, RO 031 je pro nas velky 
a v dobe stavby nebyl na trhu. Pouzil 
jsem proto sluchatka Tesla 2x27 ohmh 

. 2 X 900 zav. z telefonniho pristroje. 

Puvodni sluchatkova vlozka se upravo- 
vala previnutim civek o vice zavitech 
tak, aby odpor vinuti byl asi 500 ohmu, 
Protoze kazdy neraa moznost previnuti 
zminenych civek i kdyz je to spravnejsi 
a dokonalejsi prizpusobeni k tranzistoru, 
byl a v konecne uprave pouzita vlozka 
bez uprav. Baze tranzistoru je napajena 
pres odpor 25 kll (32 kil). Proud, prot<5- 
kajici kolektorem, se pohybuje v dovo* 
lenem rozmezi, takze nenastane preti- 
zeni a pripadne zniceni tranzistoru. Od 
sluchatkov6 vlozky, ktera ma kovovou 
membrdnu, nebudeme pozadovat velkou 
hlasiiost, jinak se projevi zkresleni. Re- 
prod ukce je postacujici ve vzdalenosti 
1 m az 2 m od piijima£e s pripojemra 
kratk6 anteny nebo uzemneni. Jinak 
siuchatko drzime u ucha. 

Behem stavby se nevyskytly vetsi 
potize, i tranzistory byly zkouseny jine, 
hlavne na koncovem stupni, Poslech ve 
vzdalenosti 80 km odvysilace Praha I je 
postacujici i s amtnou dlouhou 1,8 m 
nebo s uzemnenim. Antena je z kabliku, 
ktery je jednim koncem pfipojen na 
vstupni civku a na druliem je pripajen 
krokodylek. Na pnjimaci zachytime tri 

1 vice stanic, hlavne vecer, a zalezi 
samozrejme na miste, kde bude prijem 
provaden. Pouzitim kratkovlnne civky 
jako dodatku zachytime navic asi 

2 stanice. Celkova spotreba se pohybuje 
kolem 8 mA pri 4 voltech. Behem tri- 
mesicniho provozu se vymenily pouze 
dvakrat zdroj e. 
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Majitele televizoru maji vetsinou 
moznost zachytit vice televiznich vyst- 
lacu. Naprildad v gottwaldovskem okoli 
na vyhodnych mistech je mozno za¬ 
chytit 3 az 4 programy; program Brati- 
slavy na amaterskdm vysilaci Javorina, 
dale program rakouske televize a nekde 
i vysilac Katowice. Vysilace Ostrava, 
Stredni Morava a amatersky vysilac 
Gottwaldov maji vetsinou stejny pro¬ 
gram, ale casto nektery z nich ma po- 
ruchu nebo je rusen nejakym zdrojem. 
Takd je mozno ria nekterych druzich 
televizoru prijimat vysildni VKV. 

Divak, ktery je odkazan na prijem 
jedinfho vysilace, si pak casto povzderli¬ 
ne sl mnohdy i zavidi domacimu ku,ti- 
lovi, ktery ma vice anten, pripadne 
ruzne zesilovace a rauze pozorovat vice 
programu. 

Pokusil jsem se maximalne vyuzit 
vsech, i velmi slabych signalu. Postavil 
jsem ant6ny, predzesilovace a stal jsem 
pred problemem svodu k televizoru. Po 
mnoha pokusech s filtracmmi sdruzovaci 
a ruznymi mcchanickymi prepinaci zby- 
valy stale jeste mezi televizorem a ante- 
nami 2 kabllky (pro predzesilovace) a 
3 dvoulinkovd svody. PH tom prepinani 
anten a antdnni zesilovace se zdroji 
u televizoru nebylyani uhledne, ani jed- 
noduche. Bylo nutno zhotovit jednodussi 
zpusob prepinani a hlavne odstranit 
mnozstvi dratu mezi bytem a pudou. 
Pri myslence pouzxt telefonniho tridice 
(telefona.fi jej naz^vaji krokac) jsem me! 
obavy, ze pri prtpojeni jednotlivych 
anten pres krokac na jeden svod vznikne 
utlum signalu a ze svody anten budou 
na sebe vzdjemne pusobit. Pfi prvnlm 
pokusu jsem byl prekvapen. Ztraty ve 
volici byly nepatrnd. 

(Neobvykly nf prvek, pouzity na 
VKV, je zde opravneny. Ztraty jsou 
skutecne minimalm. Jde o podobny pro¬ 
blem, jakym se zabyval inz. Jar. Na- 
vratil v AR. 4/60 na str. 104 - meze po- 
uzitelnosti pertinaxovych novalovych 
objimek pro VKV. I kdyby ztratovy 
odpor tfidide byl desetkrat horsi nez 
u objimky, tj. radove 3—4 LQ, proti 
300 li linky se temer neuplatni. Take 
impedancnl nehomogenita, kterou tfidic 
vzhledera k rozmeriim svych vodi- 
vych soucastf do vedeni vnese, je bez- 
vyznamna. Vyuzitim volnych kontaktu 
pro uzemneni Ize zamezit i kapacitnimu 
ovlivhovani pripojenych anten. - Pozn. 
red.) 


Pfi slabych signalech je mozno antfn- 
ni zesilovac zapojit pred tfidic a pak 
budou ztraty zesileneho signalu opet 
nepatrmb Vyzkousenim nekolika zpu- 
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sobu zapojenl jsem zjistil, ze je modno 
zhotovit pomerne levne jednoduchy 
prepinac az pro 12 anten, ktery je zvlasle 
vhodny pfi kombinaci s antennimi zesi- 
lovaci. 

Popis volice anten ppi pouziti antennich 
zesilovacu 

Na obr. 1 je schematicky znazorncno 
rozmisteni jednotlivych cdsti: 

potrebneho poctu anten se svody 
300 Q k tfidici. 

antennich zesilovacu, 

ant^nniho tridice se svodem k televi¬ 
zoru (viz foto), 

ovladaci skfihky, umistene vhodne 
u televizoru (viz foto), 

zdroje napeti, skryteho nendpadne za 
stolkem nekde pod televizorem. 

Nezrizujeme-li antenni zesilovace, pak 
budou pripojeny na tfidic poiize anteny 
a do ovladaci skfihky umistime i zdroj 
(trafo^ a selen), Konstrukce anten jsou 
v dnesni dobe jiz zname a kazdy si jiste 


zhotovi podle svych podminek vhodne 
anteny. (Literatura: Cesky M. - Te- 
levizni prijimaci anteny, Moravec J. - 
Dalkovy prijem televize.) 

Rovned popisem antennich zesilovadu 
se neni tfeba zabyvat. Ctenafi maji 
k dispozici ^ velke mnozstvi dobrych 
schemat a navodu v nejrhznejsich caso- 
pisech a priruckach (Moravec J. - 
Dalkovy prijem televize, Lavante a Smo- 
lik - Amatdrska televizni prirucka). 

Antenni voiiS 

Je nutno opatrit si tfidic, jaky se po- 
uzivd v pobockovych telefonnich ustfed- 
nach. Je obdas k dostani ve vyprodeji 
(Praha j, Jindfisskd ul. 12, Kcs 24*-) 
nebo jej ziskame z vyrazenych star- 
sich^ telefonnich ustreden. Je nekolik 
typh techto tfidic li, nejvhodnejsi je ctyf- 
radovy s 12 kontakty v fade, kde dote- 
kove pole zabira 120°, takze k zajisteni 
plynuleho prejizdeni dotekoveho pole je 
rotor tridice trojramenny, s rameny po- 
sunutymi o 120°. Vyhodou tohoto tridice 
je, ze vzdalenost mezi 1. a 3., nebo 2. a 
J- jad°u je stejna jako u dvoulinky 
300 Q. Schema zapojeni je na obr. 2 a 
praktickf: provedeni je vidct na foto- 
grafii. 

Potrebne napeti pfivadime k tridici 
ctyrpramennym telefonnim kablikem. 
Na kostru pripojime - pol. 6,3 V— pri- 
pojime na rotor I. fady. Ss napeti 200 V 
pfipojime na rotor 3. fady, nebo take je 
mozno je privest primo na zesilovac. 
Ss 30 V pripajime na kontakt civky, dru- 
hy kontakt civky uzemnime. 

Na vyvody od rotoru u 2. a 4. fady 
pfipojime svod k televizoru. Dvou- 
linky od jednotlivych anten nebo anten- 
nich zesilovacu pripojujeme postupne 
na souhlasn^ kontakty 2. a 4. fady. Fo- 
u 2yerne-li u nektere anteny zesilovace, 
pripajime zhaveni pro zesilovac na sou- 
hlasny kontakt 1. fady. 

Priklad zapojenf: na prvhl kontakty 
2. a 4. rady pripajime dvoulinku anteny 

I. , ktera nemd zesilovac. Druhe kon¬ 
takty nechame^ volne, aby pusobeni 
anten vzajemne na sebe bylo co nej- 
mensl. Na 3. kontakty 2. a 4. fady pri- 
pdjlme ^ dvoulinku od pfedzesilovace 

II. anteny, zhaveni pro predzesilovac 
pripajime na 3. kontakt 1. fady. Stejno- 
smerae anodove napeti pro predzesilo- 
vac pripajime na 3. kontakt 3. fady nebo 
na privod od zdroje. Tak pripojujeme 
postupne vsechny anteny. 

„. P F° obcasnou prohlidku a kontrolu 
tridice si muzeme primontovat na volic 
osvetleni zarovkou 6,3 V, kterou pfipo¬ 
jime na nektery kontakt 1. fady (v na- 
§em pfipade 11. kontakt). 





Oviadaci skrinka 

Je jcdnoduchd, mala (obr. 3), pouze 
pfepinac si musime zhotovlt ncbo upra- 
vit nektery vhodny druh. Od normal- 
nich se list tim, ze se musi tocit jednim 
smerem dokola a ze z&padka musi byt 
resena tak, aby v Midovc poloze nebyly 
kontakty spojeny. Musi mit stejny pocet 
poloh jako antCnnl volic. Pri poo to cent 
do dalsi polohy se musi na okamzik 
kontakty sepnout, Vyrobeni takoveho 
prepinace ncni nijak slozite. Z nejakCho 
vyfazeneho prepinace pouzijeme zapad- 
kovy mechanismus, pouze ho upravime 
dopilovdnun dralek tak, aby mel po- 
trebny pocet poloh (vnasem pripade 12). 
Na kousek pertinaxu z jedne strany pri- 
lozime mezikruzi z plechu a z druhC 
strany do kruhu pripevnime nytky s ku- 
latou hlavou v pravidelnych vzdale- 
nostech. Hlavicky nytii tvori kontakty. 
Desticku musime pripevnit k prepinaci 
tak, aby v klidove poloze by la packa 
jezdce, ktery se dotyka nytku, pH po¬ 
otoceni mezi nimi a zadnelio se nedoty- 
kala (na obr. 3 zakresleno chybne, viz 
spravny obr. 6), 

Paralelne k prepinaci pripojime tla- 
citko, ktere slouzi k tomu, aby bylo 
mozno jeho stisknutim posunout rotor 
volice do dalsi polohy, kdyby nahodou 
selhal pfepinac. 

Pouzijeme-li antennich zesilovacu, 
pfidame k prepinaci vypinac zdroje, 
ktery slouzi k napajeni zesilovace. 

Pro kontrolu cinnosti muzeme do ovia¬ 
daci skfinky pridat kontrolni zarovky. 
Jedna slouzi ke kontrole zapojeni elimi- 
ndtoru pro zesilovac a druha signalizuje 
posunuti volice do dalsi polohy kratic- 
kym rozsvicemm. 
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Malou krabicku, do ktere prepinac 
vlozime, opatfme oznacenim poloh, 
v kterych je prislusna antena ve volici 
zapojena. 

Zdroje napeti 

K napajeni magnetu antenniho volice 
pouzijeme transformatoru, ktery nam 
dava sekundarni napeti 20—30 V, nej- 
16pe 24 V, a na toto napeti slozime sele- 
novy usmernovac, ktery musi snest 
proud 0,5 A. Filtraci usmernCnCho prou- 
du provedeme elektrolytem 100 fiF na 
napeti 30/35 V. Druhy elektrolyt umis- 
time pHmo na antdnni volic. Elektro- 
lyty nam svou velkou kapacitou zaroven 
slouzi k tomu, aby pri kratickCm prom 
dovem narazu magnet spolehlive po- 
sunul rotor o jeden krok. 

Pri pouziti antennich zesilovacu po- 
stavime bezny eliminator, ktery se za- 
pina v oviadaci skrince. 

Popis Cinnosti 

Knoflik prepinace nastavime na ant£- 
nu I. Ye volici nastavime rotor tak, aby 
sepnul kontakty anteny I. Zapneme 
zdroj na sit’ a muzeme jiz automaticky 
prepinat. 

Pootocenim knofliku o dve polohy (na 
oznaceni anteny II.) se 2 X uzavre pri- 
marni okruh transformatoru Tf : , 2 X se 
na okamzik rozsviti yjj, a dvema prou- 
dovymi narazy usmerneneho proudu 
posune magnet ramena rotoru o dva kro- 
ky. V teto poloze je volicem jiz zapojena 


j krokovy vodc 



antena II. a zaroven je zapojeno zha- 
veni zesilovace, pak jen zapneme vypi¬ 
nac, ktery uvede v chod eliminator a ze¬ 
silovac II. anteny (mame-li je). 

Knoflikem prepinace radeji otacime 
pomaleji, aby kontakty spolehlive do- 
lehly. Stane-li se nam nahodou, Se tfidic 
se pri rychlCm otaceni neposunul o krok, 
stiskneme jen tlacitko, ktere nam jej po¬ 
sune (stalo se mi to za rok provozu 3 x). 

Vypustemm antennich zesilovacu a 
kontrolnich zarovek je mozno volic jeSte 
zjednodusit. 

Potrebne souCastky na takovy jedno- 
duchy volic jsou jen tyto: 
telefonni tfidic, 
transfomator na 24 V, 
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sclenovy usmemovac na 24 V/0,5 A, 
2 elektrolyty 100 ^F 30/35 V, 

pfepmac, 

tlacitko, 

skfmku, do ktere vlozime usmernovac 
a pfeplnac. 

Jsou to.vsechno soucastky, ktere se 
u kazdeho radioamatera najdou (snad 
krome telefonniho tridice). Usetrime jeste 
televizm svody od anten, ktere pak pri- 
pojujeme jen kratkymi kousky dvou- 
linky k tridici. Je mozno volic jeste ruz- 
nymi zpusoby zlepsit a zdokonalit. 

Napfiklad je mozno zapojit na kotvu 
dal si vodice a k televizoru postavit te- 
lefonni pristroj (ovsem bez sluchatka). 
Vhodn'Jrm zapojenim dosahneme toho, 
ze kterou cislici vytoame, ta antena se 
nam zapoji. Take lze dvoulinky vyuzit 
pro ovladant nebo privod napajecich 
napeti tak, ze se na dvoulince provede 
vyhybka podle obr. 5. Tim se dale snizi 
pocet vodicu a zjednodusi instalace. 
Cele toto zjednodusene zapojeni je za- 
kresleno na obr. 6, kde volic a ovladaci 
skrinku spojuje jen jedina dvoulinka, 

^ ^ ^ 

Service oscilator Testa BM 205 jako 
GDO na KV a SV 

Podstata upravy spociva v tom, ze se 
zapoji mikroampermetr (100 jliA) do 
mrizky oscilacni elektronky. Odpojime 
svod elektronky EF22 od kostry a pfipo- 
jime pres mikroampermetr s promen- 
nym bocnikem. Bocnik je potenciometr 
fasi 5 kD), zapojeny jako reostat. Je vy- 
hodne pripojit jej pres vypinac na nem 
namontovany, aby bylo mozno zapojit 
,,holy fC mikroampermetr v pripade po- 
treby. Mikroampermetr prekleneme kon- 
denzatorem 10 k tesne u svodoveho od- 
poru. 

Energie z oscilacniho obvodu genera- 
toru se odvadi vazebni civkou, Te vy- 
uzijeme take my. Jeji zivy konec vyve- 
deme zdifkou na celni stene pristroje. 
Mezi zdifku a kostru pfipojujeme vlastni 
vazebni civku, ktera slouzi k odsavani 
kmitu merenyin obvodem. Vazebni civ- 
ka sestava z nekolika z&vitu (5—10 pro 
vyssi kmitocty 3—30 MHz, 30—50 zav, 
pro kmitocty do 3 MHz). Pri konstrukci 
vazebni sondy se musime presvedcit, zda 
v rozsahn, kde chceme merit, nebude 
mit sonda vlastni rezonanci. Sonda pro 
vyssi kmitocty s privodnimi draty asi 
30 cm dlouhymi bude pravdepodobne 
rezonovat nekde u 30 MHz. 

Dale je vyhodne zavest vypinani ano¬ 
doveho napeti. Pri vypnutem anodovem 
napeti lze pouzit pristroje jako absorpc- 
niho vlnomeru. 

Mechanicky lze provost upravu na¬ 
pfiklad tak, ze prodlouzime celni stenu 
prisroubovanim siln^ho plechu na okraj 
pristroje. Na plech pak namontujeme 
mikroampermetr, potenciometr (boc¬ 
nik) a vypinac anodoveho napeti. 

Vyse popsanymi iipravami se vlastni 
funkce oscilatoru celkem nenarusi. Roz- 
ladeni vetsi nez 1 %, coz je asi tak maxi- 
malni presnost oscilatoru v puvodnim 
stavu, nebylo pozorovano. 

Na dlouhych vlnach takovyto GDO 
praeuje spatne, zrejme nasledkem ne- 
dostatecne vazby s oscilatorem. Hlubsi 
zasahy vsak nedoporucujeme, aby ne- 
doslo k naruseni puvodni funkce pri- 
stroje jako service oscilatoru. 

Antonin Truhldf a Pavel Feta. OK2KFP 



>OVIi ZGSILOTACf PRra V Itl l KIISOAidt 

Be hem rychleho rozvoje tranzistorov6 neni mezi nimi zadnych rozdilu. Na 


techniky v poslednich letech jsme byli 
svedky mnoha diskuzi o budoucnosti 
elektronek a o jejich nahrazeni polovo- 
dici. Nekteri z diskutujicich pfedpovi- 
dali uplny zanik elektronek, ti rozum- 
nejst a proziravejsi upozornovali na nut- 
nost vzajemneho doplnovani, mnozi 
predvidali dalsi upravu konstrukce va- 
kuovych elektronek atd. 

Dues prinasime ukazky zajimave kon¬ 
strukce dvou novych prvku, vychazeji- 
cich z klasicke konstrukce elektronek, 
ktere jsou doldadem toho, ze vyrobci 
elektronek pravem odmitali neprizniv6 
predpovedi o svych vyrobcich. 0 prvni- 
ho z nich, u zesilovaci elektronky se stu- 
denou katodou, jsou pri zcela novem 
principu prozatim jeste patrny pine prv- 
ky klasicke konstrukce, v druhem pfipa- 
de, u tzv. nuvistoru, se objevuje nova, 
stavebnicova konstrukce. 

Elektronky se studenou katodou 

Ve vyvojo\yc,h laboratorich americke 
armady bylo zjisteno pri pokusech se 
sekundarni emisi, ze ani po odepnuti 
zdroje primarnich clektronu neprestal 
protekat proud. Ve zkusebnich vzorcich 
byla bombardovana katoda pokryta 
slabou vrstvou kyslicniku horecnateho 
(MgO). Bylo zjisteno, ze vrstva emito- 
vala po kratkem bombardovani elektro- 
ny i tehdy, kdyz jiz katoda nebyla zha- 
vena ani bombardovana. Po dlouhych 
zkouskach a mnoha pokusech se poda- 
rilo tohoto jevu pouzit u novdho typu 
katody: na niklovou trubicku byla na- 
nesena vrstva kyslicniku horecnateho. 
Takove katody lze pry uzit nejen v ze- 
stlovacich elektronkach, ale take v obra- 
zovkach, v elektronkach s postupujici 
vlnou atd. 

Elektricke pole, prikiadane ke student 
katode, must byt zvlast' silne, aby elek- 
trony mohly vystoupit na povrch katody 
a opustit ji. Na rozdil od zhavych katod, 
ktere pfi provozu zari cer\ r ene, kolem 
student katody vznika modre doutnave 
svetlo. Zatim nejsou znamy vsechny 
ukazy, ktere se pfi jmenovanych kato- 
dach projevuji, lze vsak pocitat s tim, ze 
na zaklade dukladneho prozkoumanl 
fyzikalnich zdkonii budou student ka¬ 
tody dale zdokonaleny. 

Ve spojeni s firmou Tung-Sol byly 
zminene vysledky realizovany v prvnich 
vzorcich elektronek. Prozatim bylo po- 
uzito vetsinou stejnych polotovaru (mi- 
mo katody) jako v elektronkach se zha- 
vymi katodami, takze vzhledove dosud 
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student katode je tenka vrstva velmi 
cisteho porezniho kyslicniku horecnate- 
ho. Uvnitr katody je wolframove vlakno, 
ktere vsak slouzi jen jako starter, nebot* 
katoda sama od sebe nezacne emitovat 
elektrony. Ke vzniku emise ovsem staci 
jediny naraz. Vzorky dosahly pfi 
zkousce na zivot 14 000 hodin. Za¬ 
pojeni (obr. 1), vekterem byly elektronky 
zkouseny,.ma jako novinku zapalovaci 
okruh, kterym se uvadeji elektronky do 
provozu. Nutny prikon je asi 0,75 W, pfi 
cemz behem 1 ms (?) se dosahne plneho 
v^konu. Zmenou anodoveho napeti lze 
fidit proud protekajici elektronkou od 
nekolika pA do mnoha desitek mA. 
Prozatim je obtizne pferuSit jednodu- 
chym zpusobem prutok proudu elek¬ 
tronkou. 

Ponevadz je mozne podle prvnich 
vzorku usuzovat na znaenou delku zi¬ 
vot a a elektronky jsou take odolne proti 
tepelnym zmenam a radioaktivnimu za- 
reni, hodi se pro zvlastni ucely - napr. 
pro pokusy se zarenim, v raketove techni- 
ce atd. Mohou vytvofit po konstrukcni 
uprave - predpoklada se samozrejme 
podstatne zmenseni cele elektronky — 
radu pro zvlastni ucely na hranicich 
mezi klasickymi a krystalovymi elek- 
tronkami. Po jejim zmenseni lze take 
uvazovat o uzavreni celeho obvodu s ta- 
kovou elektronkou do elektronkove nebo 
podobne banky, nebof nehrozi nebez- 
peci zahrivam ostatnich soucastek tep- 
lem katody. 

Zatim se uvadeji vyhody: mensi ka- 
todovy' prikon pro provoz, dosazeni 
emise bez nazhavovaci doby, znatelne 
dels! zivot, zadny vymet pfi vyrobe a 
provozu na pf eruseni vlakna; nevyhody: 
obtizne preruseni proudu, potreba po- 
merne vysokeho anodoveho napeti pro 
nasazenx proudu (300 V). 

Mimo uvadena pouziti mohou nov<5 
elektronky nahradit typy se zhavenou 
katodou napr. v clektronickych pocita- 
cich strojich vzhledem k mensi spotrebe 
energie, zmenseni poruchovosti, dale 
odpada zarizeni pro ochlazovani celeho 
zarizeni, turner zadna vymena elektro¬ 
nek atd. 

Nuvistor - elektronka 
pro automatizovanou vyrobu 

Dalsi novinkou je vakuova elektronka 
zcela nove konstrukce, urcena pro auto¬ 
matizovanou vyrobu. Dokonceni jejiho 
vyvoje oznamila americka firma RCA 
a nazvala ji „nuvistor cri ). 

') nueva = rovy; vista = pohled, vyhlidka 
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Obr . 1. jednoduchy zesilovaci obvod 
$ elektronkou se studenou katodou . 


Obr. 2. Roylozend nuvistor ova trioda. 




Obr. 3. Schimaticky ndcrt nuvistorove tetrody 
zyldstni konstrukce . 


Cela konstrukce je s ohledem na pine 
automatizovariou vyrobu polotovaru a 
celkovou montaz symetricka a valcova. 
Pred navrhem konstrukce zkoumali vy- 
vojovi pracovmci fy RGA stavbu ko- 
vovych, sklenenycb a keramickych elek- 
tronek a porovnavali ruzna proved enf 
systemu ke zjisteni optimalmch elektric- 
kych, tepelnych a vyrobneteclmickych 
podminek. Samozfejme bylo prihled- 
nuto ke znamym zkusenostem z dosa- 
vadni vyroby elektronek, ze zmensova- 
nim rozmeru elektronkovych cast! se 
zlepsi napr. vf vlastnosti. Se vsemi pro- 
bleray se konstrukteri nuvistoru vyrov- 
nali pouzitim nove konstrukce a volbou 
novd vyrobni techniky, stejne jako pec- 
livym vyberem materials. 


Konstrukce je zrejma z obr. 2, na kte- 
rera jsou polotovary subminiaturni trio- 
dy - kovovy obal, anoda, mrizka, katoda 
s drzakem, zhavici vlakno a priruby, 
ktere tvofl nosniky elektrod. Koliky 
prochazeji keraraickou destickou, ktera 
nahrazuje patici. Elektrody a obal se 
zvlastnfm postupem spoji pomoci prirub 
v pevnou konstrukei, ktera je ukoncena 
keramickou destickou s privody k elek- 
trodam. Priruby udrzuji presne vzdale- 
nosti jednotlivych elektrod. takze jsou 
zkraty zcela vvlouceny. Pouiivany ma¬ 
terial - keramika, ocel, molybden a wolf¬ 
ram ~ umoznuje zvladnout cely vyrobni 
proces za velmi vysokych teplot (odpad- 
lo sklo a slida), ktere podporuji dokonale 
odplyneni vsech polotovaru. 

Doposud se vyrabeji triody a tetrody 
pro zesilem slabych sign aid, zatim tedy 
bez koncovych elektronek, ackoliv jiz 
byly ukonceny pokusy se svazkovou 
tetrodou a dalsi koncove elektronky jsou 
pripraveny do vyvoje, Podle stavajicich 
udaju, ktere dava vyrobni firma k dis- 
pozici, svymi rozmery a vykonem muze 
nuvistor konkurovat v mnoha zapoje- 
rrich tranzistoru, pri cemz teplotni sta- 
lost a vf vlastnosti jsou vyhodnejsi. Nu- 
vistorova trioda odpovida v pasmu 
100—250 MHz americke triode 6BN4-A, 
ktere se pouzivh v televizorech jako ka- 
todove vazandho vf zesilovace (6BN4-A 
je shodna s evropskou EC92, resp. 
PC92). Sumove cislo na kmitoctu 
210 MHz je o 1 dB lepsi, takze Ize nu¬ 
vistor zaradit do rady triod s ramecko- 
vou mrizkou. Je-li zapojena nuvistorova 
trioda jako oscilator, krnita na kmitoctu 
450 MHz a pri pouziti zvlastnich obji- 
mek s malymi ztratami jeste na 800 MI'Iz 
s anodovou ztratou 0,5 W. Zapoji-li se 
trioda prime do osdlatoroveho obvodu, 
kmita jeste na 1100 MHz, 

Na obr. 3 je nakres nuvistorove tetro- 


Hodnoty nuvistorove triody: 

Zhavici napeti 
2 havici proud 
Kapacity 
Mrizka — anoda 

Mrizka — katoda -f- priruba + vlakno 

Anoda — katoda -j- priruba + vlakno 

Anoda —■ katoda 

Vlakno — katoda 

%esilovac if. A 

Anodove napeti 

Odpor rarizky 

Katodovy odpor 

Zesilovaci cinitel 

Strmost 

Anodovy' proud 

Zaverne napeti (7a. = 10 pA) 

Hodnoty nuvistorove tetrody: 

Zhavici napeti 
Zhavici proud 
Kapacity 

Ridici mrizka — anoda 
Sidici mrizka — katoda + priruba -f- stin. 
mrizka -f- vlakno 

Anoda — katoda + priruba + stin. 

mrizka -|~ vlakno 
Vlakno — katoda 

^'esilovac tr. A 

Anodove napeti 
Napeti stin. mrizky 
Odpor ridici mrizky 
Odpor anody 
Strmost 

Anodovy proud 
Proud stinici mrizky 
Zaverne napeti (/ a = 10 pA) 
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dy, ktera se stavbou ponekud lisi od 
triody na obr. 2, predevsim usporada- 
nim patice a vyvedenim anody na vnejsi 
cepicku, 

Montaz (bez katody) a spajeni elek¬ 
tronky probiha na automate ve vodikove 
atmosiefe za teploty 1130 n G. Potom se 
nasadi katoda a banka (kovovy obal), 
elektronka se vycerpa a pri 875 °C se 
zaktivuje katoda. teplota se zvysi na 
985 °C, pfi ktere se spoji katoda s pfi- 
rubou. Nasleduje odplyneni, ktere trva 
15 min. 

Na hotovych elektronkach byly jiz 
provedeny take nektere zvlastni zkousky, 
napr. tepelne, pfi + 350 °C a — 190 “C, 
razove zkousky ve smeru osy elektronky 
pfi 850 g, vibrace pri 5000 Hz a 2 g, 
dale razy 67,5 g v intervalech 11 ms. 
Vsecbny zkousky nuvistor vydrzel bez 
jakychkoliv nasledku. 

RGA nabizi jiz na rok 1960 licence 
a upozornuje, ze lze nuvistoru pouzit 
pfedevsim pro komereni a vojenske ucely 
pro jejich odolnost proti vysoke teplote 
a proti vibracim. 

Uvadene udaje o novych elektronic- 
kych prveich jsou jiz natolik zajlmave, 
ze dalsimu vyvoji i pfi potrebne strizli- 
vosti bade nutno venovat patficnou po- 
zornost, Zatim vsak je tfeba vyckat s kri- 
tikou, nebot lze tezko posoudit, na kolik 
informace jsou pravdive a na kolik jsou 
tfeba jen reklamou. V kazdem smeru 
bude vyvoj velmi zajimavy, tim spise, 
ze stale muzeme slyset ze vsech prumys- 
lovych zemi o pripravovanych investi- 
cich na stavbu modernich tovaren na 
tranzistory a jine polovodicove prvky. 

& 

[1] JVew Self - Sustained Emission Tube; 
Electronics 32j / 939. Nr. 6, P. 66. 

[2] Der Nuvistor und die Kaltkatoden - 
Hochvakuumrbhre; Radioschau 1959j 8 
S. 301 — 303. 
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Obtizne je spajeni nebo Idpe re- 
ceno ocinovani koncu vf kabliku, Totiz 
vSeobecne znamy a i mnou uznavany 
zpusob pomod horiciho lihu neni vzdy 
mozno pouzit. Mam na mysli provadeni 
teto operace pfi opravach apod. Jde to- 
jen Eumetolem a kouskem drivka - 
o phjee nemluvg. I.anko zbavim hed- 
vabnC izolace. Ocisteny konec po- 
lozira na prkenko, nanesu nan prime- 
rene mnozstvi pasty Eumetol a horkou 
pajkou s cinem otiram kablik. Asi po 
deseti tazich cin bezvadne chyti a pro- 
lije Ianko. Pfebytecnou pastu pak od- 
stranim benzinem. Takto provedene 
ocinovani je mnohdy vzhlednejsi, ne- 
hlede k tomu, ze se velkou teplotou (pri 
ocinovani lanka lihem) casto utavi 
okrajove dratky a tim zhorsi jakost 
lanka. (Pozn. red.: misto Eumetolu je 
lepe pracovat s cistou kalafunou. Ne- 
musi se odstranovat, a kdo by i to rad 
udelal, nechf pouzije tetrachloru - Ci- 
kuli. V nouzi to jde i Pitralonem.) 
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ZI AKliOVV IHOIU - KHMfKOVE 
STABILITROMI 

Inz. Milos Ulrych 


V teto kratke praci jsou naznaceny 
zakladni vlastnosti novych polovodico- 
vych prvkd elektronickych obvodu, tzv. 
Zenerov^ch diod. 

V zahranicni literatufe jsou Zenerovy 
diody nazyvany KpeMHueBbift craOHJiH- 
TpOHj craSiimiTpoH, Silizium-Zenerdiode, 
Zenerdiode, Reference Diode, Zener 
Silicon Junction Diode, Silicon Zener 
Diode, Silicion Zener Diode-Voltage 
Regulator, Diode Regulatrice de Ten¬ 
sion an Silicium, Diode Regulatrice. 
Tak6 v cestine nenf prozatim nazev 
stanoven presne normou. 

V prve casti jsou vysvetleny prilbchy 
usmernovaci charakteristiky, je prove- 
deno srovnani kremikove Zenerovy 
diody s beznou plosnou germaniovou 
diodou a jsou naznaceny prubehy dy- 
namickeho odporu a teplotni zdvislosti, 

Zakladni vlastnosti 

Zenerova dioda je kremikovd plosna 
dioda s prechodem vodivosti fi-n, ktera 
je pripravena urcitym technologickym 
postupem tak, ze ma velmi vyraznou 
tzv. oblast Zenerova napeti v zavernem 
smeru usmernovaci charakteristiky. Ta- 
kova dioda se vyzna£ujc prudkym vzrus- 
tem zpetnelio proudu pfi pfekroceni ur- 
citeho napeti v zavernem smeru. A prave 
tato hodnota napeti, pri kterc dochazi 
k pmdkdmu vzrustu proudu v zavernem 
smeru, se nazyva Zenerovo napeti. Pri 
tom ale nedochazf k poruseni diody, 
ovsem p'racuje-li se v mezich, ktere jsou 
pro ten ktery typ diody povoleny vyrob- 
cem.Usmerhovad charakteristika je tedy 
reverzibilni. 

Vysvetleni podstaty vzniku Zenerovy 
oblasti v zaverne casti usmernovaci cha¬ 
rakteristiky presahuje rozsah tohoto 
clanku. 

Hodnotu Zenerova napeti, tj. hod- 
notu zavcrndho napeti, lze ovladat vol- 
bou vhodneho polovodiveho materialu 
pouzitHio ke konstrukci diody. Hodnota 
Zenerova napeti u diod komercne vyra- 
benych se pohybuje od 2 V do stovek 
voltu. Zenerovych diod lze tedy vyhodne 
pouzit ke konstrukci stabilizatoru stejno- 
smernych napeti. 

Stabilizatory napeti se Zenerovymi 
diodami pracuji obdobnejako doutnav- 
kov^ stabilizatory, proti kteryni maji tu 
velikou vyhodu, ze mohou pracovat po- 
dle pouziteho typu i pri velmi nizkem 
napeti, zatimco u doutnavkovych stabi¬ 
lizatoru je nejnizsi stabilizacni rozsah 
minimalne 60 az 70 V. Zenerovy diody jsou 
pnidm zarizenim , kterjmje mozjio realizovat 
jednoduchymi prostredky stabilizator mzkeho 
napeti, cox je zvlaste vhodn6 nyni pri roz- 
voji tranzistorovd techniky, kde napajeci 
napeti je bezne 6 az 10 V. 

Vlastni Zenerova dioda je v podstate 
kfemikova plosna dioda, tzn., ze usmer¬ 
novaci vrstva pfechodu vodivosti p-n je 
vytvorena thermalnim procesem slevani 
a rekrystalizace. O vlastnostech usmer- 
novacu pojednavaji napr. prace [1], [2] 
a [3]. V podstate na desticku z mono- 
krystalickeho polovodiveho kremiku vo¬ 
divosti typu n je nalegovana necistota 
typu p (legovamm slitiny s pfevaznym 
obsahem hliniku). Schematicky je na¬ 
znacen fez plosnou diodou na obr. 1. 
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Pojmenovani Zenerova dioda ziskala 
po fyzikovi C. Zenerovi,- ktery jiz v roce 
1934 publikoval zakladni prdci o moz- 
nosti prudkeho narustani proudu v za- 
vemem smeru pri pfekroceni urciteho 
napeti [4]. 

Elektricke vlastnosti 

Zenerovy diody je mozno konstruovat 
pro hodnoty Zenerova napeti od nekolika 
malo voltu do stovek voltu. Hodnota za¬ 
verneho napeti zavisi prevazne na vlast¬ 
nostech pouziteho polovodiveho mate- 
rialu. Take i co do velikosti jsou vyra- 
beny Zenerovy diody v subminiaturmm 
provedeni s maximdlnim ztratovym vy- 
konem 50 mW nebo pro vetsi vykony az 
10 W i vice, u typii urcenych pro pouziti 
v regulacni technice a stabilizaci vetsich 
proudu. 



Obr. 1. Schematicky rez kremikovou 
Zenerovou diodou. 


Pro konstrukci Zenerovych diod se 
v soucasne dobe pouziva pouze polo¬ 
vodiveho kremiku (monokrystalickfho). 
PH pouziti kremiku je mozne, ze teplotni 
pracovni rozsah je vyssi nez u germanio- 
vych diod. Bezny teplotni rozsah je od 
— 50 °0 do -j- 150 °C, resp. az do 
200 °C pri snizenem ztratovem vykonu. 

VSimneme si podrobneji usmernovaci 
charakteristiky. U germaniovych plos- 
nych usmerhovacft je prubeh usmerno- 
vaci charakteristiky naznacen na obr. 2. 
Hodnota pracovniho zaverneho napeti 
—-Da je dana napctim v zavernem sme¬ 
ru, pri kterem je dosazeno urcite hodnoty 
proudu— I z . Pri funkci v oblasti od nuly 
do — U-a nedochazi k trvalym zmenam 



Obr. 2. Typickd charakteristika germaniove 
filosne diody. 



Obr. 3. Typicky pritbdh charakteristiky 
Zenerovy diody. 


usmernovaci charakteristiky. Vrchol za- 
vern6ho napeti (kolcno), oznaceny na 
obr. 2 — Dvrchoijje takove zaverne na¬ 
peti, pri kterem dochazi k prudkemu 
narustani proudu pri soucasnem zvyso- 
vani napeti. Pri neopatrndm zachazeni 
pfi pfekroceni hodnoty maximalniho 
ztratov6ho wkonu, povoleneho vyrob- 
cem pro urcity typ, je nebezpeci, ze dio¬ 
da bude poskozena a ze usmernovaci 
charakteristika nebude jiz reverzibilni 
- cili dojde jiz k trvalym zmenam. Vetsi- 
nou poklesne hodnota zdvern^ho napeti. 

Tak na pfikiad u germaniove diody je 
stoupani proudu nejprve relativne male, 
pozdeji roste proud velmi rychle. Maxi- 
malm ztratovy vykon lezi v oblasti leh- 
k^ho zakfiveni, resp. v oblasti, kde je jiz 
prekrocena hodnota nejvyssiho pracov¬ 
niho zaverneho napeti. 

Jiny prubeh ma usmernovaci charak¬ 
teristika u kremikovych plosnvch diod. 
Jejich prubeh je naznacen na obr. 3. 
Proud v zavernem smeru je az do urcite 
hodnoty prakticky nemeritelny (fadove 
zlomky pA) a zavisi na typu Zenerovy 
diody. Pfi urcitem zavernem napeti 
stoupne nahle zaverny proud. Toto na¬ 
peti se nazyva zvratnb napeti, nekdy tez 
prahove nebo Zenerovo. A prave diody, 



Obr, 4, Zdvislost teplot . koeficientu Zenerova 
napeti a dynaraickeho odporu v rozmezi teplot 
20°—150 °Cna Zenerooe napeti (podle [7]j. 



Tabulka 1. 


Typ 

U z pfi 5 mA 
[V] 

R dynamicky pfi proudu l z 

1 mA [,Q] 5 mA [Q] | max. [0] 

Iz max 

[mA] 

Rk t?z max. 

R-808 

7—8,5 

12 6 

5 

33 

| 7 , 10- 4 

J4-809 

8—9,5 

18 10 

8 

29 

i 8 . 10- 4 

i 

JX-810 

9—10,5 

25 12 

9 

26 

to 

o 

1 

JH-811 

10—12 

30 15 

12 

23 1 

9,5 . 10- 4 

J5t-813 

11,5—14 

35 18 

14 

20 ! 

9.5 . 10- 4 


Pozndmka: Odpor pfi zpetnem nape if U z = — IV vyssi nez 10 MO 
Propustnd napeti pfi proudu J p = 50 mA max. 1 V. 

Jmenovity pracovni proud u vsech typu 5 mA. 

Max. povoleny ztratovy vykon 280 mW, 

Pfi teplote vyssi nez 50 °G se snizuje vykon na kazdych 10 °G o 28 mW. 
Max. provozni teplota 120 °G. 


ximalni ztratovy vfkon se pohybuje 
v rozmezi od 50 mW u subminiaturniho 
provedeni az do 10 i vice wattu u vy- 
konovych Zenerovych diod pro ucely 
silnoproudd regulace. 

Pro informaci ctenaru pfinasime pre- 
hled dat sovetskych vyrobkft v tabulce 1. 
Zenerovy diody jsou konstruovany v ko- 
vovcm svafovanem pouzdru o rozme- 
rech, ktere jsou uvedeny na obr. 5. Na 
poslednim 6. obr. je uvedeno tolerancni 
pole charakteristik Zenerovych diod 
typu 808 - 813. 

Literature 

[1] Frank H., Polovodice v theorii a 
praxi, SNTL Praha 1955. 

[2] Frank H., Snejdar, Germaniove 
plosne usmernovace SI. O. 1955, 
c. 2, str, 84—91. 



Obr. 5. Roz/nerovy ndertek sovetskpeh Zenerovych diod typu R 808- R 813 


ktere pracuji v oblasti mezi body A a B, 
se nazyvaji diodami Zenerovymi. 

Nahlf stoupnuti proudu v zavernem 
smeru zacina pfi napetich a proudech, 
pfi kterych jeste neni dosazeno hodnoty 
maximalniho dovoleneho zfratovehoivy- 
konu. Je tedy mozne zvolit pracovni bod 
az do mista na charakteristice, kde pro¬ 
fit! a kfivku max. dovoleneho ztratoveho 





Obr. 6. Tolerancni pole charakteristik Zenerovych diod typu 
R 808-R 813 


vykonu, jak je tdz znAzorneno na grafu 
na obr. 3. 

Jako kazdy polovodicovj prvek i Ze¬ 
nerovy diody vykazuji urcitou teplotni 
zavislost. Stredni teplotni koeficient Ze- 
nerova napeti byva udavan podle typu 
v rozmezi od 0,03 % / °C do 0,07 % / °G. 

Nyni si jeste vsimneme prubehu dy- 
namickeho (stfidaveho) odporu. Dyna- 
xnicky odpor urcime jako tangentu uhlu 
sklonu charakteristiky v pracovnim bo- 
du. Teplotni zavislost je naznacena na 
grafu na obr. 4 spolu s teplotni zavislosti 


Zenerova napeti. Jak vyplyva z tabulky 
l.jehodnota dynamickdho odporu u so¬ 
vetskych diod v rozmezi 5 az 35 ohmu. 

Prehled typu 

V soucasne dobe jsou Zenerovy diody 
seriove vyrabeny v Sovetsk em sva- 
zu, Nemecke spolkove republice, Spoje- 
nych statech, Velko Britdnii a ve Fran- 
cii. Maji stabilizacni napeti od 2 V do 
stovek voltu. Stabilizacni proud byva 
podle typu od 1 mA az do 2—5 A. Ma- 


[3] Torrey H. G., Whitmer Ch. A., 
Crystal rectifiers New York 1948, 

[4] Zener C., Proceedings Royal So¬ 
ciety London, A 145, 1934, str. 523. 

[5] Ulrych M., GetkovskyJ., Polovodi- 
cove vyrabky ve Francii, cast I, 
SI. O. 1958, c. 11, str. 777. 

[6] — Kremnijevyje stabihtrony JX 
808-R 813, Radio SSSR 1959, c. 5, 
str. 61. 

[7] Dobrinski P., Knabe H., Muller 
H., Die Silizium-Zenerdioden NTZ 
1957, c. 4, str. 195—199. 


8IROKOPASMOVY KMITOCTOYY YAKOItlf 

In*. Jar, Navratil, OKI VEX 


Signalni generatory s VKV rozsahem 
jsou v amatArske laboratofi vzacnosti 
a to pochopitelne znesnadnuje praci. 
Dale popisovany jednoduchy doplnek 
umoznuje vyuzit normalniho KV sig- 
nalniho generatoru ke sladovani VKV 
prijimacu tim zpusobem, ze kmitocet 
signalniho generatoru vynasobi. 

Prirtcip cinnosti 

Zakladni zapojeni nasobice je na 
obr. 1, Vf napeti z KV signalniho gene- 
ratoru o urovni asi 0,2 az 2 V pfivadime 


ID C C C 2 



Obr. 1. Rapojem nasobice 


na svorky 1. Fusobenim germaniove 
diody D se toto napeti jednocestne 
usmerni, takze proud tekouci pfes 
diodu do prvni indukenosti L raa znamy 
tvar podle obr. 2. Oznacime-li amplitu- 
du proudu ze signalniho generatoru 
A = 1000, pak v proudu o prubehu 
podle obr. 2 budou obsazeny krorne 
stejnosmernA slozky a zakladniho kmi- 
toctu takd vyssi harmonickd, jejichz 
amplituda je uvedena v tab. I. 



Obr. 2. Prubeh proudu diodou nasobice 



VSTUPW VXSTUPNl' 

KMITOCET KMITOCET 


Obr. 3. Kmitoctovd charakteristika filtru 

Z pfehledu vidime, ze podil zakladni¬ 
ho kmitoctu f se zmensil z 1000 na 500, 
zato se vsak ve vystupnim signalu obje- 
vily nove kmitocty - sude harmonicke 
zakladniho kmitoctu. Z nich potfebu- 







Provedeni nasobice kmitoctu 


jeme jen kmitocty 2f a vyssi. Proto za- 
razujeme do vystupu vicenasobny LC 
filtr, ktery nezadouci slozky (stejnosmer- 
nou a zakladni) ostre odreze. Kmitoc- 
tova charakteristika takoveho filtru 
(v nasem pn'pade se sklada ze tn LC 
clanku) jc na obr. 3. Typicky bod na 
teto charakteristice je kmitocetyiiez, od 
nehoz klesa charakteristika se strmosti 
3x12 dB — 36 dB na oktavu. Budeme-li 
pozadovat, aby nezadoud zakladni 
kmitocet byl utlumen alespon o 36 dB, ij. 
asi 63krdt, vidime z grafu, ze napajeci 
kmitocet smi bye roven ncjvys polovine 
mezniho kmitoctu, Utlumcni zakladni- 
ho kmitoctu je nutne proto, aby ne- 
pronikal na vs tup sladovaneho prijimace 
a svou pomerne velkou amplitudou jej 
nepfetezoval. 

Beznb KV signalni gcncratory maji 
rozsah do 30 MHz. Podle vyse uvede- 
nych uvah bude tedy mezni kmitocet 
filtru 60 MHz. Hodnoty clenu filtru v y- 
pocitame ze vzorcu 

T - Z* 

47 Zf mez 

c = . ' .. . 

dtr/mez y'n 

[H. wQ, Hz, F] 

Ve vzorcich igo znamena impendanci 
napajedho kabelu, kterym bude har- 
monicke kmitocty z filtru odvadet, Do- 
sazenim f mez = 60 . HP Hz a <7 = 70 Q 
pro souosy (koaxialni) kabel dostaneme 
hodnoty L = 0,093 ,tiH a C — 19 pF. 
Hodnoty nejsou kriticke, male posunuti 
mezniho kmitoctu nevadi. 

Doplnenim signalniho generatoru na- 
sobicem marae moznost obsahnout kmi¬ 
tocty napr. 0,1—30 MHz (samotny ge¬ 
nerator) a 60—1000 MHz (generator + 
+ nasobic). Pro toho, komu by byla 
mezera mezi 30 a 60 MHz neprijemna 
(lezi tam mezifrekveneni kmitocty tele- 
vizoru a prazsky televizni kanal), ne- 
zbyva nez zhotovit si filtr o meznim 
kmitoctu 30 MHz. Pak ovsem nesmime 


nasobic napajet vyssim kmitoctem nez 
15 MHz, aby zakladni kmitocet nepro- 
chazel na vystup. Maximalni kmitocet, 
ktery je nasobic schopen vytvorit, se 
ovsem proti pfedchozimu pripadu sni- 
zuje asi na polovinu. Hodnoty induke - 
nosti a kapacit pro tento pfipad budou 
L = 0,186 pH a C = 38 pF, 

Prakticke provedeni nasobice 

Indukcnosti L jsou samonosne z po- 
stribreneho nebo medeneho dratu, je- 
jich prUmer i delka je 8 mm. Data vinuti 
pro oba uvazovane pripady jsou uvede- 
ny v tab. II. 


Tab. II. 



Cely nasobic je upevnen na pertina- 
xove desticce sily asi 1,5 mm, do ktere 
jsou vyiezany c evercove otvory pro 
indukcnosti. Jako pajed body slouzi 
dute nytky. Tlumivka 77, ktera slouzi 
ke galvanickemuuzavreni obvodu: dioda 
D - indukenost L - tlumivka Tl , ma 
hodnotu asi 60 //H a je navinuta krizov£ 
dratem o 0 0,1 mm, smalt + hedvabi 
na prumer 6 mm. V pripade, ze vfstup- 
ni svorky generatoru jsou galvanicky 
propojeny, mdze odpadnout. Na perti- 
naxovou desticku je prilepena. Privodni 
kabely jsou upevneny na zakladni des¬ 
ticku sponkami, aby spoje nebyly me- 
chanicky namahany. Cela desticka je 
vlozena do trubky o prumeru 25 az 
30 mm s vhodnymi cely. Upevneni des- 
ticky a soucasne spojeni zemniho vodice 
s trubkou obstarava plochy pasek 
z tvrdeho mosazneho plechu sily 
0,2 mm, ktery je pripajen na trubicko- 



ve nyty tak, ze jeho prurez tvon s prure- 
zem desticky tvar obraceneho T. Pasek 
je na obou stranach asi na 10 mistech 
narezan, aby dobfe pruzil a aby kon- 
takt s trubkou byl vicebodovy. Ro- 
zebrany nasobic je na fotografiich, 
2 kterych jsou videt potrebne po- 
drobnosti. 

Pouziti nasobi£e 

Pouziti nasobice je stejne jako nor- 
malniho signalniho generatoru s tim 
rozdilem, ze tento vyzaruje cele spek- 
trum kmitoctu, coz musime mit vzdy 
na pameti. Zvlaste na vyssich kmito- 
ctech muze snadno dojit k zamene har- 
monicke. Tak napr. k naiadeni prijimace 
na 432 MHz pouzijeme 16. harmonick6 
kmitoctu 27 MHz. Abychom se ubez- 
pecili, ze je to skutecne kmitocet 
432 MHz, musi se prijimac ozvat take 
pri naladeni signalniho generatoru na 
24 MHz, nebot’ 18, harmonickd da 
rovnez 432 MHz. Neni-li tomu tak, pak 
jsme prijimac naladili na zrcadlovy 
nebo jiny parazitni kmitocet. 

Qroveh signalu menime rizenim veli- 
kosti vstupniho napeti regulatorem na 
KV signalnim generatoru, Prdbeh re- 
gulace neni linearni, ale zhruba kvadra- 
ticky, tj. zmensime-li vstupni napeti 
dvakrat, zmensi se vystupni napeti pri- 
blizne ctyrikrat. Pri vstupnim napeti 
pod 50 mV nasobici schopnost pozvolna 
zanika. Proto musi davat pouzity sig- 
nalni generator napeti vyssi nez 50 mV. 
Maximalni napeti, ktere smime privest 
na vstup nasobice, je asi 2—3 V, jinak 
by byl prekrocen maximalni proud 
diody, 

Bude-li KV signalni generator ampli- 
tudove modulovdn, budou nasobky za- 
kladniho kmitoctu rovnez modulovany. 
Modulace je ponekud zkreslena, coz 
vsak pi'ilis nevadi. 

Prakticke zkousky prokazaly, ze pri 
vstupnim kmitoctu 30 MHz bylo mozno 
jeho harmonicke na vystupu sledovat az 
do 1000 MHz. Uroven vstupniho sig- 
natu 30 MHz byla 2 V, uroven posled- 
nich hamionickych okolo 1000 MHz asi 
100 (i\ T . Protoze pro slacTovani prijimace 
potrebujeme vyssi uroven signalu (citli- 
vost prijimace pred sladenim je mala), 
bude asi 1000 MHz mezi pouzitelnosti 
nasobice pro slad’ovani. Pro kontrolu pri- 
jimacu jej bude nwjzrie uzit az asi do 
2300 MHz. Prestoze liche harmonicke 
by se nemely na vystupu vyskytovat, 
bylo mozno je na prijimaci najit, jejich 
uroven vsak byla podstatne mensi nez 
u sudych hamionickych. 







Jednu z moznosti, jak postavit dobr^ 
konvertor pro pasmo 70 cm, davajf elek- 
tronky EC86 (PC86, E86C). Vysledky, 
dosazcnk s nimi na pasmu 70 cm. jsou 
prakticky stejne jako s tuzkovymi elek- 
tronkami 5876. V zahranici se objevilo 
jiz nekolik navodu na stavbu konvertoru 
s temito elektronkami. Vsechny jsou 
vsak mechanicky narocne, Vyzkousel 
jsem proto zapojeni s jednoduchymi 
seriovyrai obvody a vysledek je dobry, 
jak plyne ze zaverecn^ch mereni. 

Vysokofrekvencm cast obsahuje tri 
elcktronky EC86 v zapojeni s uzemne- 
non mrizkou, treti z nich je smesovac. 
Na oscilatoru jsou dve EGC85. Krystal 
je 6.75 MHz, Vhodnejsi je vsak vyssi 
kmitocet (napr. 20,25 MHz), nebot’ neni 
potfeba tolik nasobeni. Vysledny kmi¬ 
tocet je 405 MHz (pro ,,Emila“ jako 
mezifrekvcncni prijimac. Pouzijetc-Ii 
jiny, zvolite si podle neho kmitocet 
oscilatoru). Za smesovacem nasledujc 
jcden stupen meziirckvencnfho zesilenl, 
ktery je pro ,,Emila £< nutny. Pri pouziti 
citlivejsiho prijimace jako mczifre- 
kvence nahradime mfstupen katodovym 
sledovacem s nekterou z miniaturnich 
triod. Je vsak vhodne mit urcitou 
reservu zesilenl a tu ,,Emil c; nema. 

Kostra konvertoru je obdelnfkoveho 
tvaru (rozmery na vykrcse str. 232 
nasob tremi) a je zhotovena ze zeleznHio 
pocinovaneho plechu (tzv. ,,bily plech“) 
o tloustce 0,8 mm.- Na tento plech se 
totiz snadno paji, coz je v nasem pri- 
pade velmi dulezite. Objimky na elek- 
tronky jsou pertinaxove, U nich jsou 
totiz mozne co nejkratsi pfivody. Na 
kostru jsou pfipevneny z vnejsi strany. 
Tim se podstatne snizi Indukcnosti pri- 
vodu prvni mrizky. 

Pres stredy vhodhfi natocenych obji- 
mek prvnich dvou EC86 a EF80 jdou 
stinici pfepazky, kterd oddeluji kato- 
dovy (mrizkovy u EF80) obvod od ano- 
doveho VSechny tri vyvody mrizek 


prvnich dvou EG86 jsou prihnuty ke 
kostfe a pripajeny. Smcsovaci EC86 ma 
spojeny vsechny tri vyvody mrizky na 
stfedni kolik v objimce a tento uzemnen 
konskem dratu o 0 2 mm, jehoz delku 


nutno vyzkouset (oznacen is). Urcuje 
totiz, jak velke napeti z oscilatoru se vy- 
tvori na mrizce smesovace. V mem pri- 
pade vysla delka 20 mm. 

(Pozn. red.: Smesovaci elektronka - 


Tabulka civek: 


Givka 

Zavitu 

V nitml 

0 clvky 

0 dratu 

Poznamka 

u 

viz nakres 

25 mm 

pasek 3x2 mm 

CuAg 

odhooka 1/4 zav. od 
kondenzatoru 

u 

viz nakres 

25 mm 

pasek 3x2 mm 

CuAg 

odbocka 2/5 zav. od 
kondenzatoru 

L, 

viz text 


2 mm CuAg 


l 4 

10 

10 mm 

0,2 mm CuSm 

jadro M8x 15 

l 5 

18 

10 mm 

0,2 mm CuSm 

jadro M8x 15 

L« 

2 

11 mm 

1 mm igelit 

na stud, konci L 5 

U 

12 

8 mm 

0,6 mm CuSm 


Eg 

5 

8 mm 

0,6 CuSm 

delka vinuti 15 mm 

l b 

2 

8 mm 

1,2 mm CuAg 

doladeno zmenou 
indukcnosti 

Eio 

viz n&kres 

25 mm 

pasek 3x2 mm 

CuAg 


Tli 

viz text 

5 mm 

0,6 CuSm 

delka dratu 17,5 cm 

Tla 

viz text 

5 mm 

0,6 CuSm 

delka dratu 18,5 cm 

Tla 




2,5 ml-I 



U 
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Kozvrzem soucasti konvertoru QD 


tret! EC86 - by mela pracovat vice v ne- 
linearnf oblasti, aby bylo dosazeno vets! 
konverznl strmosti. Lepsiho pracovnlho 
bodu by se dalo dosahnout tlm, ze by 
se zv^sil odpor v katode asi na 200 02 50 
Q. Lepslm resenlm by bvlo, kdyby se 
rnrizka oddelila galvanicky od zeme 
kondenzatorem a spojila se zemi pres 
odpor 60— 100 k Q, na kterern by usmer- 
nerilm oscilatoroveho napeti vznlklo do- 
statecn^ ss predpetl. Mezi vodicetn — a 
+ 150 V prikreslete ve schematu kon¬ 
denzator 100 pF pod kond. 6 pF). 

Hrnickove trimry jsou pfipajeny 
stfednlm vyvodem prlmo na kostru a 
maji osoustruzeny dva vnejsl hrnicky 
pro snlzenl kapacity, ktera je zbytecne 
velka. Oba vyvody katody u vsech 
elektronek EC86 jsou mezi sebou spo- 
jeny kouskem dratu o 0 2 mm. Civky 
jsou z medencho postrlbreneho pasku 
(rozmery na vykrese str. 232). I'lumivky 
jsou vsechny stejne, ctvrtvlnne, drat 
o 0 0,6 mm, CuSm, vinuty samonosne 
na prumeru 5 mm. Oba seriovd obvody 
jsou stejne, stejne jako anodovy obvod 
poslednlho nasobice v oscilatoru. Anoda 
smesovace je „uzeiimena“ pro kmitocet 
oscilatoru kapacitou 6 pF. 

V zapojeni oscilatoru neni zvlast- 
nostl, je pouze nutno peclive dbat pra- 
videi pro zapojovanl vf zesilovacu, 
zvlaste u druhe ECC85, aby napeti 
z oscilatoru bylo dostatecne pro sme- 
sovac. Rovnez zapojeni mezifrekvenc- 
nlho stupne nebo katodoveho sledovace 
je zcela bezne. Data civet jsou v tabulce, 

Pi'i uvadenl do chodu sladlme nejdflv 
obvody oscilatoru, pak mezifrekvencnl 
stupen a nakonec ws okofr e kvenc n 1 
stupne se smdsovacem. Odpory R 
v anodach elektronek EC86 zvollme 
takove, aby kazdou elektronkou nepro* 
t^kal vetsi proud jak 15 mA, (Pozn. 
red.: Podle katalogu Telefunken 1960 
jsou doporucene hodnoty pro PG86: 
U» 175 V; R* 125 Q\ h 12 mA. Odaje 
autora se tedy ponekud lisl.) Pro sla- 
tfovanl postacl vysokofrekvencnl gene¬ 
rator do 220 MHz, z nehoz pouzijeme 
druhou harmonickou. Nastavenl va- 
zebnl kapacity na nejvhodnejsl odbocku 
na civkach raa znacny vliv na zesflenl, 
proto mu venujeme velkou pozornost. 
Bude se pripad od prlpadu lisit, proto 
hodnoty v tabulce jsou pouze informa- 
tivnl. 

Konecne nastavenl se da provest nej- 
pfesneji pomocl sumoveho generatoru. 
Jestlize jej nemate, stacl ve spolupraci 
s nekym vzdalenejsim sladit konvertor 
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s pfipojenou antenou. Nejlepsl je ovsem 
Sumovy generator (stacl i se silikonovou 
diodou podle Amaterskd radiotech- 
nik >')* 

Popsany konvertor je nejjednodmsi 
jaky lze na tomto pasmu postavit s tak 
dobrym vysledkem. Drobnymi zlepse- 
rnini (tt. ~ clanek na vstupu, pasmove 
filtry apod.) by slo dosdhnout sumoveho 
cisla az okolo 6 kTo, jenze to je nepod- 
statne zlepsenl citlivosti, neumern6 na- 
kladu, nebot’ teprve snlzenl sumoveho 
£lsla na 1,6 kTo by pfineslo zlepsenl po- 
meru signalu proti sumu o jedno S. 

NamefejV vysledky: sumove clslo 
8 kT 0 pri slfi pasma 3 MHz. 

Zaverem upozorhuji, ze stavba to- 
hoto konvertoru je pomerne snadnou 
zalezitosti pro toho, kdo zna zasady za¬ 
pojovani vysokofrekvencnlch zesilovacu. 
Nepodcenujte je a peclive si prostu- 
dujte predcm veskerou dostupnou lite- 
raturu (alespoh Araaterskou radiotech- 
niku). Vzhledem k rozdlinosti konstrukcl 
(v roalickostech) bude kazdy postaveny 
konvertor originalem a vysledky se bu- 
dou kus od kusu lisit. Dulezite je vybrat 
na prvnl stupen nejlepsl elektronku, 
nebot tato ma nejvetsl vliv na sumove 
clslo celelio konvertoru. 

Amaierskd radiotechnika 
VHF Handbook ARRL 
Schweitzer: Dezimeterwellen-Praxis 
Funktechnik cis. 1 7, 18jl958 


Doutnavkovy tonovy generator 

Princip zapojeni zkousecky s dout- 
navkou byl jiz nesclslnekrate popsan, 
mene je jiz znama skutecnost, ze pomocl 
nekolika odporu a kondcnzatoru lze 
z doutnavkove zkousecky zhotovit zdroj 
tonovych kmitoctu v kombinaci s pu- 
vodnlm ucelem. 

Generator vyuzlva rozdllu zapalneho 
(7/zip) a zhaseclho (C/an) napeti dout- 
navky. Pres odpor Rj se nabljl kon- 
denzator Ci az do vyse zapalneho 
napeti doutnavky. Dojde k ionizaci ply- 
nu v doutnavce a pruchodu proudu, 
kondenzdtor se vybije na vysi zhdseclho 
napeti. Doutnavy vyboj uhasne a ccly 
cyklus se opakuje. Zvetsenlm hodnoty 
Cj se kondenzator dele nabljl tj. kmitocet 
se snlzl. 
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Odeblrane kmity z kondenzatoru C z 
majl pilovity prubeh. Zaroven je tlmto 
kondenzatorem oddelen zkordcny obvod 
prlstroje od stejnosmerneho napeti v ge¬ 
neratoru. Vzhledem k ochrane zkouse- 
neho prlstroje je nutno dimenzovat C t na 
dvojnasobnd napajecl napeti. Pouzita 
doutnavka ma mlt vets! plochu elektrod. 
Pine vyhovl doutnavka Tesla bez 
ochranneho odporu (puvodnl ochranny 
odpor je nutno odstranit). 

Pro beznou amaterskou praxi pri 
ozivovanl zesilovacu a prijlmacu, ve 
ktexych je anodove napeti, pine vyhovl 
,,tuzkove cf provedeni (obr. 3), Novodu- 
rovou nebo pertinaxovou trubku s okcn- 
kem pro doutnavku je mozno nahradit 
dentacrylem, do kter6ho generator za- 
lejeme. 

Vsestrannejsl pouzitl umoznl zapojeni 
s promennym kondenzatorem Ci (otocny 
kondenzator Jiskra s pevnym dielektri- 
kem). Ze schematu je zfejme uspofadam 
generatoru i jako doutnavkov6 zkou¬ 
secky ss i str napeti (mezi body 1,2). 

J, Mazdk 

D C t C P 
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Z tech nSkolika radio clank'd, ,ktcrc o honu na 
lisku byly v AR otisteny, je zrejrne, ze pokud sc 
tento zajimavy zdvod u nds provozoval, bylo to vzdy 
jaksi samorostle, SamorostJe byly pouzite kmitocty, 
aparatura, ba i propozice. Nebylo jednotn61io vo- 
ditka a tak zaledclo na organizdtorech, jake podmin- 
ky si stanovili. Pfirozene, ze si je udElal: k obrazu 
svemu, 

Bude proto uSitecne, kdyz pri tvorbE propozic 
daBich podobnych zdvodu se prihledne k dlle uve¬ 
deny m mezinarodnim propozicim, ktere vypracovali 
soudruzi z GST. Pak hony na lisku nebudou jenom 
peknou zdbavou, ale take nacvikem pro eventuaini 
tnezinarodni stretirati a iejich vysledky budou na- 
vzdjem srovnatelne a daji podklad pro vyber repre- 
zentacniho druzstva, 

2e honit HSku item icn tak } posudte 3 ami: 


PROPOZICE 

mezinArodniho zAvodu 

„HON NA LI§KU“ 

I. Organizdtor a cile zavodu 

1 . Fofadatelem zavodu je TJstf edni vybor 
nebo ustredni radioklub jedne ze zuEast- 
nEnych zemi. 

Organizaci je poverena komlse, ustnno- 
vena pofadatelem. 

Pro organizaci jsou podminky, stanovene 
dmto ramcovym reguiativexn, jak v tech- 
nicke tak v organizacni oblasti zavazne. 

2 . Poradatel prebird na sebe vsechny fi- 
nancni ndklady, kterE souviseji $ organi- 
zpvdnim a provedenim zdvodh. 

3. jJCelem. zavodu je dalsi posileni pfatel- 
skych a sportovnich vztahu, jakoz i vy- 
irtena zkusenosti a porovndni yykomt 
mezi zucastnenymi druzstvy. 

II. UEastnici 

1. KasSda ze zemi, ktere se zavodu zuEastni, 
postavi pro ticast na zdvodech vybrani 
druzstvo, ktere ma toto slozeni: 

vedouci delegace 

rozhodEi 

trener 

2 aktivni zdvodnici pro zbvod v pa 3111 u 

2 m 

2 aktivni zavodnici pro zdvod v pismu 

80 m 

2. Kn£dy zdvodnik must s sebou mit: 

a) pfijimaE se zdroji a antenou 

b) Eiensky prttkaz sve organizace 

c) doklady o sve kiasifikaci 

d) kompas s dElenim na 360° 

e) ho dinky 

3. Rusive vyzarovdni prijimaEe smi byt na 
provoznim kmitoctu jen tak velkE, aby 
nebylo vubec slySitelnE prijimaEem o citli- 
vosti 3—5 (iV ve vzdalenusti nad 20 m. 
PH pouMti zpetnovazebnich stupfni v pri- 
jimaEi must b#t pouzito zpetnych vazeb 
pro umoinEnf prijmu telegrafnich signa¬ 
ls! A1 na provoznim kmitoctu. 

HI. Technicke a orgartizaEni podminky zdvodu 

1 . Jako provozni kmiiocet pro hon na lisku 
plat! p&smo 80 m od 3,5 do 3,8 MHz a pds- 
mo 2 m od 144 do 146 MHz, druh provozu 
telefonie (AS). 

2. Zdvod a vyhodnoceni se provede oddEIenfe 
na ka^dem pastnu. 

3. Zavod se kond v otevrenem a pokrytEm 
terenu i v mSstskEm okoli a v oblasti 
me st a. 

4. KaUdy zavod se skladA ze tH rozliEnych 
etap, ktere must probehnout ve stanove- 
Bern pofadi, Tyto 3 etapy jsou rozdOne 
obti^nosti a organizuji se podle pfipojenE 


tabulky norem. Pofadi obtiznosti je pfi- 
tom III, II, I. 

5. KaSdy zdvod se startuje zvl&St. 

Zdvodntci startuji jednotlive s casov^m 
odstupem nejmene 5 minut. Startuje se 
v pokrytem terEnu nebo v ulicicli, aby se 
zavodnici brzy ztratili z dohledu. 

6. Vykon vysilace, „lisky“, je ruzny podle 
tabulky norem. Vysilaci antEny mohou 
mit kruhovy i smErovany vyzarovaci dia¬ 
gram. Jednou nastavenE nasmerovani ne- 
smi byt bEhem zdvodu mEnEno. 

7. VysilaE „lisky“ je obsluhovdn osobou po- 
vErenou organizaEni komlsi, SmEji byt 
vysilany jen texty stanovene ramcovymi 
propozicemi. U kazdE „liSky“ je jeden Elen 
mezinarodniho rozhodEiho sboru, ktery 
odpovida za Easovou kontrolu, protokoly 
a maskovani. 

„Lisky“ usazuje mezinarodni rozhodEi 
sbor nejtnene 2 hodiny pred zacdtkem 
startu. 

NejpozdEji 30 minut pred zacatkem startu 
provedou tfi ,,lisky“ zkusebni vysilani, 
pricemz jejlch vysilani kontrolujl eienove 
mezinarodniho rozhodEiho sboru a po- 
tvrdi zvlastnim protokolem. 

8. „Lisky“ se V relacich neustdle stfidaji, a to 
tak, 2e vysild „li£ka 1“ - „Iiska 2“ — ,,Liska 3“ 
vzdy minutovou relaci s minutovou pre- 
stdvkou mezi kazdou relaci. 

9. Obsah relaci se stanovi v propozicich. Ma 
byt takovy, aby mu rozumEIi a mohli ro- 
zeznat bez obtizi zdvodnici vsech zemi. 
„Lisky" 1, 2 a 3 se musi rozlisit podle ob- 
sahu svych relaci. Md se podle moznosti 
potizit pdskovych nahravacu. 

10. Prijimace a anteny zavodniku mohou byt 
libovolneho typu. Cela vvzhroj mud byt 
V pfenosnem provedeni. Neni dovoleno 
uzivat tovarnich vyrobku. 

11. Za podklad hodnoceni se bere cas spotfe- 
bovany kazd^m zdvodnikem na probeh- 
nuti vsech tri etap. Zdvodnlkovi se cas 
poEita ncprctrzitE od startu a£ do konce 
treti etapy. 

Gasove limity jsou uvedeny v tabulce 
norem. 

Startovni pofadi se urEi losovdnim. 

12. Zdvodnici se shromd£di ve stanovenou 
dobu na shromazdisti a odtud jsou roz- 
hndcim sborem vyzyvani ke startu. 

Na shromazdisti se prijimace zavodnikum 
pod dozorem rozhodEich pfezkouseji a pak 
se zajisti. Vyddvaji se teprve dve minuty 
pred startem pfislusneho zdvodnika. 

13. Pred startem obdrzi kazdy zavodnik pru- 
kaz a plan uzemi nebo ndcrt „honitby“ 
s hranicemi, jez zavodnik nesmi prekrocit. 
Prukaz obsahuje pfedtisky pro Easove 
zdznamy rozhodEich. Odevzda se spolu 
s mapou nebo ndErtem na konci zdvodu 
a slou^i jako protokol pro vyhodnoceni. 

14. Behem zdvodu nesmEji zdvodnici spolu 
navazovat spojeni. NesmEji se take vy2a- 
dovat od obEanstva iddnE informace. 
Pfestupy tohoto ustanoveni maji za na- 
sledek diskvalifikaci zavodnika nebo 
zdvodniku. 

15. Pri zavodech neni pfipustna jakdkollv 
vzdjemnd pomoc nebo spoleEnE hleddni 
„llsek“. PodobnE je zapovEzeno pouiit 
cizi pomoci k neseni aparatury, pouiivdni 
dopravnich prostredku vsech druhu, 
i jinych verejnych zarizeni, 

Prcstupky tohoto ustanoveni maji za nd- 
sledek diskvalifikaci zavodnika. 

IV. Vyhodnoceni vysledkii dmistev 
a jednotlivcu 

1. Vyhodnocuje se jen podle Easu spotfebo- 
vancho jednotlivym zdvodnikem. V'ysled- 
ky druSstev jsou souctem casu jednotli- 


vych zavodnika. Vitezi - jednotilvci, resp. 
viteznymi druzstvy jsou ta, jez spotfebuji 
nejkratsi Eas. 

2. Podkladem pro hodnoceni jsou Easove 
limity podle tabulky norem. 

jestlize nebyl dodrien Easovy limit, pfi- 
pocte se zdvodnikovi trestny Eas ve vysi 
EasovEho limitu za pHsluSnou etapu. 
Jestlize se podaH dodriet Easovy limit 
v jednotlive etapE, pocitd se pouze sku- 
teEnE spotrebovan^’ Eas. 

3. Nenajde-li zdvodnik nEkterou „lisku" nebo 
vzdd-li pfedEasnE, pHpoEte se mu Easovy 
limit pfislugnE etapy nebo etap, jest nedo- 
sahl, a dal obdrEi trestny Eas ve stejnd 
vysi. Neslysi-li zdvodnik start, udd mu 
rozhodEi pflbliEn^ smEr k „lisce 1“ a 
pfipoEte se mu trestny Eas ve vysi EasovE¬ 
ho limitu prve etapy. 

4. Je-li zdvodnik diskvalifikovan, zapoEte se 
mu cely Eas nejhorstho zdvodnika v do- 
tyEndm zdvodu. 

Pfiklad 

honu za liskou a jeho vyhodnoceni podle vyse 
uvedeny ch propozic 

a) Podminky zdvodu: 

1* 

Podle for mule Ill.b: llSka 12 W, start na 
pfedmEsti, vzdalenost 4,2 km (nejkratsi 
eesta ulicemi, pres mosty a terenem). 
Limit 126 minut (4,2 km x 30 min/km), 

2. etapa: 

Podle formule II. c: liSka 25 W, mesto 
s hustou dopravou, vzddlenost 3 km. 

Limit 105 minut (3 km x 35 min/km). 

3. etapa: 

Podle formule I. a: liska 4 W, pole a les, 
vzddlenost 3 km. 

Limit 60 minut. 

b) Vysledky nekterych zavodniku: 


1. pfiklad: 
start v1000 

K Hsce 1 dorazil v 1 !34 — 94 min 

K liSce 2 dorazii v 1310 = 96 min 

K I idee 3 dorazil v 1402 = 52 min 

242 min 

2. pfiklad: 

Start v 1035 

K li§ce 1 dorazil v 1240 = 125 min 

K iisce 2 dorazil v 1438 = 118 min, 

pri limitu 105 min znamend trestny 
Eas 105 min, tedy 118 105 min 223 min 
K lidce 3 dorazil v 1512 = 34 min 

382 min 


PatrnE to neni naposled, kdy se o teto 
zajimave souteH zmihujeme. Hon na lisku se 
jistE nestane teziStEm naSi Einnosti, ale mit- 
ze byt a jistE bude zajimavym zpestrenim, ja- 
k^msi „dopliikovym sportem*', ktery nejenie 
neuSfcodi, ale urEite prospEje zejmena tEm, 
ktefi kaidodennim vysedavanim u,,odkrbo- 
veho* 1 vysilace ziskavaji cenne body do VKV 
Maratdnu a s nimi i mEnS cennE kilogra- 
mv dive vdhy. 

Je zrejmE, Se hon na liSku bude stale EastEji 
zafazovdn do programu ruznych mezinarod- 
nicli utkani radioamatErsk^ch organizaci. 
Proto je treba divat se na vEc 1 z tohoto hle- 
diska. Vysledky jakychkoli sportovnich pfe- 
boru jsou, nebo lepe maji bi't mEHtkem v^kon- 
nosti ilcastniku - reprezentantd jednotUvych 
zemi. Podle jejich vysledkd je posuzovana 
celkovd tirovch. Budeme-li si chtit udrdet 
uzndni, se ktery m o nadi Einnosti na VKV pds- 
mech a o nasem prtnosu k Eetnym soutEMm 
a jinym problEmum hovofi zahraniEni amatE- 
fl, bude me musit venovat i tomuto „doplhko- 
vemu" sportu vet Si pozornost. 

* it * 


Spadlo to vicemEnE s nebe, totiz prvni mezi¬ 
narodni zavody. Je sice pravda, ze i u nds se 
v nekolika krajich „Hon na lisku" pofadal, 
avSak v dobE soustfedeni nebyi o prdbehu 
pfesny pfehled. Bylo jen zndmo, ze nEkolik 
hond na liSku bylo usporddano v pdsmu 80 
metrd, nEkolik vice v pas mu 23 MHz, ale 
o dvoumetrovE liEce nebylo zatim nic slyset. 
A tak v^bEr tEch, ktefi nas mEH reprezento- 
vat, byl nesmirnE tEEky. Na pfiklad u osmde- 
sdtimetrove lisky jsme jen vedeli, ze ncjslus- 
nejsi prijimaS s tranzistory, ktery fungoval, 
postavil Jirka Maurenc, OK1ASM. LF dvou- 
metrove li£ky to bylo podobne. Jediny fungu- 
jiei pfijimaE postavil Jan Jasa, OKI EH. Byla 
proto snaha vybirat reprezentanty podle je¬ 
jich zkudenosti na patfienych pdsmech. Pfi 
tom potize byly rovnez s uvolhovdnlm amt- 
teru, ktefi se mEli soustfedeni zucastnit. Na- 
konec se ukdzalo, is ani tranzistorovy pfiji¬ 
maE OK1ASM neni na vetsi vzddlenost od 
lisky dostatecne citliv^ a protore jind pfistroje 
nebyly, bylo rozhodnuto pouiit k ndeviku 
1 v samotnem zdvode zamEfovaci kufry, ktere 
md k dispozici URK. Jsou to pfimozesilujici 



V. Normy obtiHtosti pro zdvod ,,Hon za li£kou“ 


Vf vykon li£ky 

III a 6—10 W stabilni 
III b 10—15 W stabiini 


II a 6—10 W stabilni 
II b 3—6 W pohybiivd 

polomet oktuhu pohybu 
nejv^S 200 m 
lie 20—30 W stabilni 
II d 3—6 W stabilni 


la* 3—6 W stabilni 
lb 10—15 W stabilni 
I c 1—1,5 W pohybliva 
I d 1—1,5 W pohybliva 
polomEr okruhu pohybu 
nejvfE 100 m 


Casovy limit pro km ■ Vzddlenost v km k lisce 


pole a les 
predmesti a park 

pole a les 
pole a les 


mesto s hustou dopravou 
predmesti a park 

pole a les 

mEsto s hustou dopravou 
pole a les 

mEsto se stabou dopravou 


30 min 

3—4k m 

30 min 

4—5 km 

25 min 

2,5—3 km 

35 min 

2—3,5 km 

35 min 

3—4 km 

30 min 

3—4 km 

20 min 

3—4 km 

30 min 

3—4 km 

25 min 

1,5—2 km 

30 min 

cca 1 km 


* ,,LiSky‘ L ve stupni obdfnosti I maji byt velmi dobfe maskovany a tedy nablizko jen nesuatmo r ize- 
nateine. 
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oedoucich delegaci 


bateriove prijimace se zpetnou vazbou, osa- 
zene tie mi elektrnnkami DF11 — tedy pomerne 
zastarale koncepce. Jirka Maurenc spolu 
s Jirkoti Deutschem, OKI FT, upravili dva za- 
vodtti kufry vlozenlm dalsiho vf zesilovace 
s elektronkou DF11, naladfneho pt-vne na 
stfed pdsma. Tim bylo dosazeno ponfkud 
vets! citlivosti. Zalozni zarizeni zustalo bcz 
uprav. Pro dvou metro vou lisku bylo k dispo- 
zici zarizeni s. JdSi a podobne zarizeni s rno- 
dernejSimi soiled st mi postavil Raymond 
Jczdik, OK1VCW, prime 113 soustredeni. S te¬ 
rn ito zafizenimi bylo pok nfkolik dud treno- 
vano zaraerovani. Nachodilo se pfi tom 
mnoho kilo me tret a projezdilo mnoho ben- 
zinu, ale ziskaly se dobre zkuienosti. 

O nfco snadnejSi byl vyber reprezentantu 
pro druhe drufstvo. Byli vybrani zknseni 
operator! Jdno Horsk£, OK3MM, Jarka Pro- 
chazka, OK1AWJ, Josef Zednik, OK1FL a jako 
nahradnik Jirka Havel, OK1ABP, ktery 
pozdeji byl pfefazen do drukstva honcu na 
liSku v osmdesatimetrovfin pisniu, nebof za- 
nsWovsl lisku dobre a vzdy mezi prvnimi 
dobehl do jejiho doupfte. V druzstvu pro vfee- 
boj bylo treba naevilit hlavne pouzivane pro- 
vozni zkratky, zpbsob provozu a rychlfi pfe- 
ddni zprav a konefnd zamefovdni udanych 
azimuth podle kompasu a pochod podle 
aiapy k urcenemu cili. K pfednd§ce o zamef o- 
vani podle kompasu a o prici s mapou se vSak 
nedostavll instruktor a tak se svep omoerteho 
poueeni ujal OK1ASM, ktery mel v tom nej- 
vice zkusenosti. K treninku radioveho provozu 
bylo poufito ,,maurencodynu“, kufrh Radio- 
ne a prijimacb Lambda I a V. Vysledky dosa- 
£ene trvalym trenlnkem byly uspokojivf. 
Mimo to se zavodnici viceboje zu£astnili i ne- 
kollkrat honu na lisku v p&smu 80 metru, tak 
fikajic pro vSeehny pripady. Jak bylo slofeno 
cele reprezentadni druzstvo, to jste se docetli 
v minulem disle. 

A tak jsme take odjeli. Jc samozfejme, fie 
odjezdu pfedchazel mensi zmatefiek. Stalo se 
jiS jaksi pravidlem, ze patficne osobni doku- 
menty nejsou veas pripraveny. Ani tentokrat 
to nebylo jinak. Yedoucl vypravy nemel osobni 
doklady jcstiS voter pred odjezdem v 1830 
a cestoval s jakymsi nahradnim dokladem, 
ktery si musel sdtn obstarat. PH tom nekolik 
fiend delegace mi osobni pasy uschovany 
v trezoru. Pres pfislib vedouciho mezinarod- 
niho oddcleni, 5e budeme moci jet tarn pres 
Karl Marx-Stadt, nebylo tomuto prani vyho- 
veno, ackoliv slo jen o nekolik korun, ktere by 
sdm byly uSetfily 5 ho din cesty. Velkym ne- 
dostatkem bylo, ze jsme nemfli sebou ani 
fenik, takie fadu ho din jsme si nemohli 
koupit ani nic k piti, ani nebyly penizc na za- 
placeni usthovny zavazadel, tak^e v Drd^da- 
nech jsem se musel obetovat a fekat nfkolik 
hodin u kufrd na nastupisti, aby se ostatni 
mohli jit podivat do mesta (jeste, 3e u£ je 
znam, a 3e toalety pro mui« jsou zderma). 
Vrcholem bylo, ze do£el od nas telegram, 
oznamujicl na5 pfijezd na 23 hodin, takze nds 
na nadraii nikdo necekal. Cistf ndbodou jsem 
objevil vedouciho spojovaclho oddSleni GST 
ktery prisel naproti polskym reprezentantum, 
pfijiidfjicim z Beriina. Takoveto zavady by 
snad nemusely byt pri trose pozornosti. 

Zato hotel Astoria, ve kterem byly vsechny 
delegace ubytovany, nlm vSechno vyuahradil. 
Je to nejmoderneji zarizeny hotel v Lipsku, asi 

ammm rFTi >1 8 
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tak na drovni pra£$k£ho Alcronu. ICaid^ do¬ 
st a 1 samostatny pokoj s teplou i studenou vo- 
dou, telefonem a malou hudebn! skfini. 
Z dstfedny jsou k ni privedeny tfi lihky s mo- 
dulaei Lipska, Berlina (obe FM) a Moskvy, 
Ve skfini je jen koncovy ze silo vac s elektron¬ 
kou EL84 a dva reproduktory. Zajimavy je 
i vytah, kter£ po stisknuti knoUlku sam uzavre 
dvefe, odjede do patficneho pair a, zde dvere 
otevfe a po chvili sam op£t zavre. Samozfej- 
m£ pro vas prijede i do kterfhokoliv patra 
a otevre vim dvere. Kdyi rozhodci sbor 2 a- 
sedal uiS asi patou noc, pekne jsem vytahu za 
otevreni dvefi podfkoval. Hned vzdpeti jsem 
vzpomnel na prupovidku, kterou vy kid dal 
E- T. Krenkel, RAEM, v Karlovich Varech, ze 
„otec mel tri syny, z nichz dva byli normalni 
a tfeti byl radioamater . .; ale i to se nekdy 
stanc, jsou-li na spanek jen dvi - tri hodiny 
denne, Vybomfiho jidla bylo dost - jako 
o svatbf. Jako doprovod se nam trvale veno- 
val s. Max Lokajczyk, DM2 AGH, ktery se na- 
rodil na Ostravsku a umi jeste dohre cesky, 
a prekladatelka Ceika s, Rvsejova, 2ijici nynl 
v Berline. Mill hostitclc se vSestranne starali, 
aby se nim v Lipsku libilo. Jeste jednou 
srdefny dik. 

Pfi jednodennlm odpocinku jsme si pro- 
hledli vystavu radioamaterskych praci a pa- 
mdtnik bitvy narodd, Vystava byla velmi zaji- 
mava a byly na ni ukazov&ny rhzne pristroje 
od nejjednodu£$ich upraven^ch inkurantnich 
zafizenl, az po dokonale pristroje nejmoder- 
nejsi koncepce. 1 amaterska televize zde byla 
zastoupena. Vystaveny byly 1 expondty z n£- 
kterych jinych socialisticki'ch statu. Napr. byl 
vystaven madarsky tranzistorovy vysilac, se 
kterem bylo uskutefnfno spojeni pfes ocean 
na pdsmu 28 MHz. Skoda, ze take my jsme 
nepfivezli nfco s sebou; mfli bychom se tez 
fim pochlubit. 

Dalii den byl trenink v obou disclplfndch. 
Vecer jsme se sovetskou delegaci navstivili 
kolektivni stanicl DM3XM, umistfnou v zd- 
vodni Skole podniku MAB ve Schkeuditz, kde 
jsme byli vfele pfijati. 

V utery 31. 5. byly zahdjeny I. mezindrodni 
zdvody ve viceboji a to orientafnim pocho- 
dem v terdnu podle mapy a buzoly. Vyloso- 
vane pof adi jednotlivych druistev bylo: 
Polsko, CSSR, Bulharsko a NDR. Sovetsti ra¬ 
dio am at efi se viceboje nezdcastnili a nemfli 
proto s sebou ani tfiflenne druzstvo. 

Ve stfedu 1. 6. bylo pokrafovano ve viceboji 
praktick^m radiov^m provozem, ktery se 
provadel v oblasti jezera Auensee, Soufasne 
byl zahdjen hon na lisku v pdsmu dvou metru, 
kterdho se zufastnilo pet dru£stev po dvou 
zdvodnicich, K dru2stvu Polska, CSSR, Bul- 
harska a NDR pf ibylo jeste druzstvo SSSR. 

Ve ctvrtek 2. 6. probthal hon na lisku v pas- 
mu 80 metru, op ft za ticasti pfti zemi. Tim 
vlastnf skoncil prubfh obou druhu zdvodu, 
i kdy£ vysledky byly vyhldSeny teprve pozdeji. 

V daliich dnech byly uspof dddny prohlidky 
rhzn^ch pamftihodnosti, spojovaci skoly 
v Oppinu, byla uskutecnena ndvStfva druz- 
stevniho podniku na vyrobu plnicfch per, na- 
vsteva zoo, uskuteenfn zdvodna lisku v pdsmu 
80 m pro vsechny zdjemce a celd fada specidl- 
nlch besed, napf. pro posluchafe, DX-many, 
VKV amatery, pro zdjemce o antenni proble- 
my, techniku SSB a amatdrskou televizni 
techniku. 

Vyvrcholemm bylo velke mezindrodni 
setkdni, ktereho se zdcastnili mistopfedseda 
SSA (Svddsko) Carl Erik Tottie, SM3AZO, 
sekretdf SRJ (Jugoslavic) Svctozar Ribar 


YU1AX, dale RakuSane Hermann Schreyer, 
OE1SV a Josef Safka, OE1SJ, ddle ncoficidlnc 
Manfred Brixel OE2BM, Alexander Schmie- 
derer OE2SA, Josef Goschlberger OE2JG a 
dale vsichni flenove zavodicich druzstev, 
z nichz vetsina byli koncesionari. Byli to 
E. T. Krenkel, RAEM, Taang Wen-Hua, 
BY1PK, UA3AHA, UA3AEF, UA3AF, UA9CN, 
UA3AH, UB5UB, UH8CA, SPINE, 
SP9QZ, SPIM2, SP7JQ, SP1NG, SP8HU, 
SP2JU, LZ1CA, LZ1DA, LZ2FM, LZ1AH, 
LZ2NK, LZ1CF, op. LZ1KLD a LZ1KSP, 
nase delegace, mnozstvi vychodonfmec- 
kych amatdrh (810) a 35 ucastniku ze zd- 
padniho Nfmecka. Pfi teto pfilefitosti bylo 
vydano 13 koncesi, opravnujicich k praci 
s prenosnym zafizenim, umistenym vftsinou 
v autech. Mezindrodni setkdni bylo dobfe pH- 
praveno, byl na nem i dvouhodinovy program, 
k tanci hrdla hudba lidove artnddy a tak se 
amaterskf besedy u stolu zacaly rozhybavat 
az tesne pfed pdlnoci. 

Vrat’me se vsak k vlastnim zavodiim. Pod- 
Statnou zavadou bylo, 4e podminky obou 
disciplin byly velmi nepropracovanf a tak 
mnoho hodin scliuzi rozhodiSich sboru bylo 
vfnovdno vyjasneni alespon tfch nejnesrozu- 
mitelnijSich bodu podminek a upfesnfni ne- 
kterych bodd. Pritom podstatnou nevyhodou 
pro nas bylo, fe jsme odjeli oslabeni o jednoho 
rozhodfiho, takf.e vedouci vypravy musel 
praeovat soucasne jako soudee pro lisku (ne- 
kterd jednani komisi probihala soucasne). 
Tim vznikla situace, ze dmzstvum bylo moino 
se venovat jen ve volnem £ase, kterfho bylo 
zoufale mdlo. 

Z porad pro nds vyplynulo jedno dhleSite 
poufenf, Se totH viceboj a hon na li£ku se bude 
£lm dal tim vice rozvijet a naproti tomu bude 
upadat rychlotelegrafie, od ktere jii nekolik 
stdtd upouSti (SSSR, NDR, Polsko) a pro nas 
pravdfpodobnf nebude jineho vychodiska. 
Zviaste velkou nadfji na rozSifeni mi pak hon 
na lisku, ktery je zajimav^ a ktery slibuje se 
stSt masov^m sportem. Je pfitazliv^ pro mld- 
dcS, ktera k vykonu tohoto sportu ma dobre 
pfedpoklady, pfedevsim fyzickou zdatnost. 
Lisku je totij nutno najit co nejdfive a to bez 
dobre fyzicke pripravy nepdjde. K tomu je 
samozfejme nutnym predpokladem citlive 
a hlavne lehkf zarizeni s poxnfrnf jedno- 
duchou, ale dfinnou antenou, Citlivost se 
v blizkosti lisky musi dat snizit. Jinak se totiz 
v posledni fazi, v oblasti silneho signdlu, te- 
m£f znemozni zamefeni a nalezeni lisky. I zde 
je znacnou vyhodou, ze pfijimaci zarizeni 
neni vazdno na speciilni opravntni, jakym je 
napf. vysilaci koncese. Teehnicky dokonale 
zarizeni pfedpoklada pouzivani novych prvku 
- pfedevsim polovodich, kterf umo^nuji jeho 
miniaturizaci. Postavit takove zarizeni neni 
tedy jednoduchou zdleiitosti a podafi-Ii se 
tento novy- drub sportu rozvinout, porauzc 
jistf velmi podstatne k rozSirovani technic- 
kycli znalosti vsech, ktefi se jim budou za- 
byvat. 

Ve vlastnich zavodech byla Hska ukryta 
vcelku velmi primitivne. O to zajimavejsi byl 
druhf hon na dvoumetrovem pas mu, kde 
byly lisky dokonale skryty, Posledni liska ne- 
byla pohybliva, cimz ubylo zavodu na zaji- 
mavosti. Jaka to musela bjh legrace, kdyz pfi 
celostitnich nemeckych zavodech zavodnici 
hledali lisku v detskem koc5rku, ktery tlaCiia 
maminka v dele rodiny, Za ni Sel tatinek 
s odrostlejHm deckem, a to tafalo na provazku 
auticko. Liska samozfejmf nebyla v kocarku, 
ale v auticku. „Provazek“ slouzil za antenu 



a soucasne za privod mikrofonniho sign Mu, 
dodavarteho z tatmkova „krkafomi“. 

O specialit&ch dvoum strove lisky se vice 
dovite v dnesnt VKV rubrics. Snad Jen tolik 
je nutno f ici, ze se osvfddil konvertor, za nimz 
byl zapojen pfijimsc KarHk, preladeny na 
kmitpcet 28-30 MHz. Podls maxima sutnu 
superrcakce - tedy minima signalu - se velmi 
dobfe zamerovalo. V tomto zavodS doSlo 
k nekolika zivadam. Casy vysilanl lisky nebyly 
dostatecnj pfesnf dodrJeny a tak hlaSeni rftz- 
nych lisek bylo ve stejnou dobu. V jedne relaci 
vypadla lisce c. 3 tnodulace, coJ pro nds bylo 
osudme. Nasi zdvodnicl prigli o pet minut 
pozdejij coz pro nas znamenalo zatizsni 
o 160 bodu, Sottdcovska komise stala pred 
rozhodnutim, zda prodlotizit tfeti etapu 
o S—10 minutj ci zda ubrat od hodnoceni 5 
minut, nebo prominout vsechny trestne body 
v teto etape. ProtoJe si rozhodci asi dnkazali 
hbite spocitat body, rozhodli se pro treti alter- 
nativu, vyhodnejsi pro dve druJstva a lhostej- 
nou pro tfeti druJstvo, ktera nam podstatnS 
zhorsila umisteni jednotlivcft i cclcho druJ- 
stva. 

Podle propozic zavodu byly pfed zavodem 
vsechny prijimace prezkouseny, zda nevyza- 
fuji (viz priloJene propozice, abychom podls 
nich mohH jiJ nyni zkouset). Ukazalo ss sice, 
ze vyzarovani vsech stanic je v limitu, ale 
soucasn£ se zjistilo, Je vyzafujt i superhety, na 
coz bude treba dbat v konstrukcich. 

Na osmdes&timetrovem pdsmu jsme byli 
na tom o neco lepe a primozesilujici prijimace 
byly znaSnou vyhodou pri zamSiovlni v bliz- 
kosti lisky. Zde se nasi umistili podstatnf lepe 
(jak ukazuji pripojene vysledky), i kdyJ i zde 
byly nektere zd v ady v nepresnostech vysildni, 
ktere nas vsak neohrozily. 

Ve viceboji jsme nemeli o mnoho vetsi stesti 
nez u lisky na dvoumetrovem pasmu. Velkou 
naSi ztiaSnou nevyhodou bylo, Je jako jedini 
jsme pouJivane taiizeni nikdy nevideli. Pfi- 
stroje RBM1 u nas totiz vubec nemame, Presto 
se pfi podepisovani podminek v Berlin £ pri- 
stoupilo na to, Je budeme s timto zafizenim 
pracovat. Druhou nevyhodou je, Je u tohoto 
zarizeni neni moJny priposlech a kdyJ se 
poufijc urciteho technickiho fortele, tak se 
znaJaymi obtifemi a s risikem, Je treba bude 
odposlech, ale Je zarizeni nebude vysilat. 
TaM v orientacisim pochodu jsme jeste vse- 
chno neznali tak dokonale, abychom mohli 
byt jisti. Teprve podle rozhovorft v Lipsku 
jsme pf isii na to, Je je treba trenovat tez ddlku 
krbkd a pocitat je, aby byl pfesny prehled 
o lisle vzdalenosti. Za takovmi cvieebni prosto- 
ru poslouJ ily kostky pred hotelem Astoria, kde 
si nssi hoSi ovefovali delku kroku. 

V pi'ijmu a vysilani radiogramtl jsme meli 
znacne vyhlidky. Operator! byli zvykli pfiji- 
mat znacnd temp a bez chyb a po nekolika- 
dennim treninku splhovali podminky zavodu 
za 23'15". Presto se pH samotsiem zavodu 
nahromadilo mnozstH obtiJi, ktere je moz- 
no OZnacit tlm typickym oznacenim „smu- 
la“. Jen se zadal zavod a jiJ pfestal fun- 
govat pfistroj ve stanici c. 3. Byl urcen nov# 
start, ale byl ndkollkrat odklad&n. Stanici c. 2 
nebylo receno, Je bude nov^ start, nebyla vy- 
kazana z pracoviste a novy start ji rovnez ne- 
byl ohlasen. Kdyz jiJ deset minut operator nie 
ncslyScl, odesel se pro jit a kdyJ se vratil ke 
stanici, slys el, Je ho vola ridici stanice. Sekl si, 
Je je stejnd v£e ztraceno, pfesto vsak telegram 
pfijal (coJ byla chyba) a dalsi odeslal jako pfi 
normalnim zdvodnim spojeni. Teprve po 
nekolika liodmach se dozvedel, ze slo skutefine 
o zavodni texty. - Je pochopitelne, Je v takovem 
zmatku doslo k nekolika chyb4m, ktere nas 
pfipravily 30 bodu, cimJ jsme si o jedno 
misto pohorsili. O mnoho lepe na tom nebyla 
ani zbyvajici druJstva NDR a Bulharska. 
Mela znacnd rusenij na prtklad ndmecky ope¬ 
rator si nechal zopakovat sest skupin a bul- 
harsk£ do cel a celv nismenn^ telegram o £tv- 


ficeti skupinach. Teprve po z&vode jsme pfiSli 
na to, Je zoacna cast ruseni mohla vzniknont 
tim, Je jak stanice rozhodcich, tak stanice za¬ 
vodni pracovaly na stejnem kmitoctu. Stacilo 
tedy, aby nekdo nepozorny stiskl tlacitko 
mikrotelefonu u stanice rozhodcich, aby z4- 
vodnik neslysel vubec nic. Smulou tez bylo, 
Je kontrolni stanice, ktera zaptsovala vsechna 
spojeni na magnetofonove pa sky a undulator, 
byla od zdvodnich stanic vzdalena nekolik 
kilometru, takJe ruseni na jednotlivych stani- 
clch nebylo v ni pozorovatelne. Bylo by proto 
nutne, aby kontrolni zaznamy byly snimany 
pfimo v soutfJnich stanicich. 

Pfi hodnoceni vysledku bylo konstatovano, 
Je podminky pro oba druhy zavodnich disci- 
plin nevyhovuji a Je je nutno je prepracovat. 
K pfepracovani podminek pro hon na lisku 
byla vybrdna organizace GST. Pfitom byly 
feceny nektere pripominky, ktere maji byt 
v pfistich podminkdch obsaJeny. PredevSim 
maji liSky zasadne pracovat na ruznych kmi- 
toctech. V osmdesatimetrovem pasniu ma byt 
pouJito pouze kmitoctu mezi 3500—3650 kHz, 
nebof jedinf v tomto pasmu mohou pracovat 
sovetske stanice. Zdsadnd bude pouJivan fo- 
nick^ provoz v fe£i stdtu, ktery' zavody pofdda 
(nevim, jak by to dopadlo, kdyhy pofada- 
telcm byla cinskd nebo korejskd organizace, to 
bychom pravdepodobne nebyli schopni se 
naufit). Vysokofrekvencni vykon lisky bude 
1 W. To bude samozrejme predpokladat velmi 
citlive pristroje a pfipadne i slozitejsi anteny. 

Podminky pro viceboj bude pfepracovavat 
polska organizace LP2. I zde byly urceny ne¬ 
ktere zasady, kterych bude nutne se pfi zpra- 
covdni podminek drjet. Bude mozno pouzit 
tech zarizeni, kterd budou v jednotliv^ch sta- 
tcch k dispozici. Predpoklddd se, Je stanici 
bude muset radtsta sdm dopravit na misto 
pfedem urfene a zde teprve navdJe spojeni. 
Pfipadne rozdily ve vahach stanic budou vy- 
ro vndny pi skovou pf it£ Ji, Klicii bude moci byt 
pouJito pouze takovych, kter£ jsou urceny 
k patricnemu typu stanice. Zasadne nebudou 
povoleny klice poloautomaticke ani kli£e auto- 
matlcke, Bude uvazeno, jak provozni texty 
a hlavne chyby v nich jednotn£ hodnotit. 
Hlavni totiz je, aby byl bez chyb vysldn a prijat 
telegram. Vysilane texty budou stanicim do- 
ddvdny napsanS na stroji vclkymi lit cram i, 
aby byl vyloufen omyl. UvaJuje se o zavedeni 
stfelby do teto discipliny, nebof kaJdy radista 
must umet si svou stanici t£J obbajit. Slo by 
o stfelbu z maloraJky na 50 metru na mezi- 
nirodni cile (kola), pficemz by bylo 10 vol- 
nych ran na zastfileni s omezenym casern. 
Zbrane mohou byt pouJity vlastni. Dale bylo 
stanoveno, Je diskvalifikace stanice nastane 
tchdy, bude-li druJstvo potfcbovat k preddni 
zprav o 25 % vice casu ncJ je stanoveno limi- 
tem, vyhleda-li nektery z&vodnfk mistnosti 
rozhodcich, a prijde-li drive ke stanici. Zato 
bude tnit zavodnik pravo vyzkouset si spojeni 
s ostatnimi stanice mi okruhu na soutezni sta¬ 
nici pfed zapo£etim zavodu. Vsechny prepra- 
covane podminky budou zasl&ny jednotlivym 
organizacim, aby se k nim mohly vyjadrit 
a pak je teprve podepsat. 

Vysledky mezinar odniho stfetnuti v honu na 
lisk u a viceboji 

Hon na liSloi v pasmu 145 MHz 

Jednotlivci : 

1. Zavodnik i. 9, Akimov, SSSR 96 min. 

2. Zavodnik c. 4, Schalimov, SSSR 127 min. 

3. Z&vodnik c, 10, Neckmann, NDR 141 min. 

4. Zavodnik c. 8, Hadydon, Polsko 150 min. 

5. Zavodnik S, 7, Michailov, Bulh. 160 min. 

6 . Zavodnik c. 5, Zankov, Bulharsko 171 min. 

7. Zavodnik c. 3, JeJdik, CSSR 180 min. 

8 . Zavodnik c. 6, Rudiger, NDR 181 min. 

9. Zavodnik £. 2, Jasa, CSSR 191 min. 

10. Zavodnik c. 1. Podle janski, Polsko 355 min. 



KiUtiirne zu se ta¬ 
ke musiio a tak 
byla z vlastni ini- 
ciativy navstivena 
i obrazdrna u dr&z- 
ctanskem ^wingeru 


Umisteni druJstev : 


1 . 

SSSR 

223 min. 

2 . 

NDR 

322 min. 

3. 

Bulharsko 

33i min. 

4. 

CSSR 

371 min. 

5. 

Polsko 

505 min. 


Hon na lisku v pasmtl 80 metru 

Jednotlivci: 

1. Zavodnik c. 6, Frolov, SSSR 80 min. 

2. Zavodnik £. 1, Grekulov, SSSR 101 min. 

3. Zavodnik £, 8, Ellenberg, NDR 116 min. 

4. Zavodnik £. 7, Maurenc, USSR 133 min. 

5. Zavodnik c. 9, Havel, CSSR 154 min, 

6 . Zavodnik £.10, Angustyn, Polsko 156 min. 

1. Zavodnik £. 3, Bogan, NDR 171 min. 

8 . Zavodnik c, 5, Pawlow, Bulharsko 225 min. 

9. Zavodnik c, 4, PodleJanski, Polsko 271 min. 

10. Zavodnik a 2, Kozabov, Bulh. 315 min. 

Umisteni druJstev: 


1 . 

SSSR 

181 min. 

2 . 

NDR 

287 min. 


CSSR 

237 mtn. 

4. 

Polsko 

427 min. 

5. 

Bulharsko 

540 min. 


Bylo rozhodnuto, ze CSSR i NDR obsazuji dnihe 
misto, treti misto nebude obsazeno. 


Vysledky viceboje radistd 
Orientacni pochod: 


1 , 

NDR 

76 bodu 

2 , 

CSSR 

73 boda 

3. 

Polsko 

50 bodu 

4. 

Bulharsko 

47 bodu 


Radistickd discipline: 


1 . 

Polsko 

289 bodh 

2 . 

NDR 

238 bodu 

3. 

USSR 

217 bodfi 

4. 

Bulharsko 

-27 hodd 


Celkovd umistfni: 

1 . 

Polsko 

339 bodfL 

2 . 

NDR 

314 bodd 

3. 

USSR 

290 bodd 

4.' 

Bulharsko 

20 bodu 


Co jest£ k zavodum dodat? Jen to, abychom 
se nyni soustfedlll na vycvik v techto dvou 
disciplinach. Sllbny za£atek byl ucinSn. Kraj- 
ske sekce jiJ zafaly v£novat tfmto otazkam 
pozornost. Teprve pfi psani teto zprhvy jsem 
se dozvedel, Je jiz nekolik kraju hon na liSku 
provedlo. To vsak je mdlo. Musi b^t proveden 
ve vsech krajich, aby bylo dost zavodniku pro 
celostatni pfebory, podle kterfxh bude na- 
pHStS vybtra.no reprezentacni druJstvo. 
A reprezentafinich druJstev bude potreba 
vice, nebof se poeita v kaJd£m roce s nekolika 
takovemi z&vody. Na pfiklad jiJ tcnto mfsic 
probehne hon na lisku v Sovetsk£n> svazu 
(23. aJ 25. 7.), Proto od 10. 7.—20. 7. bude 
uskutecneno soustredeni, ze ktereho se mi 
reprezentacni druJstvo vybrat. A protoze beh 
je dulezitou soucasti zavodu, bude trenink po 
t£to strance ridit naS nejlepsi sportovec Emil 
Zatopek. Byli pozvdni tito sottdruzi: Mau¬ 
renc, Havel, Macoun, Deutsch, Urbancc, 
Kaspar, Navrdtil, Smitka, Kaminek, Loub, 
Frybert, Konupcik, Soufek a Pavlik. Vede- 
ni soustredeni maji na starosti ss. JeJek 
a Smolik. Pfedsednictvo ilstredni sekce 
radia rozhodlo, aby vedoucim delegace 
do SSSR byl s. Kaminek a rozhodcim a trene- 
rem Deutsch. Vsichni pozvani se jiste bu¬ 
dou snazit, aby se stall cleny reprezenta£- 
niho druJstva. Nebude to lehke, konkuren- 
ce bude stale vftH. Ale jet mohou pouze ti nej- 
lepH.KdyJ jsem se s.Krenkla ptal, jak sena za¬ 
vod pfipravovali, fekl mi asi toto: Soustredfno 
bylonejdfiv sirsiJdruJstvo asi 49 lidi. Z nich vy- 
brali nejlepsich osm, ktefi se zticastnili deseti- 
denniho soustredeni na Krymu, Pro vycvik byl 
vybiran nesmirnb teJky hornat^ teren, takJe 
zavodnici museli behat s kopce do kopce 
nejmenc 8 km. Zavodnici pak sami na zaklade 
vysledku dosahovanyeh pfi soustredeni vybra- 
li ze sveho stfedu £tyfi, kteH budou repre- 
zentovat. A jak je z vj/siedku videt, vybirali 
velmi odpovedne. Nebof nestaCi jen um£t 
zamffovat, ncstaH jen zafizeni umct postavit 
a obsluhovat, ale mit pfedevslm ehuf zvitSzit 
pro siavu vlasti a to sovetsti reprezentanti 
opravdu meli v pine mire. Fral bych si, aby 
tomu bylo podobne i u nas. To vsak jiJ zaleJi 
na vsech, ktefi jsou do sirsiho druJstva nomi- 
nov4»i. Tedy na Vas samych. Hodne zdaru 

OK1ASF 





nositel odznaku „Za obetavou praci". 


„Hon na liska“ je soutez, kterou zpestrujl 
svoji sportovni cinnost nejen automobiliste, 
lyzafi, vodaci (kteri tomu rikaji vystizneji 
!ov na velrybu), ale i radioamatefi. Co je 
podstatou teto souteJe, nemusime jiste po- 
drobneji vysvetlovat. Zatimco motoriste a 
lyzari pronasleduji prchajici li£ku, ktera za 
sebou zaneehava stopii, radioamatefi must 
pornoci sveho zarizeni naiit lisku v jejim velmi 
dob re skrytem doupeti, 

R ad ioa mater sky lion na lisku ma jiz svoji 
tradici. Tato soutSJ byla pordduna v nekte- 
rych evropsk^eh Zemlch jiz pred vaikou. Byly 
to amaterske organizace v severskych zemich 
—zejmena v Dausku, kde byla tato soutez velmi 
popularrti a odkud se pak rozsirila do rady 
dalsich zetni, it zamefovani bylo pouJivano 
velmi jednoduchych pfijimacn. Pracovalo 
se zejmena na 160 a pcizdeji na 80m pasmu - 
tedy na KV. Na VKV resp. na 145 MHz se liska 
zaeala honit teprve pfed nekolika lety. Je 
zndmo, ze to byli jugoslavsti amateri, kteri 
se o to pokusili prvnl a zanedlouho se tam stal 
bon na ,,dvoumetrovoti Iiiku“ masovou zale- 
iitosti, zejmena tech nejmladsicli radio- 
amateru. Z Jugosldvie se tato sportovni 
discipline rozsirila do Bulharska, SSSR a 
v poslednl dobc ji holduji i VKV amateri 
v severozdpadnim NSmecku a Holandsku. Jed- 
na z poslednich velk^ch soutezi tam napf. 
vyhral znamy DLSYBAprcdDLICK. Oba znd- 
me velmi dobre z jejich cinnosti na VKV, 

A proc dnes timto neobvyklym tematem 
zahajujeme nasi VKV rubriku? Cs. radio¬ 
amatefi byli pozvani k litasti na nekterych 
soutSiich porddanych u prilejitostl ,, Setkani 
evropsk^ch radioamateru“ v Lipsku ve dnech 
29, V. az 6. VI. Jednou ze sportovnich dlsciplin 
byl i hon na lisku na 145 MHz. Proto te se u nas 
dosud hon na lisku na tomto pasmu nepofddal, 
stall nasi reprezentanti OKI EH a OKI VC W 
pfed dosti obtiznym ukolein, V prve fade byio 
trefea zhotovit z dostnpn^ch soucastek v po- 
mfernS velmi kratke do be vhodne zarizeni, 
pak bylo nutno natrenovat vlastnl zamefovani 
a hleddni lisky za takovych podminek, za 
jakych se mela soutfz odbyvat v Lipsku. Tam 
pak cekaly nase represent anty dva ddlezitc 
ukoly; Absolvovat dve souteze a zjistit, jak se 
to dfela jinde — zkratka pfivest nejake zkuse- 
nosti. O tom, jak se jim to podaf ilo. se zmihuic 
OK1ASF a OK1VCW. 

VKV odbor se budc po zkusenostech z Lipska 
a po zkusenostech z pfipravovaneho utkani 
v Moskve zabyvat na- 


V sobotu 4, fervna 1960 v 10 hod. dopoledne se 
seslo pres 100 VKV amateru koncesovanych i ne- 
koncesnvanych z NDR, Rakouska, NSR, Polska 
a CSR na besedE, porddane u prilezitosti Setkani 
evropskych radioamatfrh v Lipsku, Sesli se, aby 
se poznali a podiskutovali o problemech ptovozu na 
YKV. Koncesionaiu bylo 63. Z tech nejznamejsicli 
tam byli 0E2JG, OE2SA. OE2EM, dale DJ1SE, 
DJ4KG, DL3JN, DM2ABK, kterv zasedanl fidil, 
DM2AIO, DM2ADJ, DM2AEK, DM2BDL, 
DM2ARL a dais:. OE2JG se svymi salzburskymi 
kelegy prijel autem, na ktertm mel upevnen 
dipol a 'Uvnitr malou 6W stanicku na pasmo 
145 MHz, se kterou pracova! OE2SA/m pri jlzde 
do Lipska s celou fadou VKV amateru (max 
QRB 330 km). Ziraiku menil podle toho, kterou 
zemi projizdel. 

Jd a se mnou SP9QZ isme piisli ponekud pozdeji. 
O to srdccncjsi a bouflivejSi bylo liase piivitani, 
a seznamerd s ostatnimi, z nichz mnohc zndm jiz 
dosti dlouho z pasma. Velkd ikoda, ze nas tam ne- 
bylo z CSR vie. Hned se na nds sypaly dotazy, zda 
s nami nejsott OK1VR, ISO, 1KDO a dalsi nasi 
znami VKV amateri, Skoda, ze nebyli. Snad to 
bude mo2ne pfitte a snad se dostavime v takovem 
poctu, jak jsou na to nasi zahranicni prdteli zvykii 
u znaiky OK pri praci na pasmech. Chvili po nasem 
seznameni se pokracovalo opet v programu - 
v dtskuzi o zajimavych problemech VKV provozu, 
Byl jsem zadan o vyjadreni ke vsem otazkam, ktere 
se dostaly na pofad diskuse. 

Prvnl otazka, ktera mi byla polozena, se tykala PZ. 
Kdo z nas upozornuje VKV amstery ua moznost 
yyskytu PZ? Z prispevku ostatnich diskutujicich 
jsem zjistil, ze tento problem se vsude resi stejnym 
zpasobem. Amateri, kteri maji moznost zlskatinfor- 
mace z nekterych videckych ustavtt, je pak rozsiruji 
ddle. Bylo doporuceno pozadovat tyto informace na 
rozhlasu. DJ1SE zdhraznil velky vyznam araatcr- 
skych pozorovani pri vyskytu PZ pro vedeckc ucely, 
Behem MGR a MGS byly timto zpflsobem ziskany 
velmi cenne informace. I po oficialnim skonceni 
teto organizoyanc mezinaxodni spoluprace maji 
amateri ddk spolupracovat s vcdeckymi ustavy, 

QRA - Kenner: DJI SB inform oval, zc QRA - 
Kenner, o jehoz^ rozsiren! maji nejvetsi zasluhu 
VKV amateri v CSR, bude uzivan v cele Evropf. 
Pfedpokladem jeho dalslho rozslfenl a tim usnad- 
n£nl soutiznlho provozu na VKV je vydani vhodne 
mapy Evropy se zakrcslcnou siti ctvercu. Predpo- 
klada se, 4e se tohoto ukoiu ujme opet OK1VR 
a nakresli takovou mapu, 

Velky zajem byl o nas VKV Maiaton, Informoval 
jsem proto dcastniky o podmlnkach. V DM bude 
jeJte behem roku vyhlasen maraton podle naisich 
podminek. Z dotazu jsem se take dozvedel, ze pro 
vftsinu zaliranicnich amateru je nepochopitelna 
velki udasi is. stanic ve VKV soutezich, zejmena 
o PD. 

Bylo hovoreno i d diplomech za cinnost na VKV. 
Uvazuje se o zavedeni noveho diplomu, platneho 
pro celon Evropu, kde by bylo podminkou uskutei- 
nem spojeni s uriitym poctem oblasti (Etvercfj), 
podle QRA Kcnneru. Presne podminky dosud 
nejsou stanoveny, Pri te piilezitosti jsme upozornili 
na naS novf diplom „100 OK na H5“. Podminky 
se vsak zdaiy vet^ini dosti obtizne. 

Zaverem bylo konstatovano, it je treba takova 
setkani organizovat i nadale, pro tore znacnou merou 
prispivaji k vymeni zkusenosti a k utuzovar.i pra- 
telskych vztahh mezi vsemi VKV amatery, nehlede 
k dalsim spoiecnyin lispechum pfi provozu na 
VKV pasmech, Mnoho amaterd mi pri louEeni 
nkalo, Je by se velmi rddi podivali do CSR, it by 
se velmi radi ziicastnili velke besedy naSich VKV 


amateru. Preji jim ze srdee, aby se jim jejich pram 
uskutecmlo a abychom je u nas mohli brzo uvitat, 

Cele zasedam bylo oficialne zakonceno ve 1330, 
avSak po obede, i kdyz ne v plnem poctu, se disku- 
tovalo o mnoha ddsich problemech provoznich 
i technickycli ai do vecera. Zavirem bych chtel 
rici, ze tato udalost pro mne byla tim nejvEtsim 
zazitkem nasi navstevy v Lipsku na setkani evrop- 
skilch radioamateru. Dekuji touto cestou jeste 
jednou vSem licastnikhm za srdeSne prijeti, jakeho 
sc n4m dostalo a s. K. Rothammelovi, DM2ABK, 
pfeji v jeho dalsi praci mnoho zdaru. 

OK1EH 

K lipskym zdvoddm poznamendvu s. Jezdik, 
OK1VCW: 

„SoutEzni podminky se samy o sobi ukAzaly 
dost voine a pint: nevystihujid vsechny moznosti, 
ktere mohou nastat. Pficinou toho bylo zrejme malo 
zkusenosti z podobneho zavedu. Ceskoslovenske 
muzstvo jako celek na to doplatilo, protoke tesr.e 
pfed zavodem byly soutezni podminky zmeneny 
v tom smysiu, ze nebylo presni dodrzeno piano vane 
rozmisteni lisek a jejich vf vykon, Behem hodnoceni 
nebyly soutezni podminky pine respektovany mezi- 
narodilim sborem rozhodcich, pokud jde o trestani 
zavodniku pH pfekroceni jednotlivj'ch Easovych 
limitft. Jeho nedostatkem bylo, ze pfedevsim 
hodnotil ,,atletickou“ cast souleie a nikoli cist 
tedmickou, pfesnost zamerovani a podobne. (Pozn. 
red.: P res nos t zamefovani a rychlost pochodu, 
technicka hodnota zarizeni - to vse se projevi v ease 
potrebnem k dopadeni hsky. Nelze hledat jini 
kriteria pro hodnoceni.) 

Ze souteznich podminek jasne vyplyvalo, Je ne- 
n.ts byt pouiito pfijimace superreakeniho, 
alespoh ne sc superreakei na pfijimanem kmi~ 
toctu, bez bcijineho vf zesilovace, ktery by za- 
branil neJadoucimu vyztrovkni. Pro vcimi kratky 
term in, ve kterem jsme meli moznost si prislus- 
ne zarizeni zhotovit, byla zvoiena cesta postavit 
konvertor pfed nejaky pomernt- lehky bateriovy 
pfijimac, ktery by byl schopen. prijfraat kmi- 
toety fa dove desitky MHz, vzbledem k tonui, ze 
oscilator konvertotu nebyi fizen krystalem. Po- 
mdrne velmi vhodnyra sc ukazalprijtmac „Kar3ik“. 
?onfi-y konvertor byl typu: vf zesilovac s uzem- 
nenou katodou, smesovai a oscilator, na stayer; y na 
pevny kmitoEet, v nasempfipade L16 MHz. Z po- 
pisu je zrejme, ze ladeni bylo provadeno af v me- 
zifrckvenci. Stabilita oscilatoru se ukazala jako 
pine vyhovujici i pies znacne meebanicke otresy, 
ktcrym bylo fizeni vystaveno a pres caste zapi- 
nani a vypin&ni prijimace. Ccly konvertor byl osa- 
zen bateriovyrni subminiatumimi elektronkami 
1AD4. Antena pro cele zarizeni me',a byt co ncj- 
lehci, nejmensi a na startu musela urcit jedno- 
znacne smer. Jako takova se ukazala nejvhod- 
nejsi dvouprvkova Yagiho antena, tj, dipol s re- 
flektorem. 

Vlastnl zayody byly dobre organizovany. Pfi 
kriitktm tt^ninku pfed prvnim zavodem meli 
vsichni zavodnici, a po pripadS jejich trenefi, po¬ 
kud tam byli a meli o to zajem, mojnost poznat 
zarizeni a taktiku svych souperu. Jak pri treninku 
tak i pfi zavodech saniych se ukazala vyhoda jedno¬ 
duchych anten, ktere jsme meli, na rozdil od ostat- 
nich, ktefi pouzivali anten 4—6prvkovych, nebot 
zavody 7. 50 % probihaly v hustnem listnatem lese, 
bazinate phde, nehlede na velke mnoistvl ruznych 
odvodnovacieh prikopn, ktere bylo nutno pre- 
skakovat nebo pfebrodit. Prejimani taktiky nekoho 
jineho bylo celkem vylouceno, nebof z velke Easti 
je ddna pouzitym zarizenim. 

Nedostatkem bylo, Je umistSni bsek bylo velmi 


vrhem jcdnotnych sou- 
teznich podminek pro 
hon na lisku na 2 m, 

Bude me vyeba- 

zet z toho, Je jde o 
soutez, kde je treba 
hodnotit nejen rych¬ 
lost resp. telesnou 
zdatnost soutezicibo, 
ale 1 kvaUtu zam6- 
fovant a kvalitu pon- 
zitEbo zarizeni po tech- 
nieke s trance. Pod- 
netnd navrhy jsou 
pochopitelne jiz nynl 
vltany, 

Dalsi zajimavou u- 
dalosti lipskeho setkd- 
ni evropskych amate¬ 
ru, o ktere se diceme 
zsnhiit v dnesni rub ri¬ 
ce, byla schuzka VKV 
amateru. S nasi strany 
se ji ztiEastnil OKIES. 
Bylo to poprve, kdy 
jsme se takove schuzky 
ucastnUi. Osobni do- 
jmy a poznamky s. Ja- 
si OK1EH; 


QSL Ustek OKI A WJ 
spodpisy wcastniku me- 
zinarodniho setkani 
amateru v Lipsku 
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0 Z Ijdenmko inter- 
ndtniho Skoleni radio- 
fonistek pro sluzby ci~ 
vilni obrany s provede ~ 
mho 0K1KLL s Kr- 
konoiich . Vjcvik v te~ 
renu . 



primitivm a laaio mask ovane, coz usnadftovalo 
hledani zkvodmkum, kterl sice vydrzcli bef.et bez 
prestivky od jedne lisky ke druhe, ale iejichz za - 
rizeiii jim po technicke stance iiedovoiovalo presne 
zamereni v blizkosti lisky, tj. ve velmi silnem poli. 

Pfi cdkove konstrukei prijimace je nutno brat 
zretel na to, ze priiimac bude pracctvat ve velmi 
rozdilnych silacli pole, to znamena na pocatku za- 
vodu, tesp. na nekrerydi mis tech pii side pole 
5—10 juV a u die nekolik mV. Ceskos/oven-iti za- 
yodmei jako jedini zamerovali v blizkosti lisky tak, 
Se u anteny rnbnili polarizaci reflektom (vyiazovali 
jej z dnnosti oiocenim o 90°. tedy vertikalne) 
a zamefovali jen na minimum dipolu, ktere je 
velmi ostre a pfi pottiiti superreakce zvlaste vy- 
Zamefovani tlmto zpusobem v blizkosti vy - 
sllace je daleko presnejsi nez pomocl celkem siro- 
keko maxima i viceprvkove Yagiho anteny. 

Doufdm, ze techto nekolik zkusenosti a postfehu 
umozni v biidoucnu jeste Jepe reprezentovat znacku 
OK pfi podobnych mezinArodnich zAvodech a Tbs 
pfispeje k zmasovcnl tohota sportovniho odvetvi 
v nasi republiee. 

OK1VCW 


Ze zahranifi 

Noyy svetov# rekord na pasimi 70 MHz, 
ktere jc pro amatdrsky provoz uvolneno v nekterych 
evropskych a africkych zcmich, byl ulvoien dne 
25. kvetna 1960 v 1630 GMT, Pracovaly spolu 
stanice G5MR (Hytbe,, Kent) a CN8MG (Casa¬ 
blanca). Eylo praeovano teleforticky, RS 5S/59. 
QRB pres 2000 km. Spojeni se uskutecnilo odrazem 
od sporadicke vrstvy E, itjiz kr:tided kmitocty 
byvajl v mesicich kvetnu a cervnu nejvyssi. Evrop- 
ski rekord (lonosfericke sifeni) na 145 MHz mezi 
G5NF a I1KDE by! utvofen rovnez v teto rodnl 
dobe — 14. 6. 1959, kdy ionizace sporadicke vrstvy E 
dosahla vysokeho stupnA. Pro tiplnost jeste uvadime 
stary prekonany rekord z pfema 70 MHz: 22. 6. 1958 
(opet cerven!) mezi G5KW a FA9VN. 

SSSR - Taskent. Az v asijske casti SSSR, 
ve velmi vzdalenem Taskentu, pripravuje iaz 
A Kolesnikov, RI8ABD, ex OK1KW, ukrajinske 
VKV stamce ze Lvova, Kijeva, Stamslavi a dalsich 
mist. Pom/iha jim pfi stavbe zafizeni na pasmo 
145 MHz, aby se mohly zucastnit naseko PD, 
ex OKIKW, pracirje nyni take pravidelne na 
28 MHz, 12. 6. 1960 mel na tomto pasmu spojeni 


s kolektiyni stanici OK3KGH v Michalovcich, Pii 
te prilezitosti sdelil operatem OK3-5292 nektere 
dalsi zajimavosti. Predne zdravi touto ceston 
OK3AL, OK3SP, OK1VR a OK3DG a vsechny 
ostatni cs. VKV amatery. Dale p re dal tuto zajima- 
vou zprdvti Od stanice RC2ACB (Mogilev), s kterou 
melQSO na28 MHz: Dne5. 6.1960 slyselRC2ACB 
ve 1245 (asi MSK) a pozdeji po dobu 10—45 min. 
na pasmn 145 MHz nase stanice OK3MH a 
OK3QN! - Z toho jc Opet zfejme, ze v SSSR je 
jiste cebi fade dobfe vybavenych stanic, ze se tam na 
VKV pracuje, i kdy2 se o tom sovetske RADIO 
podrobneji nerozepisuje a ze tedy zcela urcite stoji 
za to otacct smerovky na vychod, Zajimave infor¬ 
ma ce Ize velmi snadno ziskat na pas mu 28 MHz, 
kde maji sovetstl VKV koncesionafi povoleno 
vysilat. 

Dekujeme opetatcru stanice OK3KGH - OK3- 
5292 za tuto zpravn. 

Polsko. Organizace T PZ a PZK ve Slezsku ison 
poradateli prveho polskeho Polniho dne 1960 ve 
dnech 13. a 14. srpna. Stanice budou hodnoceny 
ve dvon kategoiiich - stale QTH a piechcdncQTH. 
Podminky json prakticky shodne s ostatnijni VKV 
soutezemi. Predavi se kdd RST a poradove cisio 
spojeni. Etapy jsou tfi. 

1. etapa od 1600 naseho £asu do 2200 SEC. 

2. etapa od 2200 do 0400 SEC, 

3. etapa od 0400 do 1000 SEC. 

V kazde etape je moino navazat s kazdou stanici 
jedno spojeni na kafdem pasmu. Soutezi se na v&ech 
VKV pasmech, 

Deniky je treba odeslat nejpozdeji do 21. srpna na 
adresn: WRR LPZ - Katowice, Rynek 4, nebo na 
adresu Slaski Oddzial PZK, Rtida Sl^ska 9, 
skrytka pocztowa Nr, 6. Stanicim, ktere se prihlasi, 
budou zaslany mapy s umistenim pu'skycb stanic. 

Anglic. Prvni fonicke spojeni odrazem od polarni 
zare byio uskutecneno 8, 5, 1960 mezi G3CCH a 
G3ILD. Je znamo, ze jedine pomod CW ize konrn- 
nikovat odrazem od PZ. Normalni telefonie je zcela 
nesrozumitelna. G3CCH a G3ILD vsak pracovali 
SSB. Reporty byly oboustrane 58/9. Relace byly na 
obou stranach nalnavany na pAsek. Z nahravek je 
slyset zcela zviaStni charakter zachycenych signals. 
Hedostatek blubokych. to nil zpfisofcil, ic hlasy pry 
znely „strasidelne“ (“ghostly” voiced). 


Vysledky 2. siibregionalni VKV soutiizc I860 
145 MHz - stale QTH 



bodfi 

O 

t/5 

0 

1. OK3YY 

6179 

36 

2. OK IAZ 

4150 

42 

3. OK2VCG 

3800 

28 

4. OKI ELI 

3704 

28 

5. OK1VBB 

3463 

34 

6. OK1VBK 

3150 

30 

7. OK2VAR 

3145 

23 

8. OK1VBN 

3089 

16 

9. OK1VAM 

2921 

36 

10. OK1KKR 

2904 

33 

11. OK1VAF 

2843 

30 

12. OK1AAB 

2624 

32 

13. OK1CF, 

2370 

30 

14. OK1VDR 

2325 

28 

15. OK3VCO 

2239 

20 

16. QK1VMK 

1864 

23 

17. OK1HV 

1S38 

30 

18. OK2LG 

1757 

17 

19. 0K2OL 

1754 

20 

20. OK1ABY 

1455 

20 

21. OK1KLR 

1256 

19 

22, OK2VDC 

1240 

17 

23. OK2BKA 

1050 

17 

24, OK1VAA 

970 

17 

25. OK1GG 

939 

13 

26. OK1VDS 

837 

15 

27. OK2VDG 

747 

8 

28. OK1AAP 

618 

18 

29. OK2VZ 

583 

7 

30. OK3KAB 

495 

6 

31. OK2VCL 

453 

6 

32, OK2VEE 

448 

9 

33. OK1KHL 

439 

11 

34. OK2TF 

430 

6 

25. OK2VCK 

412 

9 

36, OK1KCR 

385 

10 

37. OK2VBA 

352 

4 

38. OK30C 

245 

4 

39. OK1RS 

172 

9 

145 MHz - 

pfecliodne QTH 



bodu 

QSO 

1. OKIKKL/p 

10630 

60 

2. OKIKVR/p 

9292 

54 

3. OKIKCU/p 

7100 

49 

4. OKING/p 

7073 

53 

5. OKIKDO/p 

6. OKI KPL/p 

7. OK2LE/p 

4628 

.33 

3363 

30 

2928 

28 

8. OK2KKJ/p 

2217 

23 

9. OKIKAZ/p 

670 

11 

435 MHz - stale QTH 



bodfi 

QSO 

1. OK1UW 

161 

4 

2. OK1KRA 

14 

3 


Pro kontrolu zaslaly deniky: OK1RC IVR/p, 
1KVA, 1KRA, 1VCX, 1VCW, ISO, 1KXB, 1WV, 
2BCI, 3CAI, 3SL, 3KGW, 3KDH. 

Dale byio pro kontrolu pouzito deniku techto 
stanic: OK1BK, 1VEL 2KLF, 3VCH. 

Denik jsme ntobdrieli od: 3VCI/p, 3HO. 

Celkem se 2. subregionaJni VKV souLtic zijcast- 
nilo 69 stanic. 



Zajimave jsou^ dvoupalrone vozy nemecke dmhy . Kupodivu je v patfe 
stpjie klidnd jizda jako dole . A jesle jedna zjijtmavost: na umjivdrne 
vzdy tece voda,jsou zde rueniky, papiry a mydlo. 1 pro donidci cestujici. 













Rubriku vede Hfrek Kott, OK1FF, 
mistr radioamat^rskeho sportu 


„DX-ZEBft!£EK" 
Stav k 15. cervnu 1960 


Vysilaci; 


OK1FF 

266(279) 

OK3HF 

11.3(133) 

okicx 

218(231) 

OK1KDC 

112(130) 

OK1SV 

211(231) 

OK3KFE 

110(150) 

OK3MM 

210(230) 

OK1ZW 

108(113) 

OK1XQ 

193(205) 

OK3KOT 

105(130) 

OKI JX 

188(206) ' 

OK2KAU 

103(137) 

OK3DG 

184(185) 

OK20V 

99(124) 

OK1VB 

179(220) 

OK1AAA 

98(125) 

OK3KAB 

175(203) 

O.K1U5 

98(115) 

OK1FO 

172(183) 

OK1LY 

94(153) 

OK3EA 

169(185) 

OK2KJ 

93(102) 

OK1CC 

159(174) 

OK1KCI 

92(120) 

OK3KMS 

157(183) 

OK1KJQ 

81(114) 

OKI AW 

155(187) 

OK1FV 

81(106) 

OK1MG 

150(176) 

OK1TJ 

72(95) 

OK2NN 

138(170) 

OK2KGE 

71(90) 

OK1MP 

137(140) 

OK2RT 

71(86) 

OK1IZ 

126(160) 

OKIICSO 

70(104) 

OK1KKJ 

126(142) 

OK1KIR 

66(82) 

OK2QR 

120(1531 

OK2KZC 

52(64) 


Posluchaci 


OK3-9969 

151(216) 

OK2-3442 

76(212) 

OK2-5663 

149(226) 

OK2-3301 

76(160) 

OKI-7820 

142(221) 

OK2-6362 

75(166) 

OKI-3811 

' 138(217) 

OK3-4159 

75(165) 

OK2-4207 

124(243) 



OK3-9280 

123(204) 

OKI-4609 

75(160) 

OKI-1630 

121(195) 

OK1-3421/3 

74(177) 

OKI-3765 

121(191) 

OKI-7310 

73(161) 

OK3-7773 

120(200) 

OK2-3887 

72(175) 

OKI-4550 

115(227) 

OKI-6291 

72(96) 

OKI-5873 

115(200) 

OK3-4159 

70(162) 

OKI-5693 

115(190) 

OKI-121 

70(142) 

OK2-3437 

115(188) 

OKI-3764 

69(121) 

OKI-7837 

113(170) 

OKI-1608 

68(127) 

OKI-65 

110(200) 

OK I-6292 

(68(?) 

OK3-9951 

109(186) 

OK3-5292 

67(160) 

OKI-756 

108(173) 

OKI-1902 

66(126) 

OK3-6281 

105(173) 

OK2-3442 

65(210) 

OKI-9652 

105(140) 

OK3-3625 

65(200) 

OKI-4009 

104(185) 

OKI-6234 

65(165) 

OK2-1487 

102(177) 

OK2-4948 

65(120) 

OK2-3914 

101(200) 

OK2-8927 

64(160) 

OKI-3112 

101(165) 

OKI-1198 

64(142) 

OKI-1907 

100(173) 

OK2-4877 

64(124) 

OK2-9375 

98(198) 

OKI-6732 

63(153) 

OK2-4179 

96(172) 

OK3-3959 

62(127) 

OK2-3S63 

91(201) 

OK2-4243 

60(122) 

OK3-1369 

89(197) 

OK2-6139 

59(169) 

OKI-2643 

89(174) 

OK3-729S 

59(127) 

OKI-25058/188(197) 

OKI-1128 

59(106) 

OK3-6029 

85(163) 

OK2-4857 

56(157) 

OKI-2689 

85(143) 

OKI-4310 

56(139) 

OK2-6222 

84(203) 

OK3-1566 

56(132) 

OKI-4956 

82(196) 

OKI-8188 

56(130) 

OK2-5462 

81(190) 

OK3-6I19 

54(160) 




OKICX 


CQ Contest 1959 


Nyni byly zveiejneny vysledky CQ contestu 
v telegrafii za rok 1959. Bude zajimat ucastniky i na; 
ostatni, ze bylo narimi amatery dosazeno velmi 
dobrych vysledkd svetove utovne. Na prvem miste 
musime jmenovat 7G1A, ktery dosahi v jednotliv- 
clch druheho nejlepsiho mista na svete lined za 
CN8JX, ktery jako lord i latos tento zdvod vyhral, 
Na druhem mists; murim jmenovat OK1AWJ 
z Tilth oste; dosahi dosud aejlepsiho umisteni na 
80 metre ch a zlomil dosavadni rekordy na tomto 
pasmu. OK1XQ je na 11. miste v celkove klasifikaci 
jednotlivct, 

A nyni neco j elite k podmmkam, jak so jevily 
zavodnikftm behem zdvodu. Pasmo 10 m bylo 
vyslovene^ spatne a costs Evropa—Amerilta se 
otevfeia a£ v nedili, a to jestc jen na nekolik ho din. 
PAsmo 15 m bylo pied jea o neco lepsi; je to videt 
z celkoveho score vsetih stank, Zde dosdhl byvaly 
KL7PIV — nyni KH6DLF — druheho nejlepsiho 
mist a, mefeno podle ■dosafenych vysledku na jednet- 
livycli pasmech. Nejlepsl byla preci jen standardni 
dvadtka, kde take dosahi CE3AG nejlepsiho vvslsd- 
k-u na jednotlivydi pasmech, a to 238 832 bodu a 
vyhral tim cenu venovanou od W7KVU, Jak vime 
jiz z fone zavodn, sla ceiia za vyhrank pasma take 
z teto cast! do Chile! Ctyricitka byla zaleritosri 
americkych stanic a prvni ctyri araaltrii byli Ameri- 
cane, Na prvem miste byl K2DGT, ktery dosahi 
338 spojeni a 78 zemi jen na tomto pasmu. Vsak take 
ponzival 1 kW a trxprvkovou rotacni antenu, tedy 
monstrum pro toto pasmo! Antena byla umistena 
na ve^i 33 m vysoke. 
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Osmdesatka byla nasim velkyrn. lispechem, Toto 
pasmo vyhr&I zee la suverennS ids OKI AW J, ktery 
dosahi 309 spojeni a 16 023 bodu. Je to podle hlaseni 
porttdatele zavodu dosud nejvyssi dosa^eni score na 
tomto pasmu, Jiste mime velrkou radost z Jarkova 
uspechu, ze tak dobre hdji barvy nasi vlajky. 
160 metru vyhral znamy DL1PF, ktery se venoval 
jen tomuto p£srou a pfi 95 spojeruch dosahi 1235 
bodii. Take takovehoro vysledku nebylo dosud na 
opomijen&n 160metrovem pasmu dosazeno. 

A nyni nekolik poznamek k jednotlivym vitezum. 
V kategorii vice operator* na jednom vysilaci, 
tedy v kategorii velmi popularnt v Evrope, vyhrali 
preci jen Americane. Na prvem mist£ je W1BIH 
a na druhem W4KFC, oba s nekoKka poraocniky. 
Za to kategorii - vice op era tor A na vice vysila- 
cich ~ vyhrala stanice D J1JZ s 1 091 832 body pied 
stanici W3AOH, kteri dosdbli jen o 60 000 bodu 
mini, a to 1 031 360 bodu. Obi stanice mily stejny 
poiet o per atom, 8, a po celou dobu zavodu pra- 
covaly jak jim podminky dovolovaly. Jen nine neni 
zatim jasno, zda pod snack ou Hardi Ludwig a neni 
tzv. Nemecki? zavodni teamj jak se o nem kdysi 
v DL-QTC mluvilo. Jinak je to skutecne dobry 
vysledek dobre organizace. DJ1JZ tim vyhral cenu 
venovanou stanici K2GL, 

V teto kategorii dosahli nejvice spojeni soudruzi 
z Ukrajiny ze stanice UB5KBB. Navazali 1463 
spojeni, a to byl nejvyssi poEet spojeni, dosazeny 
v tomto zavode vhbec, 

Zavodni komisi doslo celkem 837 deniku z 98 
zemi a brzo bude jednotlivym vitezum rozeslin 
301 diplom. Je pro nds take velmi potisttelne, 
Se jsme lined druzi co se ty ; ka zaslanyth deniku, 
Doslo jich od nds 78. Teprve za nami jsou Japonci 
se 63 deniky a nejslabsi ucastbyla vhbec z Aut.Lnilie ~ 
doSlo pouhych 7 deniku. Nemcum se podarilo 
vyhrat za kluby plaketu venovanou casopisem CQ a 
vyhral ji tzv, German DX Team. 

A nyni k jednotlivym vysledkum. 

(Cisla za znackou znamenaji: pasmo, soucet bodu, 
'-Diet spojeni, po£et zon a pocet zemi. Poslednl 
plsmeno znaa, jrky pifkon stanice pouzivala: 
A - do 35 W, B - do 150 W, C - do 500 W a D pres 
500 W.) 

Nei uvedu jednotlive tabulky, chtel bych ukazat, 
jake byly spiikovc vykony vubec, ponevadz sc mezi 
prvymi umistil skvciym zpusobem 7G1A, Josef. 

1. CN8JX 1277 QSO a 1 156 232 bodu 

2. 7G1A 1390 QSO 716 220 bodfl 

3. 4X4KK 

a dale pak celd rada EvropanA s vyjimkou W3GRF 
a JA1VX. Na 11. miste na svete se umistil jestE 
OK1XQ z Plsku s 337 334 body. 


Kategorie ,,vice operator A na jednom vysilael'* 


1 . 

W1BIH 

527 945 bodA 

2. 

W4KFC 

454 212 bodA 

3. 

DM3BL 

300 900 bodu 

4. 

LZ1KBA 

279 276 bodA 

5. 

G2BQC 

274 670 bodu 

Kategorie „vice operator A na vice vysilacich 1 * 

1. 

DJ3JZ 

1 091 832 bodA 

2. 

W3AOH 

1 031 360 bodA 

3. 

UB5ICAE 

938 245 bodA 

4, 

W6RW 

538 935 bodA 

5. 

OH1AA 

505 630 bodA 


Vitczovc jednotlivych pAsem 

28 MHz OQ51G 

21 MHz KH6DLF 

14 MHz CE3AG 

7 MHz K2DGT 

3,5 MHz OKIAWJ 

1,8 MHz DLIFF 


69 363 bodfi 
156 658 bodA 
238 832 bodA 
108 774 bodA 
16 023 bodA 
I 235 bodA 


Vysledky nasich stanic. 


Kategorie samostatnych operatorA. 


OK1XQ 

A 

337 334 

537 

77 

225 

B 

OK1MG 

A 

263 266 

539 

80 

198 

C 

OK2NN 

A 

151 044 

545 

35 

60 

A 

OK30M 

A 

89 916 

400 

41 

107 

A 

OK2QR 

A 

67 210 

406 

38 

105 

A 

OK1WR 

A 

32 881 

169 

37 

94 

A 

OKIOH 

A 

23 496 

241 

20 

68 

A 

OK3KIC 

A 

18 761 

230 

10 

19 

A 

OK1VE 

A 

16 692 

184 

20 

58 

B 

OK1KSO 

A 

16 576 

148 

20 

54 

A 

OK1RX 

A 

9 849 

216 

13 

36 

B 

OK1AEH 

A 

7 009 

80 

15 

28 

B 

OK2UD 

A 

6 720 

105 

13 

51 

B 

OK1KDC 

A 

6 000 

74 

18 

42 

A 

OK1SV 

A 

5 922 

44 

22 

25 

C 

OK2KGE 

A 

5 760 

93 

10 

38 

A 

OK2KJ 

A 

5 670 

115 

13 

32 

B 

OK1KKU 

A 

4 410 

101 

8 

34 

A 

OK1ICIY 

A 

2 769 

71 

8 

31 

A 

OK20V 

A 

2 278 

29 

16 

IS 

A 

OK1LY 

A 

2 277 

45 

12 

21 


OK1UQ 

A 

1 085 

33 

8 

23 

B 

OK3UH 

A 

550 

23 

7 

15 

A 

OK1TL 

28 

1 040 

20 

9 

17 

A 

OK3EA 

21 

60 480 

320 

28 

62 

C 

OKIBMW 

21 

23 700 

144 

26 

49 

A 

OK3KGI 

21 

3 024 

56 

7 

17 

A 

OK2KS 

21 

1 919 

49 

7 

12 

A 

OK3MM 

14 

143 130 

561 

36 

94 

C 

OK3DG 

14 

59 040 

421 

24 

56 

C 

OK1ZL 

14 

53 770 

332 

25 

72 

c 

OK3KFE 

14 

35 200 

263 

27 

61 

A 

OK3UI 

14 

30 668 

307 

18 

50 

A 

OKI JX 

14 

27 115 

186 

25 

60 

C 


OK2KFP 

14 

26 026 

230 

24 

53 

A 

OIC3KGW 

' 14 

16 245 

189 

17 

40 

A 

OK1LM 

14 

12 213 

97 

20 

49 

B 

OK1FV 

14 

11 336 

141 

15 

37 

A 

OKI FT 

14 

10 036 

124 

.14 

38 

A 

OKIAHN 

14 

7 828 

133 

11 

27 

A 

OK1BI 

14 

7 506 

66 

IS 

36 

B 

OK1FZ 

14 

6 279 

93 

13 

26 

A 

OK1WD 

14 

5 100 

58 

13 

38 

A 

OKI PC 

14 

2 156 

61 

8 

20 

C 

OK2UX 

14 

2 146 

58 

15 

22 

A 

OK3EK 

7 

18 525 

268 

11 

46 

B 

OIC1KPA 

7 

13 442 

246 

9 

38 

B 

OKI AMS 

7 

5 863 

105 

7 

34 

B 

OK2KGZ 

7 

3 081 

46 

5 

18 

A 

OK3KSI 

7 

420 

26 

6 

9 

A 

OK1KOB 

7 

312 

26 

3 

9 

A 

OKIAWJ 

3,5 

16 023 

309 

10 

39 

B 

OK1NR 

3,5 

8 920 

149 

7 

35 

B 

OK3IR 

3,5 

4 995 

131 

5 

32 

A 

OK2KFK 

3,5 

4 768 

155 

5 

27 

A 

OKIGS 

3,5 

3 800 

200 

4 

25 

A 

OK3KJH 

3,5 

3 420 

124 

5 

25 

A 

OK1ABP 

3,5 

2 580 

100 

3 

25 

A 

OKI EG 

3,5 

2 001 

84 

4 

19 

A 

OK2YU 

3,5 

1 700 

83 

4 

21 

B 

OK1DC 

3,5 

1 600 

69 

4 

21 

A 

OK1AVD 

3,5 

1 296 

57 

5 

19 

A 

OK1NW 

3,5 

1 197 

71 

3 

16 

A 

OK1KPB 

3,5 

840 

39 

5 

16 

A 

OK1ACF 

3,5 

667 

27 

5 

18 

A 

OK2LN 

3,5 

425 

27 

4 

13 

A 

OK2KU 

3,5 

195 

11 

4 

9 

A 

OK1VG 

1,8 

72 

12 

3 

5 

A 

Vice 

operatoru na jednom vysilaci 


OK3KAB 

A 

99 672 

297 

56 

116 

A 


(OK3CAX a OK3-6168) 



OK1KKJ 

A 

96 268 

400 

43 

121 

B 


(OK1MP—GK1MS—OKI KB) 


OK1KKH 

A 

85 383 

282 

52 

127 

B 


(dva operator!) 





OK1KHK 

A 

17 385 : 

171 

27 

61 

A 


(dva oper^tori) 





OK1KVV 

14 

76 612 

386 

32 

75 

C 


(OK 1FO—OK 1DE—OK 1-197) 


OK2KBR 

14 71 003 385 

(tri operdtori) 

29 

72 

A 

OKI KTI 

14 40 940 275 

(OK1GT—OK1EV) 

26 

63 

~ 

OK1KKR 

3,5 16 464 309 

(dva operator!) 

9 

40 

B 


Vice vysiladu s vice operatory 
OK1KLV A 173 470 56 153 B 

Umisteni zahranicnich klubA. 
German DX Team (DARC) 2 433 536 bodA 

Kharkov Radio Club (USSR) 938 245 bodA 

Central Radio Club of Praha 470 074 bodA 

*) Tucne vytistend standee ofcdrzi diplom. 


Zpravy z pasem a z cizirty 

Dna 12. 6. 1960 v 0726 SEC mala nasa kolektivna 
vysielacia stanica spojenie na 7 MHz s juhoslovan- 
skou vysielacou stanicou YU2FJ, ktora rris pozia- 
dala o sprostriedkovanie zpravy pre ceskoslovcnskc 
stanice, s ktorymi mala spojenie a doposia! od 
tychto stanic neobdriSala QSL-listky. Stanica 
YU2EJ hovori, f.e sufa2i o ziskarde diplomu 
100-OK a chyba jej mnoho nepotvrdenych spo- 
jeni OK stanic, 

Jedni se o vysielacie stanice: 

OK1MQ, 1TJ, 1KCR, 1KJS, 1KGG, 2QF, 2RO, 
2YJ, 2KJ, 2JM, 2VL, 3AL, 31Y, 3BJ, 3DG, 3TM. 

2iadame, aby na tAto zpravu zareagovali naie 
OK stanice a pomohli tak ziskaf nas diplom uve- 
denej juhoslovanskej stanici. 

V suvislosti s tym podotykame, ze aj nam robia 
iazkosti nieklore OK stanice pri potvrdzovani spo¬ 
jeni v niektorych suiaziach, najma v sufazi OK - 
kriiiku 1960, kde k dnesnemu dnu mime navlaza- 
nych ui cca 40 000 bodov a potvrdenych QSL- 
listkami iba 3 7 000 bodov. 

DAfamc, ze menovane OK stanice vynasnazia sa 
uspokojit: urgendu mcnovancho YU koncesionira 
a ostatnE stanice pomo^u preddrtidzat tymto urgen- 
ciam ako v cudzine, tak aj koncesionarov u nas 
via any m odosielanlm QSL-listkov. 

OK3KGQ - Jozo 

Na lonske ienevske radiokomunikaent konferend 
bylo, jak znSmo, jednano tez. o radioamaterskych 
pasmech a rada z nich byla priznana pro vyhradni 
pouziti anxaterskou sluibou. Nyni prichizi zprava, 
is armada Spojenych statA pozidala o povoleni 
pouzivat radioamaterskych p6sem pri manEvrech 
od7. do 21. kvetna t. r. v prostom 32 km od Yakimy 
ve stite Washington. Federal ni telekomunikacni 
komise (F.C.C.) prohlasila, Se nem4 nimitek, uci- 
ni-li armada okamzita opatieni, dojde-li k neia- 
doudnm ruseni. Jakd opatieni maji byt uEinena 
a zda stanice v takovem pripade opusti amaterske 
pSsmo, zprava nerika. Jfm. 

* * 3^ 


Do 14. dubna letoSniho roku bylo az dosud vy- 

ddno: 

WAZA1 1344 kusA, 

WAZ A3 58 kusu, 

WPXA1 112 kusA, 

WPX A3 15 kusA. 



Tabulku ve WPX vede W2HMJ s 553 potvrze- 
nimi za CW, W8WT s 4S5 potvrzenimi za fone 
a TI2HP s 231 potvrzenimi za SSB. 

JZOHA v Holatjdske Nove Guinei pracuje SSB 
na kmitocm 14190 s krystalem pravidelne denne 
mezi 12—IS SEG. 

HB9JC bude brzo vysilat z Timorti - CR10. 
Dossvadni jediny a mater na Timoru, 
CR10AA, )c tohoto casu na leceni v Portu- 
galsku a brzy se zase vf£ti zpet a bude znovu 
vysilat* Byl sice nekolikrat slyset 1 u mas, ale 
navazoval spojenf jen a jen s portugalskymi 
stanicemi. Snail se v budoucnu polepSi nebo 
se snad preci podafi vyprava HB9JC, 

ZD9AC se vraci zpet domu, do Jizni Afriky 
a tak bude zatim ostroy Tristan da Cunha bez 
amatera. 

Putovni vysilac Teda Henryho - W6UOU - 
se ocitne brzo na osti'ovi ( ,oinnn>ro, kde 
na nem budou pracovat FB8CJ a FB8GC. 
Pozdeji bude poslan na ostrov Reunion sta- 
nici FR7ZD a dale pak na Mauritius - FB8. 

Jak se potvrzuje, je pfeci jen stary znamy 
XW8AI nyni na ostrovS Guadeloupe a pracuje se 
znaikou FG7XG. 

VR3Z je ex DL2MZ a G3DAF a chce QSL 
via RSGB. 

W6UOU, Ted Henry, vvhrkl hitku o diplom 
,, Worked 200 2 Way SSB Award". Jako ['IV. na 
svete dostal potvrzeni o spojeni s 200 zem£uii,se 
kterymi pracoval oboustranne na SSB. 

Prvy WAG na deseti metre eh pry byl vy- 
dan 23, 6. 36 Ameridanovi W3FAR. 

*. V Pakistanu pracuje jediaa stanice SSB, a to 
AP2CR na 20 metre ch a je pry prvym, ktery jiz 
pfed^ lety pouzival SSB na asijskem kontinentu. 

Zelandsky amater ZL3VH se pokousi za- 
fidit vypravu na ostrov Tokelau - ZM7 - 
a podari-li se mu, Zustane lam po dobu asi 
tri mesicu. Chce pouzivat vysilace s 829 a 100 W 
pfikonu na vsech pasmech. 

Irsti amatefi podnikli vypravu na ostrov Blasket 
Island a pracovali odtud pod znackou EI0AA. 
QSL via EI6X. 

V cervnovem cisle QST je jako abycejaf 
tabulka DXCC. Ta je nyni zajimava tim, ze se 
pravdepodobnij Jiz pfisti mesic dovime, kdo 
vyhral soutez a dosahl jako prvy na svete 
hranke 300 zeml. lines je stav takovyto: 

1. W1FH s 299 potvrzenymi zeniemi, 

2. ZL2GX 299 potvrzenymi zememi, 

3. W6AM 298 potvrzenymi zem&mi, 

4. W3GHD 298 potvrzenymi zememi. 
Vsichni v kategorii CW a fone. 

Ve fone soutezi DXCC vede zatim bezpecne 
PY2CK s 294 potvrzenymi zememi. 

Stale se neuznavd spojeni pro DXCC s t limit o 
zettiSmi: 

Korea - HL - od 1. 6, 53 do 18, 10. 57, 

Siam - HS - od 21. 12. 50 do 1. 9. 55, 

Libarson - OD - od 21. 12, 50 do 15, 10. 52, 

N. Z&p. Ind. -PJ - od 21. 12. 50 do 11. 3. 52, 
Laos - XW8 - po FIS, od 21. 12. 50 do 20. 7. 55, 
Rakousko - OE - od 21. 12. 50 do 1. 4. 54, 
Japomko - JA - od 21. 12. 50 do 15. 10. 52. 

V posledmm cisle DL-QTC jsme cetli, 2c 
OK3AL dostal diplom WAE I, ktery ma po- 
radov£ eislo 118; OKIAWJ dostal WAE II 
s poradovym cistern 236, OK1SV WAE III 
s cisle m 932 a OIUAEH a OK1AMS do stall 
diplom DLD 150. Gratulujeme. 

Vyprava na ostrov Malpelo (nova zem pro DXCC), 
patfici k uzemi Kolumbie, nemohla byt uskutec- 
nena, protoze se nepodafilo vylodeni ucastnikfl. 
Ostrov left asi 310 mil od pobrezi Kolumbie v Ti- 
chem oceane, Jeho rozmery jsou 1,5 mile x 1,3 mile 
a je asi 250 merni vysoky s piochvm. vrcholem, bez 
yody a vegetace. Je neobydlen a jedinymi obyvateli 
jsou morsti ptaci. Pristup na nej je velini tezky , neni 
na nem zadne vhodn6 misto k pfistanl a je cely 
skalnaty s pfikrymi stenami. Je to tedy divna zem 
pro DXCC, ale v honbe za novymi zememi i ta- 
kovato skdla y mofi je podle platnych podminek 
novou ,,zetni ;i pro diplom DXCC. 

■ Ponevadz po tri dny bylo more siine rozboufene, 
nebylo mozne se na tento ostrov vylodit. Lod 
kolutnbijskeho namofnictva, ktera tarn vezla tidast- 
niky vypravy, krouzila celou dobu koiem ostrova 
a ickala, zda se pfeci jen mofe uklidni a oni budou 
mod se vylodit:. To se nepodafilo a tak jsme slySeli 
vypravu pracovat jen jako /mm. Vyprava se potom 
po tfech dnech marneho cekant vr^tila zpet. 

Danny Weil, VP2VB vsak dostal koncesi na 
lento ostrov a tak se tain dice take zastavit pfj sve 
nov£ eeste, UvaScval take o pouzitt letadla nebo 
helikoptiry, 

Kdyz uz mluvime o VP2VB, musim se zmi~ 
nit o tom, ze Danny v puli cervna nahle odejel 
na ostrov Bajo Nuevo, ktery pstM take ke 
Kolumbii a pracoval odtud pod znackou 
HK0AA. Bajo Nuevo lezi asi 200 km jz od 
Jamaiky. Jeho dalsi smer cesty byl ostrov 
Serrana Bank a St. Andres. Na ostrov Mal¬ 
pelo se dostane a£ teprve po prujezdu Panatn- 
skym prdplavem. 

Byl siysen ZL4JF z ostrova Cambell (novd zem 
v DXCC), jak pracoval 29.5.60 mezi 0600-0700 
na 14135 fone. ZL2GX delal prostrednika a ke 
slovu se dostaly jen US stanice. Z jinych amateru 
to byli pouze HC1FG a HC1TI, kterym se po- 
danlo spojeni. Ponevadz ZL4JF d4val vesmes slabc 
reporty, zdd se, fe jehb pfijimai je nahluchly. 

Od PY2CK pfiSlo hldSeni, Se Kabinda byla 
uznana za novou zemi pro DXCC (CR6). 

CE0AD byl ji2 slyScn s novym vysik£em 
v 0400 na 14060 s tdnem T8. 


DL9PF a D1.7A11 meli v cervenci pracovat 
14 dm z Andorry pod znafikou FX1PF, Od 
10. 8. 60 do 14. 8. 60 maji zase odtud pracovat 
ON4RC a F9XM na telefonii a telegrafli pod 
zna6kou PX1RC. 

Od 23. 6, 60 je na Spicberldch nemeckd geolo- 
gicki vyprava. Ze sesti ucastniku jsou tfi amateri 
z Amberku. Maji ssebou 30W vysllac na krystaly 
3,5 MHz a 14 MHz. Budou pracovat asi na vsech 
pasmech a tim pribudou zajemcfim o diplom WAE 
ccnnc body. 

Jak sdelil Svedsky posluchad SM3/3104, je 
KJ8BV dtssud jedinou staniei pracujici z ostro¬ 
va Johnston. 

Ex MP4QAO bude v lete pracovat z Jemenu - 
4W1 Piistroje jsou prf ji^ na ceste. 

LA3SG/P z Jan Mayenu odejel v cervnu 
z ostrova. O osudu aruheho amatera, ktery 
pracoval na ostrove, neni dosud zprav, zda 
se take vratil anebo byl vymenen. Na ostrove, 
jak znamo, je meteorologicka stanice. 

AC3NC je nyni slychat s vysilacem BC610 na 
kmitoctu 14 310 CW i telefonii. NejlepSi Eas pro 
spojeni je mezi 1500—1500 SEC. 

Planuje se nova vyprava na ostrov Aves. 
Nekolik Venezuela kych amatEru bude opet 
odtud pracovat pod znackou YV0AA a YY0AB 
SSB, AM a CW na vsech pasmech, 

Stanice VK5BA/VR4, ktera pfed casern praco- 
vala a byla i u nas slySena, je pirat. Alatna tedy 
snaha o QSL listek. 

PonEvadz velka cdst nove ustavenych zemi 
v Africe zatim zustavd v Castecnem svazku 
s Francii, neni mozno pocitat s novymi ze¬ 
memi, jako jsou FF4, FF7 a FQ. 

Nekolikrat hldiena vyprava na ostrov Frantiska 
Joscfa ma mit znaiku 7R1A anebo 7RIA, 

Nemecky konsulat v Atcnach vysetfil, ze 
vstup na Athos (nova zem pro WAE a snad 
pro DXCC) s radiopHstroji je bez vyjimky za- 
kazdn. Nemecti amatefi se nyni pokusi jeste 
ziskat povoleni obchodniho zastupitelstvi 
v Recku. 

VQ9TED. ktery nyni pracuje pravideinE jako 
mm, bude od 31. srpna pracovat ze Seychellskych 
osttovfi. RovnEi VQ4ERR se zase chysta na VQ9 
a na VQ1, podrobnosti vsak dosud nejsou znamy. 

V sobotu II. a v ncdeli 12. 6. se na SSB 
objevil z franu W3ZA/EP se zafizenim 
KWM1. Pracoval jen kratkou dobu, ale mi 
koncesi na dva roky a bude z franu pracovat 
zase v cervenci alespon po 14 dnu. M4 hlavni 
.sidlo v Bejrutu, odkud pravidelnc pracuje jako 
OD5CT. Je zas tup cent firmy Westrex pro 
Blizky a Stredni V^chod. Mimo zdjezdu do 
Irdnu se chysta take do ST2 a 4W. Jak zni 
poslcdnf zpravy, dohodl se s FCC a s ARRL 
a je nyniuznavdn jako platna zem pro DXCC. 
Toto plati rovnesi pro W2AYN/EP. 

Australske stanice v Antarktide maji tyto znadky: 
VK0BH, VKOGE Mawson Base, 

VK0AB Wolkes Base, 

VK0ED David Base, 

VK0WH Macquarie Isl. 

V Koreji nyni pracuje 6 stanic pod znakem 
HL9. Posledni z nich, HL9KU dostala povoleni 
v lednu. Zatim pro Americany stile plati za- 
kaz pra.ee se stanicemi z lidove demokraticke 
poloviny zeme. 

Znftmy CN8JX, ktery vyhral loti sky CQ zavod, 
se prestehoval zpet do USA a pracuje nyni jako 
W7GGO/0 v Severni Dakote, 

VK5BP bude v zari vysilat ze vzaend se¬ 
verni oblasti Australie z NT, Alice Springs. 

VE2AFC jede v lete na dovolenou na Ostrov 
Saint Marten (FS), odkud bude vysilat po dva tydny 
s vysilacem Viking Valiant a GPR90. 

UB5KCD pri spojeni s K3CYA sdeloval, 
Se ve 23 z6n6 pracuji nyni tyto stanice: JT1AB, 
JT1KAB, RA0YAA, UAOKYA, UA0 YA, UA0YB, 
a UA0YC. Posledni pracuje takd ze stanice 
JT1KAB. JT1KAA je pry pirat, kter£ jezdi 
na 14 a 21 MHz. 

W4BPD na sve ceste do Afriky zacne cestu asi 
obracenf. Z Hambuiku pres OKI a OK3 do Li- 
baaonu. 22. zari mi byt v Praze a 24. zdri v Brati- 
slave, Pfesnd podrobnosti zatim chyheji. 

Adresy zahranicnich stanic 

Adresa W2AYN/EP udana v mimilem Cisle AR je 
spama. Spravna zni: 

W2AYN/EP Cdr. B, F. Borsody, bud' na: 

Kchiaban Sepand 46, Teheran, 
nebo: USNR, USOM- Iran, 
APO 205, c/o Postmaster, New 
York, N.Y., U.S.A. 

ONI GW chce QSL nyni via: ACE Radio 

dub, c/o Cook Electric Co., 
Box 9136 Wash., D. C., U.S.A. 
XZ20M Capt. A. Myint, BAF 1064, 

OMR-117, Sqdn 3401, Keesler 
A.F.B., Biloxi, Miss., U.S.A. 
FOSAC via W4KWC, Ed Brittain, Route 1, 

Hampton, GA., U.S.A. 

VP2KW via K4SXO 

VP2ML via K4SXO 

VP2SL via K4SXO 

ZK1BS via W7ZAS 

HP1AO via K4ASU 

OQORL via ON4RA 

VQ8BBB via VQ6AD 

ZD1AW via W3KVQ 

VS4TJ via K6GMA 

ZM6AS via ZL2ANB 

VS5BY via W6ZEN 


VK0IT via VK3KB 

4S7YL via KH6BP 

FF4AA (ex FF8CG) Gerges Chapey, BP 

781, Avc Delafose 34, Abidjan, 
FF4AB Gelbert Laine, BP 1863, Abidjan, 

FF4AC Jean Claude Villard, BP 571, 

Abidjan, 

FF4AD Jacques Leoutevin, BP 1475, 

Abidjan, 

FF4AE Jacques March and, BP 1175, 

Abidjan, (ex FF8BC), 

FF4AF (ex FF8BK) Armond Grolimund, 

ICorhottgo, 

FF4AG Georges Chanteiopu, BP 4510, 

Abidjan, 

FF4AH Yves Puiharand, BP 100, Agovile, 

ex VK9AD Stan Dive, VK3AVX, 14 Avocet 
SA., Doncaster E,, Melbourne, 
Australia. 

VR1B c/o WXT Department, Betio 

Tarawa, Gilbert Island, Pacific, 
AP2CR T elecomunications Centre, Plaripur 

(Hazara), West Pakistan, 

CE9AA Eric Casila, 5770, Santiago, Chile, 

South America. 

Poslechove zpravy 

1,8 MHz 

Dosla jen jedina zprava z pasma 160 metrfi. Byli 
slyseni W1BB, W2VWD, VE12Z a VP5FP vecer 
v 1915 a rano okolo 0645. 

3,5 MHz 

Takd z osmdesatky dosla jen tri hMseni o DXech 
a z nich vyjfmta: KP4CC v 0650, VP4LA v 0640, 
4X4WF ve 2040, JA1AP ve 2340, MIA (?) ve 
2220, ZP9AY v 0050, OR4TX v 0030, VP5VB mezi 
01—0230, FASON v 0300, CT1WN v 0045 
UA9JC v 0010 a dobry bod pro WAE - LX3EQ ve 
2350 -QSL via DL6EQ, 

7 MHz 

Ze dtyficeti metro stoji za zmmku: 

HB4FB v 0720 - ktery je dobry bod pro WPX, 
HC4IE v 0120, nekolika JA a KA stanic ve vecer- 
nich hodiMch, I..X1AC v 0020, zase LX3EQ 
v 0415, PY2EW ve 2300, PY4AO v 0000, PY7LJ 
na ostrovS Fernando Nor unha, ktery byl slysen 
okoio 0025, SV0W1 (Kreta) ve 2130, TI2CMF 
v 0645, VP7CC okolo pulnoci a ZL1EE iSno 
v 0710. 

U MHz 

Dvacitka byla celkem dobrym p&smem, ac se 
stridaly i dny,kdy pasmo skutecne nestdlo za mnoho. 
Tichy ocean sel vesmes spatne, alespoft podle do- 
? lych hiaSeni je tu jen nekolik stanic z tohoto smSru, 
Ale po dovolenych a s nastavajici podzimni sezdnou 
se otevre i tento smira tak bude nadeje na praci 
se vzacnyrrii tichomofsk?mi ostrovy. 

A nyni zase prehled z pdsnis. 

Zafinim podivnou znackou AC2AQ, kteri byla 
slysena v 0020 a jeji QTI-I me soudruh, ktery ji 
slysel, neposlal; dalli je zase takova - AL4RX 
slysena ve 2140, pak jiz jdou normalni, AP4M 
v 1950, BV1US ve 2000 a chce QSL via K4MPI, 
CE1DN ve 2325, CE5DT ve 2300, CE0AD 
v 0550, 0O2SW v 0420, C07HQ v 0030, CP3CN 
v 0000—0130, CR4AX ve 2130, CR7LU v 1850, 
CT2AH fone ve 2350, CT2BO v 0140, CT3AV ve 
2140, CX4AX v 0120, DU7SV ve 1420, EA8CP 
v 0300, EA9AP v 1715, W2AYN/EP v 0420, 
EL4A v 0715, ET2US v 1730—1930, ET2VB ve 
2230, ET3CE v 0540, FB8CK mezi 18—19, 
FF8BF v 1900, FG7XE ve 2245, FG7XF ve 2010, 
FM7WP ve 2230, FOSAU v 0540, FR7ZD v 0440, 
FY7YI mezi 2250—2330, IIC8GZ - vyprava na 
Galapagach - QSL via Radio Club Lima - ve 2310, 
HI5FO ve 2340, HI8CF ve 2300, HK3RQ ve 2315, 
HK0AA - Danny VP2VB na ostrove Baja Nuevo 
scl delal mezi 2300—0300, HK0AI v 0410, HL9KT 
byl slysien jak pracuje se sov&skou staniei, ac maji 
z&kaz pracovat se stanicemi LDS - ve 2115, 
HP1AC mezi 04—05, HR2FG v 0430, HS1X 
v 1840, HZ1AB ve 2200, IS1ZID, dobry- bod pro 
WAE v 0900, JT1AB ve 1730, JT1KAA ve 2200, 
JT1KAB v 1800, ve 2020 a ve 2230, JZOPC ve 
2220, KG1BB ve 2000, KG6NAB v 1800, KV4CI ve 
2230, KW6CL ve 2200, KR6GY mezi 1930—2100, 
LX1DW v 1950, LX1XX ve 2130, OA4AT ve 
2330, OA4KF ve 2210, OA7F (?) mezi 05—06, 
OD5CT v 1950, OYlLaOYIR okolo 1700, FJ2AW 
v 0200, PJ2CE ve 2300, PJ2ME v 0410, PX1AR 
v 0900, PY9GO, velmi dobry pro diplom WAPY ve 
2330, PZ1AA ve 2340, FZ1AP ve 2310, ST2AR 
v 1840, SUHM v 0525, VE4CA/SU v 0550, 
TA1DB, ktery byl slysen jak na 14, tak na 21 MHz a 
smerovimm bylo zjisteno, ze signal prichazi ze 
Stfedni Ameriky, byl slysen ve 2330, TA5TP na 
fone v 1800 (?), TI2PZ ve 2330, TF2WEZ v 0000, 
UA0BI, ktery neni na Wrangelove ostrove - jak se 
tvrdilo -, ale v Krasnojarsku, byl slySen ve 2300, 
UT5CC, dobra nov& znacka pro WPX - v 1500, 
dalsi UW9AC v 1900, VS1ED v 1750, VU2JA 
v 1800, VU2RA v 0215, VF2KD ve 2300, VP3RW 
mezi 03—04, VP3VN ve 2330, VP3YG ve 2250, 




VP8EP y 0200, VP9EP v 0020, VQ2VZ v 1830, 
VQ3HD ve 2000, VQ8SD v 1900, VR1B na 14030 
v 1710, VS9ARF v 1900, XEIAX mezi 04—05, 
XZ2BB v 1750, XZ2TH v 1720—1800, YA1BW 
v 1735, YN4AB ve 2220 a v 0600, YSIO na 14004 
v 0220, YV3ET v 0000, stale ncjisty ZA1NC ve 
2320, ZD1AW ve 2130, ZD2JKO v 0620, ZD3S 
v 1820, ZD6DT v 1930, ZD SAB v 1850, ZK1AK 
v 0800, ZP5LS ve 2250, ZP5ND mezi 03—04, 
ZS3AZ v 1935, ZS3HX ve 2040, ZS7R v 1940, 
4S7EC v 1925, 7G1A ve 2000, 9M2DW ve 2330 a 
9M2GS v 1520, 


21 MHz 


Toto pdsmo bylo pfece jen nyni o need laps! 
nez minule mtsice a daly se tam deif.t doceia pekoe 
DXy, jak vam prehled ukaze, je to docela peknd 
sbirka exutfl. 

Zacmta vzacnvm AC5PN, ktery by] sly Sen. 
v 1635, CB1AD ve 2145, CP3CN ve 2220, CT1YE 
<YL Hilda) v 1750, CT3AB ve 2000, CT3AI ve 
2220, CR4AX ve 2215, GR5AR v 1600, CR7CI 
v 1615, CR8W! mezi 18—19, CR8CD lone ve 2020, 
EA6AM ve 2220, EA8CK ve 2130, EA9AP ve 2000, 
ELlWG/mm v 1700, EL3N v 1840, EL4A mezi 
18—19, ET2VB v 1850, FB8XX ve 1420, I-II-I2LD 
fone ve 2020, HK0AA ve 2130, HP1HB v 0130, 
HV1CN ve 2120, HZ1AB ve 2210, 15TUF v 1515, 
JA0ND ve 2010, JZGHA v 1515, KG6AJT mezi 
18—19, KR6KM v 1750, KW6C3 mezi 07—08, 
LX1AC v 1800, LX1BG v 0810, M1AG (?) mezi 
2000—2225, OA2KF v 0150, OA4HK v 1920, 
GA4HY v 0750, OD5AP v 1500, OQ5JR ve 2000, 
OQOPD fone ve 2220, PK4AJ (?) v 1850, ST2AR ve 
2300, SV0WT na Krete v 1700, zase zminer.y 
pirit ze 14 MHz - TA1DB ve 1240, TF5TP vc 
2130, TI2GMF mezi 20—21, divna znacka - 
Y050A ve 2020, VS1GO v 1900, VP3FM ve 2310, 
VP3MC mezi 11—12, VP3RW mezi 14—15, 
VP6WR v 1850, VP9CX ve 2140, eda fada VQ2 
a VQ4 mezi 18—19, VQ5EK v 1600, VS5PM 
V 1530 a v 1800, VS9MB na Maladivach v 1700, 
XE1PJ ve 1315, XZ2KN v 1915, XZ2SY v 1900, 
XZ2TH mezi 18—19, YA1BW mezi 18—19, 
ZD1AW mezi 18—19, ZD2DCP v 1740, ZE7JF 
mezi 18—19, 2KIBS mezi 08—09, ZP5GF fone ve 
2200, ZS4IO v 1645, ZS7R mezi 18—19, 5A5TA 
v 1650,7GlAv 1930c riobry 9 N 1 Gw v 1615 a 1915. 


28 MHz 

Z tohoto p/tsma take doslo veim. . . io blaseni a 
tak zaznameMvdm jen tyto stanice: RD6ADN fone 
v 1515, RG6AJZ fone v 1545, VQ6JM fone ve 2040, 
YN3BV take fone ve 2050, a OQ5GA fone ve 2110. 

Tim by byl pfeMed z pasem za poslednl 
dobu pro dnesek u konce. Na priStE vas 
prosim; u stanic, kterc jsou podezfcld svym 
QTH, vydrzte a poslouchejte, jnke udava 
bydliste a tak se dovlme podrobnosti, kterych 
je zapotrebl. Nekdy isem skutecne na pochy- 
bach. jc-Li udavana stanice dobra a maro-li 
ji zafadit do prehledu, nebo ji vubec vyfadit 
jako bad sputne zachycenou znacku, nebo zda 
se o ni mam ztnmit jako o pit'dtovi. Tim na- 
bode nase rubrika na serioznosti a pravdi- 
vosti. NestaEl nekdy jen poslat prehled zachy- 
cenych znaEek s easy, ale je nekdy nntno i podat 
u takovfxhto stanic pntricn v komentar, 
vysvEtlen*. 


Zprivami pro dnesnt rubriku prispeli: 

OK1AWJ, OK1JX, OK1QM, OK1RX, OK1SV 
OK1TJ, OK1US, OKI XU, OK2BI a OK2QR. 
Z posluchaEOto jsc-n nasledujid soudrazi :OK1-9037 
z Pardubie, OKI-9038 take z Pardubie, OKI-4310 
ze Steti, OKI-7251 a Liberce,OIC1-3439zBruntalu. 
OK2-3442/1 z Horazdovic, OK2-3887 z Medlovic, 
OK2-8036 z Ostravy, GK2-6G74 take z Ostravy, 
OK2-4857 z Jaromeric n./Rok., OK2-6019 z Video, 
OK2-4207 z Drzkove, OK3-2922 zNiine, OK3-558 
z Galanty a s, Bednarlk 7 . Hvozdne. 

Dekuji vsem za pekne zpravy a teslm se na dalSi. 
Prosim, poSlete je zase do 20. v mesici na moji 
adresu. Pnjerane proziti dovolene a pekne DX vam 
pfeje a posila 73 OK IFF 

The First Asian DX Contest 


japonska organizace Japan Amateur Radio 
League (JARL) byla zalozena 1. prosince 1959. 
Na oslavu zalozem tfeto organisace bude kaMoroEne 
poradan DX-Contest (The All Asian DX Contest). 

Llcelem zavedeni tohoto nuveho zavodu je zvysit 
aktivitu asijskych radioamateru a navazat b ehem 
zavodu co mozno nejvice spojeni mezi amatery 
v Asii a amatery os tat nidi zemi. 

Pravidia 


Trvani zavodu: 

30 he.din od 1000 GMT dne 27. srpr.s 1960 do 


^M^RADI 


8 

60 


1600 GMT 28. srpna 1960. Zavod bude poMddn 
ka^doroine vzdy poslednl sobotu a nedeli 
v srpnu. 

Vyzva do zavodu: 

Stanice, ktcre se zticastni zavodu, pouiivaji Yy 
zvy „CQ-AA“. 

Pasma: 

Zucastnene stanice mohou pracovat na pasmec 
3,5—7—14—21—28 MHz. 

Zpftsob vysiiam: 

Zavod se kona jen tdegraficky. 

ZpCisob prace: 

a) Najednompdsmu b) na vicepasmecb 

Pfistroje: 

M6ie by:: pouzito jakebokoliv poctu vysilacd a 
prijimaEO a ucastnici mohou pouzit nejvyssiho 
prikorm, povoleneho koncesnbni podminkami. 
Vymehovany kdd: 

a) Pro „OM-stanice“: 

Vymenuje se petimistnV kod, sestavajici 
z RST a cisla oznacujictho vek operatora. 

b) Pro YL-stanice: 

Vymenuje se opet petimistny kdd, sestavajici 
z RST a disla 00. 

Body: 

Kazde spojeni mezi asijskou stanici s ostatnimi 
svetadily plati jeden bqd, Ncpocita se spojeni 
cross-band a spojeni se zememi podle seznamu 
nepiatnych zemi. 

Nasobicc: 

Kazda asijsk Izeme z kazdeho pasma plati jako 
nils ob id. 

Vyhodnoceni: 

a) Skore na kazdem jedr.otlivem pas mu se rovnd 
snucinu z poctu bodCi za spojeni na tomto p4s- 
nm, znasobeneho poctem nasobicb z tohoto 
pisma. 


b) Skore ze vsech pasem se rovnd souctu nasobic6 
zjednotlivych pasem krat soucet bodh ze v.iech 
pisem. 

Diplomy: 

Do ka2de ye me budou udeleny tyto diplomy 

a) Za praci na jednom pasmu: 1 diplom. za kadde 
plsmo: 

b) Za nrici na vsech pSsmech: 3 diplomy 
Zvlastni diplom: 

Stanice, ktera dosahne nejvyssiho vysledku na 
kazdem kontinentu pri praci na vsech pasmech 
obdrzi krome diplomoi ; te zvlastni pohir. 

Lhuta k odes Mill deniku: 

Deniky zasilejte na Ustfedni radioklub, Praha ~ 
Branik, Vlnita 33, do 5, 9. 1960. 

Rozhodrmti soute^ni komise jsou ko cena. 

Seznam asijskych zemi 

Sikkim, Tibet, Bhutan,'Pakistan, Taj-wan, Cina, 
Mandzusko, Goa, Makao, Korea, Siam, SaudsfeiS 
Arabic, Japunsko (jen |Japonci), Mongolsko, 
Jordansko, Ostrovy Bonin a Volcano, Ryukyu, 
Bahreinsk! ostrovy, Kuwait,Quatar, Trudal Oman, 
Libanon, Turecko (asijske), asijska cast RSFSR, 
ostrov Wrangeluv, Uzbecka SSR, Tadzicka SSR, 
KazassktL SSR, Kirgizska SSR, Singapur, Malajsko, 
I long Kong, Sultanat Oman, Aden, Maiedivske 
ostrovy. Indie, Laccadivske ostrovy, ostrovy 
Andamany a Nicobary, Burma, Afganistan, Syrie 
(SAR), Kypr, Palestina, Laos, Ceylon Jemen, 
Izraeia Irak. 

Seznam nepiatnych zemi (pro tento 
zavod): 

Kambodia, Iran. OXICX 


swriteAztomt 



Rubriku vede Karel Kaminek, OK1CX 


„OK KROU2EK 1960“ 

Stav k 15. Eervnu 1960 


Stanice 

Pocet QSL/pocct okr. 

Pocet 

bodii 

1,75 

MHz 

3,5 

MHz 

7 

MHz 

a) 1. OK3KAG 

88)52 

229/107 

31/21 

40 828 

2. OK2KGV 

68/42 

216/112 

- 1 - 

32 760 

3. OK2KHD 

60138 

211/104 

35/30 

31 942 

4. OKI KAM 

28/20 

230/110 

46/32 

31 396 

5. OK1KGG 

90/51 

165/81 

22/19 

28 389 

6. OK2KFK 

54/37 

183/99 

23/19 

25 422 

7. OK2KZC 

61/39 

135/79 

13/11 

18231 

8. OK3KBP 

63/45 

104/68 

20/18 

17 657 

9. OK3KGQ 

■ - - 

159/90 

36/27 

17 226 

10. OK3KES 

27/22 

155/74 

33/28 

16 024 

11. OK2KLS 

56/40 

109/73 

13/11 

15 249 

12. OK1KNH 

67/42 

88/58 

1/1 

13 549 

13, OK2KRO 

45/31 

112/77 

2/1 

12 815 

14. OK1KLX 

. - 

155/81 

- 

12 555 

15. OK1KLR 

57/35 

91/61 

21/15 

12 481 

16. OK2KGZ 

20/15 

115/74 

17/15 

10 175 

17. OK2KOS 

15/12 

119/76 

6/4 

9 656 

18. OK1KFW 

45/33 

79/50 

- 

8 405 

19. OK1KLL 


114/64 

15/11 

7 791 


b) tfida 

1. OK1TJ (B) 

118/63 

320/138 

241/124 

67/44 

75 306 

2. OK1WK (B) 

38/35 

7/7 

34 021 

3. OK2YJ (B) 

26/19 

262/118 

15/14 

33 028 

4. OK2PO (B) 

87/45 

196/99 

•“/— 

31 149 

5. OK3CAU(C) 

44/36 

187/76 

21/18 

23 716 

6. OKI OH (B) 

53/33 

176/92 

22 954 

7. OK3EA (A) 

- j - 

152/92 

21/21 

15 307 

8. OK2BBB (B) 

38/32 

140/77 

-—/—«« 

14 428 

9. OK1WT (C) 

40/30 

99/63 


13 437 

10. OIC2LS (Bj 

40/24 

115/76 

16/12 

12196 

11. OK3EE (A) 

58/42 

-/- 

4/4 

7 30S 

12, OK3SH (B) 

4/4 

97/65 

6 401 


Zmeny v soutezlch od 15. kvetna do 15. cervna 
1960 

„RP OK-DX KROUiEK" 

I. tfida: 

V tomto obdobi nebyi udelen ziidny diplom. 


II. trida: 

Diplom 6. 75 byl vvdSn stanici OK3-9280, 
Tiboru PoMkovi zNom/ch Zimku, c. 76 OKI-1340, 
Frantisku Sedivemu, Milovice nad Labem, 
c, 77 OK2-5462, Ivanu Matejickovi z Brna, 
c. 78 OK2-6222, Eduardu Resovi z Gottwal- 
dova a c. 79 OKI-65, Jar. Brozovskemu z Pri- 
bra mi. 

III. tfida: 

Dalsi diplomy obdrzeli: 6. 259 OK2-8191, Josef 
Koci z Olomouce, c. 260 OK3-4436, Anton 
Vazsonyi z Komarna, c. 261 OK2-6222, Eduard 
Res z Gottwaldova, c. 262 OK2-4904, StEpdn 
Sehnal, Stare Mesto u Uherskeho Hradiste, 
c. 263 OKI-6118, Jar. Krivsky 7 , Chotebofe, 
E. 264 OKI-7251, Jan Synek z Liberce, c. 265 
OKI-6445, Karel Jaros z Prahy a c. 266 OKI-6423' 
Jifi Pcota, Sobeslav, 

„I00 OK“ 

Bylo ud&leno daisich 10 diplomh: c, 419 DJ1QQ, 
Sit gen, 6. 420 SP6SD, Wrddaw, t. 421 (65. diplom 
v OK) OK2UC, Slany, c. 422 SP9PNB, Bytom, 
c. 423 (66.) OK3KIC Galanta, c. 424 (67.) OK2YF, 
Pierov, 6. 42.5 (68) OK1TJ, Rychnov n. K., c. 426 
DL7HT, Berlin-Charlottenburg, c. 427 HA9KOV, 
Kazincbarcika, c. 428 (69) OK1MX, Praha. 

„P-10Q OK‘* 

Diplom t. 151 (35, diplom v OK) dostal 
OKI-4550, Jaroslav Fila, Xehusice, i, 152 (36.) 

OKI-6234, Vaclav Havran, Dolni Ojezd u Lito- 
mysle, c. 153 (37.) OKI-2455, Stepiiti Kozdk 
z Prahy, c. 154 (38.) 010-9280, Tibor Polak, Wove 
Zirnky, c, 155 (39.) OK2-4285, Jifi Stafika, Vra- 
novice a c. 156 (40.) OK3-4477, Frantisek Havel, 
Martin. 

„ZMT“ 

Bylo pfideleno daisich 9 diplomO ZMT t. 484 
az 492 v tomto pofadi: OK2NN z Gottwaldova, 
HA5BW z Budapest!, OKI GO z Prahy, DL9KP 
z Hamboinu, OKlt- V, z LitomySle, OK1EB z Plzne 
SP9RF z Krakova, DL9PF z Mnichova, OK3LA, 
z Bratislavy, 


„P-ZMT“ 

Nove diplomy byly udeleny temto stanicim: 
c. 406 FIA5-013, Gyorgy Nemeth z Budapest!, 
E. 407 HA 1 - 0212 , Loke Istvan ze Sarvdru, c. 408 
OKI-65. Jar. Brozovsky z Pfibrami, i. 409 




Vladimir Hes pre- 
dal GST ddrek 
tJRK - labora- 
torni mikroamper - 
metr 20 pul 


OK3-7865, Peter Thurzo z Luience, c. 410 
OK3-3959, Jozef Andrasovic, Sviity far. c. 411 
OK2-2657 Mojmlr Lazar zPoruby, c. 412 OK2-4948 
Miroslav Kolda, Names t n./Osl„ c. 413 OK2-3442, 
Zdenek Fridrich z Ostravy, c. 414 OKI-8887, 
Miroslav Komarek z Raspenavy a 6. 415 OKI-4275 
Jar. Bradle, Pralia-Ruzyri. 

V aehazecieh si poiepsily stanice DL-8497, 
OK3-4447, OK3-4667 a OKI-1198, ktere maji jiz 
24 QSL, dale OKI-3011 a OKI-8188, ktere maji 
po 23 list rich, OKI-7050 a OK2-3439, ktere maji 
doma 22 listku a koneine OK1-4488 s 21 QSL 
a OKI-6118 s 20 listky. 

„S6S“ 

V tomto obdobi bylo vytMno 19 diploma CW 
a 6 diplomu fone (y zavorce pasmo doplnovaci 
znamky): 

CW: c. 1331 SP9PNB, Nnwy Eytom (14), 
c. 1332 K6PHD, San Marino, Calif. (14), c. 1333 
W4BHD z Atlanty, Georgia, c. 1334 DJ20U, 
Lauenbriick (21), c. 1335 W6DAX, La Jolla, 
Calif. (14), c. 1336 K6GCF, Los Angeles, Calif., 
i, 1337 YU1KC, Zeimm, c. 1338, Y03RK, 
Bukuresi (14), e. 1339 W9LIL, Springfield, Ill. 
(14), c. 1340 DL3TW, Holzminden (21), c. 1341 
OK1TO z Prahy (14), c. 1342 OK3KGW, 
c. 1343 OICIVK z Prahy, c. 1344 UA3BS z Moskvy, 
£- 1345 WOOIZ z Liberty, Mo. (14), c. 1346 
KOCLQ, St, Paul, Minn. (21), c. 1347 DJ1XP, 
Liinen (14), c. 1348 K9SBX, Ripon, Wise. (21) 
a c. 1349 HA8WW, Mezdhcgycs (14). 

Fone: e. 327 DL9PV, Holzkirchen (28), i. 328 
LA8LG, Oslo, c. 329 K6GCF, Los Angeles, Calif. 
(14), 6. 330 K4STY, Falls Church, Va. (28), 
c. 331 W9LXW, Evansville, Ind. (28) a c. 332 
YU3YT z Ravne na Koroskem (21), 

Doplnovaci znamky dostaii: DJ4TZ k diplomu 
i. 963, CW, za 14, 21 a 28 MHz a OK1AMS 
k £. 691, CW, za 28 MHz. ' 

Zpravy a Zajimavosti z pdsem i od krbu 

Na dtyri rdzne adresy dochazejl hLseni a prispev- 
ky pro DX-zebrictk, proOKK a ostatni dlouhodobe 
souteze a diplomy: 1, na adresu redakce AR do 
Lublanske ul. 57; 2. na adresu tjstfedniho radio- 
klubu, Branik, Vlnita 33 nebo Praha 1, post, 
schranka 69; 3. na adresu s, Vladimira Kotta; 
4, na adresu s. Karla Kaminka a nekdy i jinam. 
Tento zmatek zavihuje ovsem zpoisdeni, neb of neiif 
vMy mozno ihned dorucit dopis na spravnou 
adresu. PosM-li nekdo sve hlasera opozdene a do 
nespravnych rukou, nesmi se divit, zr. zatim projde 
termini a jeho zprava se do AR nedostane. Vznikaji 
nejrdznejsi rcklamace, na ktere je nemozno odpo- 
vidat, ponevadz vsechny se zakladaji na malo po- 
zornem cteni casopisu AR, Dalsi ehybou je tvrdo- 
sijne psarn nejrdznejslch pozadavkh na tentyz list 
papiru, napr. objednavek pro Lfstredni radioklub 
spolefni s hlasenim pro posluchacsk^ DX-zebfi- 
cek, objedMvky „knihy O diplomech“ na hkisetu 
pro „OKK 1960“, dotazy na ruzne zdvody jsou 
vmestnany na sdeletd o poslechu stanic atp. Kszda 
z techto zaleiitosti je uresna k vyiizeni jinemu refe- 
renrn nebo poradateli, skladu tjstfedniho radio- 
klubu nebo sekei radia pfi tJV. Ponevadz se zda, 
ze vetsina nebo vsichni tito autori podobnych 
„smef;i“ nedomyslejs, co takovymto pocinanfm 
zphsobi za oblige, ptosime jmenem vsech posti- 
f.enych adresatu: venujte pozomost, kyrn jsou elanky 
nebo tabulky v provoznich otazkadi podpisovany, 
zda s, Kottern, OK1FF, nebo s. Kaminkem, 
OK1CX, a jim pak posilejte sva hlaseni primo. 
Podobne vsechny objednavky QSL-listka, knib 
a jinych veci, ktere spadaji do itospodafstvi ijstred- 
niho radioklubu, adrcsujtc na Vlnitou ul, 33 vBra- 
niku nebo na post, schranku 69, Praha 1 a ne jinam. 

A jeste innohokraf opakovane upozomeni: re- 
dakce neprijima predplatne na AR, nybrz jeditie 
Postovni novinova sluzba. Dodr2ujte tyto zasady, 
ptite kail don zalezitost na zvlastni list papiru, 
-jvadejte spravne adresu, Budete spokojeni vy i my. 
Dekujeme. Nakonec: DX~zebniek vede OKICX 
presto, It je otiskovan y rabrice vedene OK IFF. 

OKICX 



Rubriku vede Jiri Mrazek, OK1GM, 
mistr radioamaterskeho sportu 
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Podrni’fiky: ™™i, velini do hr 6 no ho praYideine 

- debrd nebo mens prav/delne 

- spo/oe nebo neprevidelne 


Podobne jako v cervenci, i v srpnu budots 
kriticke kmitoety vrstvy F2 behetn denmeh 
htidin pom erne nizke a tedy ani nejvySsi po- 
uzitelne kmitoety pro dalkove sm£ry nebudou 
pfilis vysoke. Ncjlcpe to bude znat na deseti- 
metrov6m pasmu, a to tim spise, ia letni 
podminky zpiisobene mimoradnou vrstvou E 
budou jiz znadne na tistupu (prakticky pouze 
v prvni polovine tnesice nastanou jeste v^- 
znacnejsi „pfekvapeni" na televiznieh pas- 
mech a po 12. srpnu — po Perseidach — na- 
stane jiz definitivni pokles). Denni chod kri- 
tick^ch kmitoctu vrstvy F2 vykazitje vyznacnd 
kratkodobe maximum v dobe okolo zapadu 
Slunce. Toto maximum byva tak vyznacne, 
ze napr. pasmo 14 MHz eini temef dojem noe- 
niho pasma 3,5 MHz; tak je zde pasmo tieha 


male a neb^vaji vzacna ani spojeni OK1-OK2 
apod. Nocni hodnoty ovsem zustavaji jeste 
vysoke a proto pasma 14 MHz a 21 MHz 
byvaji otevfena az na male vyjitnky po celon 
noc. 

Jinak budou upominat na leto £etnc atmo- 
sfericke porucliy boufkoveho pfivodu, zc~ 
jmena na nizsich pasmeeh, a to ve dnech, 
kdy bude nad stredni Evropou nebo v jeji 
blizkosti bourkova fronta. Rovnez litlum na 
nizsich kmitoctech zpusobeny mohutnym 
ozafovaitim nizke ionosfery slunecnimi pa- 
prsky bude znaeny, podobne, jako tomu bylo 
v Cervenci. 

Typicky srpnovym jevem, kter^ se jlste bude 
opakovat i Ictos, jsou sice kratke, avsak po¬ 
rn erne dob re podminky ve snRru na Australii 
a zejmena Novy Zeland na osmdesatimetro- 
vem pasmu v casnych rannich hodinach. 
V kiidnych dnech mezi druhou a patou ho- 
dinou ranni bude totiz dochazet ke kratko- 
dobemu, nekdy jen neltolik minut trvajicimu 
otevreni tohoto smeru pro provoz i slabymi 
vysilaci. Je to tim, ze v teto dobe neni jeste 
Slunce v nam nejblizsim bodu odrazu do¬ 
st a tccn£ vysoko nad obzorem, aby zpUsobilo 
litlum, ktery by zamezil sireni radiovych vln 
na ceste Evropa—Novy Zeland. Naproti tomu 
v bode odrazu, ktery je nejblizsi Novemu Ze- 
landu, Slunce jiz zapadlo a denni utlum vy- 
mizel. Nefeolik minut pfed tim byl v tomto 
bode odrazu jeste dtlum priiis vysoky, zatim 
co nekolik minut pozdeji bude na evropske 
strane utlum jiz priiis vysoky. A tak tedy 
pozor zejmens v prvni polovine srpna. kdy 
tyto podminky vreholi, na australsk6 a spise 
jeste na novozelandskc stanice na osmdesdti- 
metrovem pasmu!: 

Dalsim typicky srpnovym jevem byvaji do- 
volene; autor teto rubriky se na ni chysta jiz 
v dobe psani teto predpovfdi a proto pro- 
miiite, jestlize pro dnesek skonci trochu pred- 
casne. TJm, ktefi v srpnu dovclenou na- 
stoupi, hodne hezke pocasi a tem, kdoz ji jiz 
maji za sebou, alespon trochu dobre pod¬ 
minky podie pfilozene tabulky preje 

Jiri Mrazek, OKIGM. 


CmiJSMi 
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Radio (SSSR) c. 5/3960 

Za mir a pokrok, V. I. 
Lenin - Pro rozvoj radio- 
techniky - Televize dn.es 
a zitra — Nepretrzita 
radiofikace kraju — Kon- 
vertor KPK1 - Fazovy 
budic SSB pro pasma 14 
a 21 MHz - Clvod do 
televize (kincskop) - Te- 
lcvizni adaptor s obra- 
zovkou - Sozklady a syn- 
chronizace - Televize ve 
Skolach - Ultrazvuk - Univerzalni merici pnstroj 
elektronek - Sifove transformatory — Vice rozvljet 
VKV cinnost — Lekafsk£ elektronika. 


Radio (SSSR) c. 6/1960 

.Sovetsky korab-Sputnik ukazuje floveku cestu 
do vesmiru - Vystavy radioamaterske tvorivosti - 
Visesvazovd spartakiada - Ctenafi fikaji, tail se, 
kritizuji — Deset otazek mitiistru obchodu - Cte¬ 
nafi odpovidaji — K jiznima p61u - Mikroyolt- 
meti s tranzistory —' Jednoduchy defektoskop - 
Vysokofrekvencni tranzistory - Stereofonickf gra- 
mofonove desky budou zhotoveny v roce 1960 — 
Televizor Volha-Dru^ba - Konvertor pro 420 az 
435 MHz — Pnjimac pro „Hon na liSku“ - Otazky 
automobilovych prijlmacii - AVC v radiopriji- 
maci - Amaterske stereofonicke snhnace - Zesi- 
lovac pro nahravaCe. 

Radioamator (Polsko) c. 5/1960 

Rezonancni meric C - Multivibratory s tran- 
zistory — Sledovac signalu s tranzistory — Pfijimac 
Etiuda - Tranzistorovy piijimac Eltra — Zarizcul 
pro hleddni kovtl v zemi - Z produkce zdvodu 
Elpo ve Varsave - V^sledky celostatnich zavodO 
radiomechanikd - Propozice souteze radioama- 
terske tvofivosti a celost&tni vystavy tadioamater- 
skych praci. 


NOVINKY NASEHO VOJSKA 


O. V, Belavin: RADIOTECHNICKfi PRO- 
ST&EDKV LETECKL NAVIGACE. V publi- 
kaci jsou pracovnikfim zabezpecovaci sluzby vylo- 
zeny principy prfice radiotechnickych prostredkO, 
u^ivanijch v ktecki navigaci, jako jsou radiove ma- 
jaky apod. Kniha mu/N fcyt s dspechem vyu^ita jak 
technickjjmi kadty, tak i v^konn^mi letci, zvlaSte 
letovody, Preklad byl doplnen nejtiovejsimi sys- 
temy, tak2e pfinasi celkovy pohled na toto tema. 
Inz. A. Schubert: RADIOVE RlZENl MODE- 

LO. Stycnym bodem mezi radioamaterstvim a mo- 
delarstvim jsou radiem rizene tnodely. Nils." kniha 
se zabyvii jestf prfve touto otazkou. a ma seznamit 
milovniky obou sportu se viim, co je zajima. Pri- 
rucka je prehledne rozdelena na dve cash, a to 
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. je nejdulezitejsim tlkolem vcas sklidit urodu. ^ucastnime se 
najeho splneni zfiovymi brlgadami i spojovadmi slugbami. 

. 7. az 8. pofddd I)ARC zdvod BBT 1960. BlizH pad- 
minky viz AR 7/60 str. 207 a AR 1/59. 

. 13. a 14. probihd prvni polskj Point dm. Podminky viz 
VKV rubrika. 

. 27. od 1000 GMT do 28. 9. 1600 GMTprobehm prvni 
Asijsky DX Contest. Podminky v rubrics DX. 

. 28. se jede v dobe 0900 -1000 SEC podzimni cast Fone 
ligy. 

. 29. meet od 2100 do 2200 SEC zacind podzimni cast 
teiegrajni ligy. 

.je na case vagne pompslet, jak se zucastnite celostdtni vystavy 
radioamaterskpeh praci. Je itz nejvyssi cas ! 



radioelektrickou a modclarskou, Teoreticke po- 
ucky doklada cuter mnolia praktickymi priklady, 
nakresy a fotografiemi, 

NOVINKY SOVETSK^ 

RADIOTECHNICKi LITERATURY 

E. K. Sonin: ELEKTRONNYJE PRIBORY 
DLJA FOTOPECATI. (BIcktronickC pristroje 
pro fotograiii.) 64 str., 34 obr., 13 x 20 cm, Gos- 
energoizdat, Moskva 1959, Masovaja radiohiblio- 
teka, svazek 34S, broz. 1 rub. 30 kop. - Princip 
cinnosti, zapojeni, kanstrukce a udaje elcktronic- 
kych pristroju pro kopirovani a zvetsovSnl terno- 
bilych a harevnych fotograiickych negativu. Po- 
uiato je elektronek, vybojek, fotonek, fotoelektric- 
kych nasobied, doutnavek a mnzistoru krome 
ostatnich bcznych souidstek. Pops any jsou pristroje 
se svetdnou nebo zvukovou indikaci prove dene 
expozice, a samoCinne pristroje s meridly osvetleni, 
ktera saraa nastavi Casove tele na potrebnou dobu 
espozice, Kniha je urcena pro Sirs! okruh radio- 
amateiO a fotoamaterii. Kr 

A. F. Joffe: PKIMEnENIJE MAGNITNOJ 
ZAPISI. (i’ouziti magnetickeho zfenamu.) 104 str., 
55 obr., 13x20 cm, Gosenergoizdat, Moskva 1959, 
Massovaja radiobiblioteka, svazek 353, broz. 2 rub. 
40 kop. — Ponzitf magnetickeho zaznamu u pocita- 
clcii strojft, v automatizaci vyrobnich pochodu, 
v osciloskopii, pri dalkovem mefeni, k zaznamu 
sigriaiu, ve sdelovaci technice a v televizi. V kazdem 
jednotlivem pripade je uveden princip pouziti a 
schema zapojeni. Kniha je urcena pro pokrocile 
radioamatery. Kr 

A. A. Kuravlev, K, B. Mazel: PREOBRAZO- 
VATfiLI POSTOJANNOVO NAPRJAZENIJA 
NA TRANSISTORACH (Tranzistorove menice 
ss napeti), sv, 357 kniznice Massovaja radiobiblio- 
teka, Gosenerorgoizdat, Moskva 1960, str. 78, 
obr, 36, cena 1,90 Kds. 

Polo vodi cove soudfistky - diody i triody, se dnes 
stroce pouzivaji nejen v prtjimaci a vysilaci technice, 
ale i v napijecich zdrojich, Zvlas i ekonomicke je 
pouziti tranzistora v menicich ss napeti (transveno- 
rech), kde se dosahuje velke dcinnosti - az 80%. 

Uvedena biozura vyplnuje mezeru v literature, 
zabyvajici se tranzistorovymi menici. Rozebird zk- 
kladni problemy, tykajici se prace a jednoducheho 
pocetntho navrhu transvertoru. Obsah broiury je 
rozdelen do ctyi kapitol, obsahujicich popis prace, 
schema zapojeni a pocetnr navrh jednocinnych mc- 
nldfl ss napM, dvoicinnych menicii, vykonovych 
spinacu a speeialni obvody (stabilizace kmitoctu 
a napeti transvertoru, vicefazove menice, ochrana 
tranzistoru pred preti^enim atd.). Metodika uva- 
denycilpticetnichnavrhu transvertoru je jednoducM 
a davd vysiedky v praxi dob re pouiitelne. 

Brozura je doplnftna tabuikami cetnych polo- 
vodieovych a elekrronickych sou£4stek (tranzistcru, 
germaniovych a kremikovych died, selenov^ch do- 
sek, vakuovych diod, stabilizator^) a magnetickych 
materials. Soupis literatury obsahuje 9 odkazu na 
sbomxky a clarity periodickeho tisku, 

Zaverem Ize bod notit broditru jako pin 6 vyhovu- 
jict vsem, kteii chteji stavet tranzistorovd inGiite 
ss napeti a jsott v zasade obezn4meni s technikou 
polovodicfe. Zdenek Weber 

Galii, LI.: Elektronavigacni a radio navigaCni 
pristroje, Sudpromgiz, Leningrad 1959, 200 str., 
113 obr., lit. 9 

V knizee jsou pops any zakladni souCasti, principy 
cinnosti a zakladni provozni pfedpisy pro gyro- 



kompasy, ozvenovi hloubkomery, radiove zamero- 
vace a rauiolokatory a kratce se hovori tez o prin- 
cipu Cinnosti hydroaku sticky eh pristrojd - zamCfo- 
VaSu lumu a hydrolokatoru. 

Kniha je pomflekou pro studiwn elektrickeho 
zafizenl lodi a pro vsechny, kdo se zajimaji o vedeni 
lodi elektronavigainimi a radionavigacnimi pri- 
stroji, 

Krivosejev, M. I. a V. N. Vinogradov: Rozvoj 
technickych prostfedkfi televiznlho rozhlasu. 
Svjazizdat, Moskva 1960, 62 str., 34 obr., lit. 31 

V prednASce se popisuje rozvoj televizniho roz- 

hiasu v Sovetskem svazu, Na zaklade usneseni XXI. 
sjezdu KSSS se prohiraji ukoly na nciblitii leta, 
smerujici k dalsimu rozsireni a zdokonaleni pro- 
stredku tele viz ni ho rozhlasu. Uvadiji se udaje o no- 
vych televiznich zarizenich a televizorech a naznu- 
cuje se cesta k rnodernizaci a automatizaci technic- 
kjch zafizeni televiznich stanie, jei: jsou jiz v pro- 
vozu. Dale se popisuji metody kontroly a mefeni 
jakostnich nkazateld televizniho fetezu, umoznujici 
zvyseni produktivity price obsluhuiidho personalu. 
Koneene jsou uvedeny zakladni parametry zarizeni 
barevne televize. ] Ill. 

+ + * 

Gosenvinkel M.: MfifiENt PRENOSOVYCH 
VLASTNOSTf TELEFONNfCH SLUCSA- 
TEK, MIKROFONtT A TELEFONNICH STA- 
NIC. (Z nem. orig. Messung der Ubertragungs- 
eigenschsften von Telephonen, Mikrophonen und 
Femsprechem, pfel. ini. V. Turko.) Praha SNTL 
1960, 174 str. A5,105 obr„ 8 tab. Vaz. Kfs 15 —. 

Stdle casteji se dnes setkav&me s knihami, kter£ se 
zabyvaji problemy telefonni techniky. Na§e vyda- 
vatelstvi, autori i pfekladatel tak splaci dluh, 
kterym jsou tomuto rozvijejicrmu se oboru zava- 
zatii. Tentokrate vydalo SNTL praci, zabyvajici se 
technikou nejznamejsiho telefonniho zafizeni - 
ucastnickeho telefonniho pfistroje. 

Kniha je rozdelena do tfech dilu. 

V prvem dilu probiri autor zikladni otizky 
mikrofonu pro telefonni u£ely a teleformich slu~ 
chatek. Pro vysvetleni z&kladnich konstrukinich 
usporacUni jsou uvedeny zildadni pozadavky, jako 
hlasitost, utlumovi a nelinefirni zkreslenj, rnlive 
napiti a poiadavky na stalost. 

Prehledne jsou vysvetieny zakladni pojtny a me- 
iene veliciny (zvukove pole, akusticky tlak, inten- 
zita zvuku). Frimerena. pozomost je venovana i ve- 
licmam a pojmftm subjektivnich mefeni, jako vztaz- 
nemu utlumu srozumitelnosti, utlumu srozuinitel- 
nosti a metodS dobrych zdani. 

V ziv£ru je uveden prehled pouiivanych jedno- 
tek elektrickych a akustickych velicin. 

Druhy dil je venovan nejruzndjsim mifenim. 

Podrobne jsou pops ana mereni mikrofonu, jako 
cinitel pie nos u, citlivost, smerova charakteristika, 
zakmitavaci jevy apod. Pole navazuje vypucet 
obdobnych mereni pro siuchatka, Tento dil je 
uzavren podrobnym popisem mereni cdych tele- 
fonnich pristrojfi. Zna£na cast je vtinovAna meloddm 
mereni srozumitelnosti, vysvetleni metodiky me¬ 
reni veetne pokynft k vyhodnoceni vysledku mefeni. 


Zdverecni cast pojedn4vA o nekterych specidlnich 
rncficich zartzenich. Cteridf se seznamuje i s mezi- 
narodnfmi soubory SFERT, ARAEN apod. 

Vyklad je dolozen podrobnym seznamem Ktera- 
tury a pramenfi. Velmi u kite tiny je pfehledny rej- 
stfik pouzitych symbols a znaku. 

Kniha je ps4na prehledne, srozumitdne a bude 
uiitecnou priruckou vSem pracovnikum v telefonni 
technice, v pr&myslu i ve spojieh. 0. 


31a S>’ oznamoYaiel 


Prvni tueny fddek Kcs 10,20, dalsi Kcs 5,10. 
Na inzeraty s oznamenim jednotlive koupe, prodeje 
nebo vymeity 20 %sleva. 

Prislusnou cdstku poukaite na ucet c, 01-006- 
44.465 Vydavatelstvi casopisfi MNO-inzerce, 
Praha 2, Vladislavova 26. Uzdverka vzdy 6 tydnit 
pred uverejnenim, tj. 20. v mesici. Neopomefite 
uvest prodejni cenu. 


PRODEJ: 

Promitacka 16 (500), ozvuSeni pro 16 film (220), 
filmy 16 zvuk. a nime. Svet mot. vsech. roc. (a 25). 
Turecek, Brno 19, Bohtmickd 5. 

Televisor Temp 3 (jako Rubin), nepouzity 
(2S00). Cas. Amat. radio viz. od r. 1954 (a 25), 
Sdel. tech, vaz. od r. 54 (a 18). Gramomotorek 
Beta 78 ot. (120), s pienoskou. J. Vala, Velke Mezi- 
rici 645. 

AR roc. n, V, VI, VIII (36), 2P300 8x (10), 
RV2,4P2 (20), re!6 Deprez (40), trial Emil (40), 
frez. (Jtoc. kond. 280 pF (40). A, Dosck, G, Je- 
niko v 327. 

Empfangerschaltungen 11 dilu vaz. (180). Pa- 
zitny, Bolehoiji 5S. 

Super 4+1 DV, SV, KV (220), UBL21, UY1N, 
3x UCH21 (60), 1H33, 3L31, 3x 1F33, 4x 
1L33, 2 x 89, 3 x EF22 (125). J. Bokr, Malinov- 
skeho 13, Znojma, 

8 el. Rx FuHEu 0,73 - 25 MHz + eliminator + 
schema (800). P. Prause, Pribram I, Stalinova 58. 

Vyprodej radio- a elektrotechnickcho zbozi za 
velmi sntzene ceny, Ampcrtnctry ruznych hodnot 
jiz od Kcs 23,—, kondenz^tory otocne od Kcs 4,50, 
svitkove od K£s 0,25, slidove a keram. I<£s 0,50, 
pevnc a skupinove bloky od Kcs 0,40, transfor- 
mitory prevodni, vystupni a specialni, civky KV, 
SV, DV, mezifrekvenini, seleny 150 V/6G mA 
K£s 21,—, 110 V/30 mA Kcs 60,50, vyprodejni 
elektronky za polovicni cenu (jakost Ila), zadni 
sceny pfijirnacu k upravS pro nove uiodely od 1,—• 
do 6,50 KSs, uhliky ruznych velikosti od 0,40 do 
4 K£s, draty smaltovane od 11,— do 30,90 Kcs za 
1 kg, opredene rhzneho prumeru 1 kg Kcs 5,—, 
reostaty kruhove 25 000 D 0,1 A Kcs 120,—, 
skrine se stupnicemi pro prijimace Filharmonie 
Kcs 118,50, Kvarteto Kis 55,50, Rondo Kcs 65,50, 
stupnlce do starsich pfijirnacu IC£s 2,— za kus. 
Motory 24 V 120 W 2500 ot/min neb 24 V 250 W 
5000 ot/min jif. za Kcs 30,—, motory 115 V 
0,55 kW 1480 ot./min Kcs 482, 40, dynama 24 V 
2000 W Kcs 63,—. Bohaty vyber drobneho izol. 
materialu, ozdobnych knofiiku, amaterske smesi 
atd. Prazsky obchod potfebami pro domacnost, 
prodeiria radiotechnickelio zbozi, Praha 2, Jind- 
fis ska ul. 12, tel. 226276, 227409, 231619. 


KOUPfi: 


Mcradlo od 100 j(A nize, reflektor na elektron. 
blesk. J. Marcek, Soltesovej 4, Martin, 

Bater. elektronky KCH1, KL4, KDDI, KK2, 
KB2. Mikes J., Prlov 53, p, Valasska Polanka, 
o. Vsetin. 

Kruh. reg, autatransformator (variak) 560 W, 
2,7 A, 220/380 V. L. Blahiit, Kokava n. Rim., Slov. 

Karusel i jednot. dvk. rozsahy pro Torn Eb. 
Saufl A., Sklenarka 664, Kufovice. 

P4B, P3A, P2B, BGC-27 2x (nebo rovnoc.) 
J. Lorencik, Brno, Mlynska 17. 

Rx Fug 16 jen bezv,, Xtaiy 7^05 a 20,3 MHz. 
M. Jificek, N. Ji£in, Nerudova 33, 


vymEna 

Elektron. voltmetr Knight, cscilcskop a ton. 
generator Heathkit, slcdovai signiiu El CO darn 
za hudebni skrih s televizorem, event, prod. Z. 
Pokorny, A. Staska 985, Praha 14. 

Za MWEc dam E10L, Emila a el. sou Cist ky. Za 
EZ6 dim Tom Eb osaz. 3 X 6F31, 1 x 6L31 a trafo 
100 mA nebo prod. F. Vodrazka, Olomouc 5, 
nim. Cs. armfidy Ip, 



